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Avis important

Le manuel d'utilisation de la pompe & perfusion Sapphire est fourni sous réserve

des conditions et restrictions répertoriées dans la présente section. Les cliniciens, le
personnel hospitalier qualifié et les utilisateurs & domicile doivent lire intégralement

le manuel d'utilisation avant d'utiliser la pompe Sapphire afin de se familiariser avec

les fonctionnalités et les procédures de fonctionnement de la pompe et de ses accessoires.

® Les professionnels de santé ne doivent pas communiquer au patient les codes
de sécurité ou les niveaux de verrouillage de la pompe, ni toute autre information
susceptible de lui permettre d'accéder aux fonctions opérationnelles et de
programmation.

®  Suite a une programmation incorrecte, le patient peut subir des blessures.

® Les personnes qui utilisent la pompe Sapphire a domicile devront étre formées
a son utilisation correcte par un prestataire de soins & domicile agréé ou un clinicien.

Avis concernant la prescription

Aux Etats-Unis, |a loi fédérale ne permet la vente de ce dispositif que par un médecin
ou sur prescription médicale {21 CFR 801.109(b) (1)}

La pompe Sapphire est prévue pour une utilisation sous la responsabilité ou la
supervision d'un médecin et/ou d'un professionnel de santé agréé et formé a
['utilisation de la pompe ainsi qu'a I'administration de sang, de médicaments et d'une
nutrition parentérale. Les instructions d'utilisation données dans ce manuel ne doivent
en aucun cas remplacer le protocole médical de soins aux patients en place.

Informations relatives aux droits d'auteur,
aux marques commerciales et aux brevets

© 2025, Eitan Medical Ltd. Tous droits réservés.
Sapphire et Eitan Medical sont des marques commerciales d'Eitan Medical Ltd.

La conception, le mécanisme de pompage et les autres caractéristiques de la pompe
Sapphire sont protégés par un ou plusieurs brevets américains ou étrangers.



Clause de non-responsabilité

Les informations données dans ce manuel ont été vérifiées avec soin et sont
considérées comme fiables. Toutefois, nous nous dégageons de toute responsabilité
pour toute inexactitude qui s'y serait glissée par inadvertance. Eitan Medical Ltd.

se réserve par ailleurs le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la fiabilité,
la conception et la performance. Les instructions données dans ce manuel ne doivent
en aucun cas remplacer le protocole médical de soins aux patients en place. Le texte
et les schémas contenus dans le présent document sont fournis a titre d'illustration et
de référence uniquement ; les spécifications sur lesquelles ils se fondent peuvent étre
modifiées sans préavis.

Avertissement

Utilisez exclusivement les kits de perfusion et les accessoires fournis par Eitan Medical
Ltd. avec la pompe Sapphire. L'utilisation de kits de perfusion autres que ceux fournis
par Eitan Medical Ltd. peut altérer le fonctionnement de la pompe, la précision et le
débit de perfusion et générer des pressions dangereuses qui, a leur tour, peuvent
déclencher les alarmes d'occlusion a des pressions aléatoires.

Alternativement, les kits de perfusion de différents fabricants qui ont passé
I'homologation réglementaire et sont étiquetés pour une utilisation avec le systéme
de perfusion Sapphire, peuvent également étre utilisés. La liste des kits de perfusion
homologués doit provenir d'une publication officielle du fabricant comme le site Web,
le catalogue ou tout autre document du fabricant publié officiellement.

L'utilisation de kits de perfusion autres que ceux ont passé I'homologation réglementaire
et qui sont étiquetés pour |'utilisation avec le systéeme de perfusion Sapphire peut entrainer
un fonctionnement n'entrant pas dans les critéres et parameétres du dispositif.

Toute utilisation du produit d'une maniére contraire aux indications qui figurent sur ses
étiquettes annule la garantie de Eitan Medical Ltd. pour ce dispositif. Par ailleurs, Eitan
Medical Ltd. décline toute responsabilité pour les incidents résultant d'une telle
utilisation. Pour une liste compléte des mises en garde et des précautions,
reportez-vous a la section Mises en garde et consignes de sécurité a la page 27.
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Assistance technique

Pour toute question technique, assistance au dépannage et signalement d'événement
imprévu, contactez le représentant/distributeur de votre région et reportez-vous a la
page 359. Vous pouvez également contacter le service d'assistance d’Eitan Medical
Ltd. a I'adresse suivante :

support@eitanmedical.com

Signification du marquage CE

Le symbole c € indique la conformité au Reglement (UE) 2017/745 relatif aux
dispositifs médicaux commun pour I'ensemble des pays membres de I'Union
européenne.

Les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) font partie des Exigences
générales de sécurité et de performances du réglement (UE) 2017/745 relatif aux
dispositifs médicaux.

Signalement des incidents graves

Tout incident grave qui se produit en relation avec le dispositif doit étre signalé a
I'adresse complaints@eitanmedical.com et aux autorités locales compétentes.


mailto:support@eitanmedical.com
mailto:complaints@eitanmedical.com

Cette page a été laissée vierge
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Chapitre 1 : Introduction

Les sections suivantes décrivent les fonctions et les caractéristiques de la pompe
a perfusion Sapphire et récapitulent les informations réglementaires et de sécurité :

Présentation du produit et indications .. .11
Termes et abréViations ........ceeeiee e e e e e e e e e 16
Conventions employées dans ce doCUMENT ......coovveeiiiiiiieeiiiiee e 18
Informations de sécurité et de conformité .............ovveeiiiieiiiiiiiiiiieeee e 18
Mises en garde et consignes de SECUTITE .........covviviiiiiiiiiieeeee e e e e e e e eeevaaeeeaans 27

Présentation du produit et indications
La pompe a perfusion Sapphire est congue pour administrer des perfusions contrélées.

Indications d’utilisation

®  \Voies d’administration : voies intravasculaire, sous-cutanée, intra-artérielle,
péridurale et périneurale.

® Médicaments : la pompe a été congue pour I'administration de sérum
physiologique, d'une nutrition parentérale totale (NPT), de lipides, de
médicaments par intraveineuse, de médicaments par voie péridurale, de sang et
de produits sanguins.

® Modes de perfusion : pour toutes les indications, la pompe a perfusion
Sapphire peut étre utilisée dans les modes de perfusion suivants : Continu,
Intermittent, NPT, PCA, Paliers et Péridurale.

e  Utilisateurs : la pompe a été congue pour étre utilisée par les professionnels de
santé dans un environnement clinique et par les utilisateurs non professionnels.

®  Environnements : la pompe est congue pour étre utilisée dans les
environnements suivants : clinique, ambulatoire, transport sanitaire préhospitalier
et a domicile.
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® Patients: la pompe a perfusion Sapphire est destinée a étre utilisée sur des
patients adultes et en pédiatrie.

e Kits de perfusion prévus : les kits de perfusion prévus pour la pompe Sapphire
sont a usage unique et doivent étre utilisés sur un seul patient.

Ce manuel d'utilisation prend en charge |'utilisation de la version r16.50 du logiciel
Sapphire. Vérifiez que la version du logiciel qui apparait sur I'écran de démarrage de la
pompe Sapphire est r16.50. Le numéro de version peut également étre consulté

a partir de Affich systéme (pour de plus amples informations, reportez-vous a Menu
Afficher a la page 256).

Avantages cliniques

La pompe offre des avantages significatifs par rapport a la perfusion manuelle de
liquides, dont la possibilité d'administrer des liquides en tres petits volumes et la
capacité d'administrer des liquides a des débits programmés avec précision ou

a intervalles automatisés, pour plus de sécurité du c6té des patients.

Ces caractéristiques ajoutées aux autres fonctions de la pompe offrent les avantages
suivants :

®  Une perfusion du/des médicament(s) a des débits constants sur une plage de
précision établie

®  Diminution des erreurs de traitement médicamenteux

®  Simplification des profils de traitement (modes d'administration)

® Les utilisateurs sont avertis des erreurs techniques par des alarmes de priorité
élevée émises par la pompe.

° La pompe est intuitive et facile a utiliser.

12 Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



Contre-indications

Pas de contre-indication pour cette pompe.

Configuration des modes de perfusion dédiés

Dans un souci de sécurité et de convivialité dans les différents environnements
d'utilisation, la pompe a perfusion Sapphire peut étre préconfigurée pour ne prendre
en charge que certains modes de perfusion. Les différents types de configurations
disponibles sur différents types de pompe sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Type de pompe Modes de perfusion pris en charge

Traitement combiné Un ou plusieurs des modes suivants :
® Continu
® Intermittent
® NPT
® PCA
® Paliers

® Péridurale
Péridurale ® PCEA

® Péridurale intermittente
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Chaque mode de perfusion est représenté par une couleur spécifique qui s'affiche
sur la barre des indicateurs afin d'aider les utilisateurs a identifier les différents modes
(Figure 3.1 a la page 109).

Caractéristiques

Les caractéristiques de la pompe a perfusion Sapphire ont pour but de simplifier
le traitement et d'assurer la sécurité du patient.

Caractéristiques de traitement

® Dispositif mono-plateforme : il est possible de modifier le mode de perfusion
en fonction du type de perfusion requis.

®  Options de purge : la purge peut se faire manuellement (par gravité) ou
automatiquement (a |'aide de la pompe).

® Titrage rapide de la perfusion (dans la plupart des modes de perfusion) : les
options de modification permettent de modifier les paramétres de perfusion sans
interrompre la perfusion.

®  Perfusion différée : permet aux utilisateurs de programmer a I'avance une
perfusion et de la définir sur Veille pour une période illimitée ou de la configurer
pour une durée différée définie.

®  Répéter la derniére perfusion : permet d'enregistrer automatiquement les
parametres de la derniére perfusion et de les utiliser pour démarrer une
perfusion rapidement.

®  Reprendre une perfusion apres I'arrét de la Pompe : permet la reprise d'une
perfusion apres |'arrét de la pompe a partir d'une perfusion en cours ou interrompue.

®  Programmes préréglés : permet d'enregistrer les paramétres de perfusion des
protocoles fréquemment utilisés afin de pouvoir démarrer une perfusion
rapidement a |'aide de ces paramétres.

®  Secondaire (en mode de perfusion Continu uniquement) : vous donne la
possibilité d'ajouter une ligne secondaire a une perfusion continue en cours et ce,
sans avoir a saisir une nouvelle fois les paramétres de perfusion de la ligne principale.
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Fonctions de programmation flexibles (& I'exclusion du mode NPT) :

® Les perfusions peuvent étre programmées dans diverses unités de débit de
dose, y compris les suivantes, en fonction de différentes unités de temps : mL,
mg, mcg, unités, mUnités, million d'unités, gramme, nanogramme, mmol, mEg.

® Le débit de perfusion peut étre programmé en tant que perfusion basée sur le
poids (le poids du patient peut varier entre 0,1 et 500 Kg).

® Péridurale intermittente avec PCEA : |a perfusion péridurale peut prendre en
charge des doses intermittentes programmées combinées a des bolus
contrdlés par le patient.

Caractéristiques de sécurité

Verrouillage de I'écran : permet d'éviter |'activation accidentelle des fonctions
a I'écran en verrouillant ce dernier pendant la perfusion.

Verrouillage patient : permet d'empécher la manipulation intempestive de la
pompe en verrouillant ses fonctions. Un mot de passe doit étre saisi pour réactiver
I'écran. Cette option peut étre configurée pour étre activée automatiquement

au démarrage d'une perfusion.

Niveau de verrouillage d'autorisation : limite I'accés de |'utilisateur aux fonctions
de la pompe auxquelles il est autorisé a accéder. Les niveaux d'autorisation
(Faible, Moyen, Elevé, Technicien) sont contrélés par mot de passe.

Vérification de la plage de sécurité des paramétres : empéche la saisie de
paramétres de perfusion hors de la plage de sécurité prédéfinie. Les plages
autorisées varient selon les parametres déja saisis par 'utilisateur, ou selon les limites
définies dans la bibliothéque de médicaments, si celle-ci est installée sur la pompe.

Facilité de résolution des alarmes : les écrans d'alarme comprennent des
instructions spécifiques permettant de gérer |'alarme ou de résoudre le probléme
qui I'a déclenchée.

Biblio méd: Permet d'améliorer la sécurité des pratiques en fonction de la zone
de soins cliniques. La programmation se fait avec le nom de médicament
spécifique, le profil, les limites fixes et les limites (non fixées) recommandées.
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Termes et abréviations

Le tableau suivant donne la définition des termes et abréviations couramment utilisés

dans ce manuel.

Terme/Abréviation
Accum.
AFFV

BE

CA/CC

CCA

CEM

CwW

ECG

Eitan Medical
EMI

Epi. Int

h

IRM

kg

Kit de perfusion Sapphire
d’Eitan Medical

m unités
M unités
mcg ou pg
ME

mEqg

mg

min

Signification

Accumulé

Valve anti-écoulement libre (Anti-Free-Flow-Valve)
Batterie externe

Courant alternatif/courant continu

Zone soin clinique (Clinical Care Area)
Compatibilité électromagnétique

Onde continue

Electrocardiogramme

Eitan Medical Ltd.

Interférence électromagnétique (Electromagnetic interference)
Péridurale interm

Heure

Imagerie a résonance magnétique

Kilogrammes

Kit de perfusion Sapphire

Milliunité
Million Unités
Microgrammes
Mode d'emploi
Milliéquivalent
Milligrammes

Minutes
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Terme/Abréviation
mL

mmol

MVO

nanog ou ng
NPT

Occ.

PAV

PC

PCA

PCEA

Péridurale intermittente
avec PCEA

Pompe Sapphire
Princ.

RFID

Systéme de montage
VAdm

Vi

Introduction

Signification
Millilitres
Millimole

Maintenir la veine ouverte

Nanogramme

Nutrition parentérale totale

Occlusion

Valve actionnée par la pression (Pressure activated valve)
Ordinateur personnel

Analgésie contrélée par le patient (Patient Controlled Analgesia)

Analgésie péridurale contrélée par le patient (Patient
Controlled Epidural Analgesia)

Bolus péridural intermittent programmé (Programmed
Intermittent Epidural Bolus)

Gamme des pompes a perfusion Sapphire d’Eitan Medical
Principale

Identification par radiofréquence

Systeme de montage multi-pompes Sapphire

Volume a perfuser

Volume perfusé
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Conventions employées dans ce document

Les indications suivantes figurant dans ce manuel ont pour but d'attirer I'attention
du lecteur sur des points spécifiques :

Les avertissements signalent des instructions relatives aux

A réactions indésirables graves et aux dangers potentiels pour la
sécurité qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entrainer des
blessures corporelles.

Les mises en garde signalent des instructions qui, si elles
£ ne sont pas respectées, peuvent entrainer I'endommagement
de I'équipement ou compromettre la qualité du traitement.

0 Les remarques procurent des informations complémentaires visant
a optimiser la performance de |'équipement.

Les plages de parametres décrites dans ce manuel refletent leurs parametres d'usine
par défaut. Ces plages de valeurs peuvent étre configurées par un technicien agréé.

Informations de sécurité et de conformité

La section suivante comprend des informations importantes sur |'étiquetage, la sécurité
et la conformité :

Symboles et étiquetage a la page 19
Conformité et classification a la page 25
Biocompatibilité a la page 26
Stérilisation a la page 26

Degré de protection contre I'infiltration d'eau et de poussiére a la page 26
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Symboles et étiquetage

Le tableau ci-dessous donne la signification des étiquettes et des symboles qui
peuvent figurer sur les pompes ou les accessoires des pompes Sapphire et leurs
composants, et indique leur emplacement sur I"équipement.

Symbole

MD
[sN]

C€

REF

EC | REP

LOT

WARNING
Projectile Hazard

Introduction

Description

Dispositif médical.

Numéro de série.

Marque CE.

Numéro de catalogue.

Représentant autorisé dans

la Communauté européenne.

Code de lot.

RM non sécurisé (ne pas
utiliser dans un
environnement RM).

Emplacement

Sur chacune des étiquettes de
Sapphire Connect.

Au dos du corps de la pompe, a
I'avant de Sapphire Connect, sur
tous les accessoires, I'emballage du
produit et au dos du mini-support.

Au dos du corps de la pompe, de
Sapphire Connect, du mini-support,
de la BE, des boitiers verrouillables
PCA 100, 250 et 500 mL et du
systéeme de montage.

Au dos du corps de la pompe, a
I'avant de Sapphire Connect, sur
tous les accessoires, I'emballage du

produit.

Au dos de Sapphire Connect.

A l'intérieur du corps du
mini-support, de la BE, des boitiers
verrouillables PCA 100, 250 et

500 mL et du systéme de montage.

Au dos de Sapphire Connect.



Symbole Description

RM non sécurisé (ne pas
utiliser dans un
environnement RM)

Attention : consultez la
documentation
d'accompagnement pour les
instructions de sécurité.
L'entretien doit étre réalisé
par un technicien qualifié ;
consultez le manuel
d'entretien avant de retirer
le couvercle.

Plage de températures de
stockage.

Plage d'humidités de
stockage.

Plage de pressions
atmosphériques de
stockage.

Consultez le mode d'emploi.

BB - @

Emplacement

Au dos du corps de la pompe.

Au dos du couvercle du corps de la
pompe, de la BE, a |'arriére du
mini-support et du systéme de
montage.

Emballage.

Emballage.

Emballage.

BE, a l'arriere du mini-support et du
boitier verrouillable PCA 500 mL.
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Symbole Description

@ Suivez le mode d'emploi.

Les mentions C et US a coté
de la marque CSA signifient
s p® que le produit a été évalué
pour une utilisation au
C us

Canada et aux Etats-Unis
selon les normes CSA et UL
en vigueur.

Date de fabrication (année).

I Nom et adresse du fabricant.

Indique la résistance a la

_| ﬁ |_ défibrillation et le degré de
protection contre les

chocs électriques.

piece appliquée de type BF.

Entrée : 100-240V ;

- 50-60 Hz ; max. 120 VA

— Sortie : 10V CC ; max. 4,7 A.
Protection contre l'infiltration

P24 de poussiére et les
éclaboussures.

IPX1 Indice d'étanchéité.

Introduction

Emplacement

Au dos du corps de la pompe, de
Sapphire Connect, du boitier
verrouillable PCA 250 mL et du
systéme de montage.

Au dos du corps de la pompe et du
systéeme de montage.

A l'arriére du corps de la pompe.

Au dos du corps de la pompe, de
Sapphire Connect, du mini-support,

de la BE, des boitiers verrouillables

PCA 100, 250 et 500 mL et du
systéeme de montage.

A l'arriere du corps de la pompe.

Systéme de montage.

Au dos du corps de la pompe et de
Sapphire Connect.

Systéme de montage.
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Symbole
IPX2

Rx uniquement

ALARME

CHARGE

Description Emplacement

Indice d'étanchéité. BE.

Aux Etats-Unis, la loi fédérale  Au dos du corps de la pompe, de
ne permet la vente de ce Sapphire Connect, du mini-support,
dispositif que sur des boitiers verrouillables PCA 100,

prescription médicale.

250 et 500 mL.

Elimination des déchets
d'équipements électriques et
électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que les
batteries et les équipements

électroniques usagés ne
doivent pas étre jetés avec
les ordures ménageres mais
collectés séparément.

A l'arriére du couvercle du corps de
la pompe, de la BE et du
mini-support.

Contactez un représentant
agréé pour obtenir des
informations sur la mise
hors service de votre
équipement.

Témoin d'alarme. S'allume A l'avant du corps de la pompe, sous
pour signaler une situation le témoin rouge.

d'alarme dans le

fonctionnement de la pompe.

Reportez-vous a Composants

informatiques et logiciels a la

page 40.

Témoin de charge. Est Al'avant du corps de la pompe, sous
allumé lorsque la batterie est  le témoin orange.

en cours de charge.

Reportez-vous a Composants

informatiques et logiciels a la

page 40.
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Symbole
RUN

STOP

On/Off

(o)

C

Introduction

Description Emplacement

Témoin de marche. Estallumé A l'avant du corps de la pompe, sous
lorsque la perfusion est en le témoin vert.

cours. Reportez-vous

a Composants informatiques et

logiciels a la page 40.

Permet d'interrompre la A l'avant du corps de la pompe, sous
perfusion. I'écran tactile.

Marche/arrét. Permet de Al'avant du corps de la pompe, sous
mettre la pompe en marche I'écran tactile.

et de l'arréter.

Témoin de connectivité, Sur le coté de Sapphire Connect,
indique le statut de la sous le témoin de connectivité.

communication de Sapphire
Connect. Reportez-vous a
Dépannage a la page 73

Témoin de charge, estallumé  Sur le c6té de Sapphire Connect,
lorsque la batterie de sous le témoin de charge.
Sapphire Connect est en

cours de charge.

Le rayonnement Arriére du Sapphire Connect.
électromagnétique du

dispositif est inférieur aux

limites indiquées par la

Federal Communications

Commission

La compatibilité Arriere du Sapphire Connect.
électromagnétique et la

sécurité du dispositif sont

conformes aux exigences de

I'Autorité australienne des

communications et des

médias (ACMA) et du

Systeme de sécurité des

équipements électriques

(EESS).
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Symbole Description Emplacement

Courant d'entrée Avant du Sapphire Connect
-©
Courant de sortie Avant du Sapphire Connect
Gk
Courant continu Avant du Sapphire Connect
r A Indique un support qui Au dos du corps de la pompe, de

contient les informations tous les accessoires Sapphire.

d'identifiant unique du

r
L

dispositif.
Ne pas utiliser si 'emballage  Sur I'étiquette ou I'emballage des
@ est endommagé produits
P, Conserver au sec/Conserver Sur I'étiquette ou I'emballage des

?‘ a I'abri de I'humidité produits

Conserver a I'abri des rayons  Sur I'étiquette ou I'emballage des
-7 -i.- du soleil produits

Fragile ; manipuler avec soin  Sur I'étiquette ou I'emballage des
produits
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Conformité et classification

Ce manuel a été rédigé conformément aux exigences de la norme internationale CEl
60601-2-24 relative aux appareils électromédicaux - Partie 2-24 : Régles particulieres
de sécurité des pompes et régulateurs de perfusion. Les données présentées dans la
section Caractéristiques techniques sont basées sur des conditions d'essai spécifiques
définies dans cette norme. En raison d'autres facteurs externes, notamment des
variations de contre-pression, de température, de hauteur de la téte, d'utilisation

du kit, de restrictions de liquide, de viscosité de la solution ou d'une combinaison de
ces facteurs, les données de performance réelles peuvent différer de celles indiquées.

Selon les normes CEl 60601-1, UL 60601-1 et CAN/CSA C22.2 601.1-M90 relatives
aux appareils électromédicaux, la pompe Sapphire est classifiée comme suit :

® C(Classe ll

Type BF

Fonctionnement continu

Protection IP24 contre l'infiltration de poussiere et les éclaboussures

Ne doit pas étre utilisée en présence d'un mélange d'anesthésiques
inflammables avec de I'air, de I'oxygene ou du protoxyde d'azote.

CEl 60601-1-2 : compatibilité électromagnétique.

CEl 60601-2-24 : pompes et régulateurs de perfusion. Selon cette norme,
la pompe Sapphire est une pompe de type 4 (débit de perfusion continu
associé a une perfusion de bolus).

CEl 60601-1-11 : Exigences pour les appareils électromédicaux et les systémes
électromédicaux utilisés dans |'environnement des soins a domicile.

CEI 60601-1-8 : Exigences pour les systemes d'alarme des appareils et des
systémes électromédicaux.

CEl 60601-1-12 - Exigences pour les appareils électromédicaux et les systemes
électromédicaux destinés a étre utilisés dans |'environnement des services
médicaux d'urgence.

Déclaration de conformité avec les défibrillateurs : piéce appliquée de type BF.
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Biocompatibilité

La biocompatibilité de tous les matériaux des composants des kits de perfusion a été
testée. Ces matériaux sont conformes aux normes internationales SO 10993-1
applicables en matiere de biocompatibilité.

Stérilisation

Les kits de perfusion, fabriqués par Eitan Medical pour la pompe Sapphire, sont
stérilisés a |'oxyde d'éthylene conformément aux exigences de stérilisation stipulées
dans la norme ISO 11135.

Degré de protection contre l'infiltration d'eau et de poussiére

Selon la norme CEl 60601-1-11, la pompe Sapphire affiche un indice de protection
IP24 contre les éclaboussures et la poussiere. Protége de I'eau pulvérisée sous tous les

angles a raison de 10 L/min et & une pression de 80 a 100 kN/m? pendant 5 minutes
et protége du contact par des objets de plus de 12 millimétres comme les doigts.
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Mises en garde et consignes de sécurité

La section suivante comprend des informations de sécurité importantes.
Vous devez lire attentivement toutes les mises en garde et consignes de sécurité avant
d'utiliser la pompe Sapphire :

® Mises en garde et précautions d’ordre général a la page 27

® Utilisation correcte de la pompe a la page 32
Les informations de sécurité spécifiques a des fonctions particuliéres de la pompe sont
données dans les sections correspondantes de ce manuel.

Mises en garde et précautions d'ordre général

Afin d'assurer la sécurité et un fonctionnement correct de ce dispositif, lisez le manuel
d'utilisation et toutes les instructions fournies avec les consommables et les accessoires
avant toute utilisation. Par ailleurs, respectez les consignes de sécurité suivantes :

Evitez de mettre la tubulure ou le cable d'alimentation & méme

A le sol ou dans tout autre endroit ou il peut étre endommagé par
inadvertance ou poser un risque de strangulation, notamment
en raison d'une longueur excessive.

®  Afin d'éviter toute détérioration de la pompe et de ses accessoires, tenez
I'équipement hors de portée des enfants sans surveillance et des animaux
domestiques.

®  Ne désinfectez ou stérilisez aucune piéce de la pompe a l'autoclave ou a l'oxyde
d'éthyléne au risque d'endommager la pompe et d'annuler la garantie. Seules les
piéces externes de la pompe peuvent étre désinfectées.

En cas de chute ou de détérioration visible de la pompe, mettez
A la pompe hors service et faites-la inspecter par un agent technique
d’Eitan Medical Ltd. formé et qualifié a cet effet.
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Tous les travaux d'entretien, y compris la certification, |'étalonnage, le remplacement
de piéces et la modification de I'équipement, sont réservés a un technicien qualifié.
Des instructions détaillées sont fournies dans le manuel d'entretien.

Eitan Medical Ltd. n"approuve aucune modification ni aucun

A changement apportés par l'utilisateur a ce dispositif. Tout
changement ou toute modification pourra annuler |"autorisation
accordée a l'utilisateur d'utiliser I'équipement.

N'utilisez pas la pompe avec la porte de sécurité ouverte.

Sécurité

28

Ne divulguez pas les mots de passe des niveaux d'autorisation Elevé, Moyen ou
Technicien aux patients, aux utilisateurs a domicile ni a tout autre personnel non
autorisé.

N'utilisez pas la pompe pour des applications cliniques lorsqu’elle est en mode
Technicien. La pompe ne doit pas étre en mode Technicien si elle se trouve en

dehors de I'atelier de réparation ou de maintenance.

Si I'affichage de la pompe indique que la pompe est en mode Technicien alors
qu’elle est utilisée pour des applications cliniques, éteignez immédiatement la
pompe, puis remettez-la sous tension afin de désactiver le mode Technicien.

Avant d'utiliser la pompe pour des applications cliniques, vérifiez les éléments

suivants, sauf si la pompe doit étre raccordée au systéme de données cablé de
I'établissement :

® Message ou icone inhabituel indiquant que la pompe est raccordée au PC.
® Des cables branchés sur la pompe ou les ports série du mini-support.
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Mise au rebut des déchets

Veillez a éliminer I'emballage, les tubulures, la batterie et tout autre composant
électronique conformément a la réglementation applicable en matiére de protection
de I'environnement (hotamment la directive DEEE relative & I'élimination des déchets
d'équipements électriques et électroniques). Contactez |'administration locale pour
déterminer la méthode de mise au rebut appropriée.

A Avertissements relatifs & I'élimination des déchets

®  Tenez les réservoirs de perfusion, emballages et tubulures en plastique hors
de portée des enfants.

®  Les tubulures doivent étre mis au rebut de maniére appropriée, en fonction de la
nature du liquide résiduel éventuel et en respectant les pratiques d'élimination de
I'hopital.

®  Ne jetez pas la batterie dans ou a proximité d'un feu.

Risque d'explosion

L'équipement ne doit pas étre utilisé en présence d'un mélange d'anesthésiques

inflammables avec de I'air, de I'oxygéne ou du protoxyde d'azote.

Risques de choc électrique

Afin d'assurer la sécurité, respectez systématiquement les mises en garde suivantes.

A Avertissements de sécurité électrique

®  |'acces aux pieces internes de la pompe Sapphire et les travaux d'entretien sont
réservés a un technicien qualifié et formé au fonctionnement de la pompe a perfusion.

®  Déconnectez I'alimentation avant toute tdche d'entretien.

®  Déconnectez la batterie avant d'ouvrir le boitier de la pompe. La tension présente
au niveau des composants internes peut provoquer un choc sévére ou la mort en
cas de contact avec ces composants.

®  Connectez I'alimentation CA a la pompe uniquement via un bloc d'alimentation
Sapphire dédié.
®  Ne touchez pas la connexion entre la pompe et le support (P2C) au dos de la pompe.
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Compatibilité électromagnétique

Le systéme de perfusion Sapphire est conforme a la norme de compatibilité
électromagnétique (CEM) CEl 60601-1-2 et peut donc fonctionner correctement avec
d'autres équipements médicaux également conformes a cette norme. Afin d'éviter
toute interférence électromagnétique susceptible d'altérer le fonctionnement du
systeme de perfusion, n'utilisez pas le systéeme de perfusion a proximité de sources
d'interférences électromagnétiques (EMI) puissantes, comme les systemes d’IRM, de
tomodensitométrie, de diathermie (traitement cardiaque en profondeur), de sécurité
électromagnétique (par exemple les détecteurs de métaux) et d'identification par
radiofréquence (RFID), les dispositifs d'électrochirurgie et de lithotritie ainsi que les
gros moteurs électriques‘

Les appareils de communication RF portables et mobiles, tels que les émetteurs RF, les
téléphones cellulaires, les radios bidirectionnelles, les appareils Bluetooth™, les fours
a micro-ondes a proximité de ce dispositif peuvent affecter les communications sans
fil avec le systéeme de perfusion et/ou son fonctionnement.

Certaines de ces sources d'interférence électromagnétique (IEM)
o (principalement les émetteurs RF) peuvent ne pas étre visibles et

le dispositif peut potentiellement étre exposé aux champs de ces

sources d'l[EM sans que I'utilisateur n'en ait connaissance.

Des précautions particulieres doivent étre exercées concernant la CEM. Ceux-ci incluent :

®  Maintenir une distance de séparation minimale de 0,75 m (2,5 pieds) entre le systeme
de pompe a perfusion et I'équipement de communication RF portable/mobile.

®  Gérer I'environnement électromagnétique pour permettre au systeme de
perfusion de fonctionner comme prévu sans interférer avec les autres
équipements.

®  Séparer le systeme de perfusion de tout autre équipement électronique. Si
le systéme de perfusion doit étre utilisé a proximité d'un autre équipement
électrique, surveiller I'équipement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence
électromagnétique.

®  Les systémes de perfusion ne doivent pas étre utilisés a proximité d'autres
équipements ni empilés sur ceux-ci. Si le systéme de perfusion doit étre utilisé
a proximité d'un autre équipement ou empilé sur celui-ci, surveiller le systeme
de perfusion pour s'assurer qu’il fonctionne normalement.
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®  Sivous identifiez ou soupgonnez la présence de sources externes de RF ou si
d’autres équipements influencent le fonctionnement du systeme de perfusion
(d'une source connue ou inconnue), essayez (selon le cas) d’augmenter la distance
entre le systeme de perfusion et la source d'IEM, de réorienter le systeme de
perfusion, de le déplacer, de le brancher sur une autre prise murale ou de
diminuer la puissance de sortie de |'appareil émetteur (& 30 dBm).

®  Pour de plus amples informations sur le manuel de service concernant les
appareils devant fonctionner prés des sources RF, veuillez contacter le service
de génie biomédical.

Les limites CEM, telles qu’elles sont définies dans la norme CEl 60601-1-2/EN
60601-1-2 (édition 4.1), sont congues pour assurer une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans une installation médicale typique.

0 Les interférences nuisibles sont décrites selon les directives 47 CFR
§2.122 de la FCC des Etats-Unis, par interférences nuisibles
sont des interférences qui compromettent le fonctionnement d'un
service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui
dégradent gravement, obstruent ou interrompent de maniére
répétée un service de radiocommunication fonctionnant
conformément au réglement des radiocommunications de I'ITU.

L'équipement génére des utilisations et peut émettre de |'énergie de fréquence radio,
et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des
interférences nuisibles a d'autres appareils proches. Cependant, il n'y a aucune
garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particuliére. Si cet
équipement provoque des interférences nuisibles avec d'autres appareils, ce qui peut
étre déterminé en éteignant et en rallumant |'équipement, il est conseillé a I'utilisateur
d'essayer d'éliminer l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

®  Réorienter ou déplacer |'appareil récepteur.
®  Augmenter la distance entre les divers équipements.

®  Raccorder |'appareil & une prise sur un circuit différent de celui auquel le(s) autre(s)
appareil(s) est/sont connecté(s).

Introduction 31



®  Consulter le fabricant ou le technicien de service pour obtenir de l'aide.

Mesures de sécurité électromagnétique

® N'exposez pas le systéme de perfusion a des niveaux thérapeutiques de
rayonnement ionisant au risque d’endommager ses circuits électroniques de
maniére irréversible. Déconnectez le systéme de perfusion du patient pendant
les séances de radiothérapie.

® N'utilisez pas le systéme de perfusion a proximité des équipements d'imagerie
par résonance magnétique (IRM) car les champs magnétiques peuvent altérer le
fonctionnement du systéme de perfusion. Débranchez le systéme de perfusion du
patient pendant les procédures d'IRM et tenez-le a I'écart de la source d'énergie
magnétique.

Utilisation correcte de la pompe

En n'utilisant pas la pompe conformément a son étiquetage ou a 'utilisation prévue, le
patient s'expose potentiellement aux effets indésirables suivants : des douleurs, une
aggravation de sa maladie, des blessures, une attaque, une électrocution, une lésion
traumatique avec exsanguination et la mort. Bien que la pompe Sapphire ait été
congue et fabriquée selon des spécifications rigoureuses, les perfusions doivent
toujours étre surveillées par du personnel qualifié..

Les utilisateurs a domicile doivent étre formés par leur prestataire
A de soins avant d'utiliser la pompe Sapphire.

Il est recommandé aux cliniciens de vérifier 'adéquation de la voie

A d'administration et la perméabilité du site de perfusion. Le mode
d’administration et les paramétres de perfusion sont définis par le
médecin selon les besoins du patient.
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Lors de ['utilisation de la pompe, il convient de contréler le patient réguliérement

afin de s'assurer que la perfusion se déroule comme prévu. Pour les utilisateurs a
domicile en ambulatoire, la surveillance peut étre réalisée lors d'une visite ou par un(e)
infirmier/infirmiére de garde, la formation du patient ou d'un proche, ou par tout autre
moyen précisé par le fournisseur des dispositifs, dans le respect de la pratique clinique
adaptée a I'environnement mentionné. La pompe peut générer des pressions positives
en réponse aux diverses résistances au débit, notamment a la résistance imposée par
les cathéters de petit calibre, les ports, les filtres ou les perfusions intra-artérielles. Bien
que la pompe soit congue pour interrompre |'écoulement du liquide en cas d'alarme
(alarme de priorité élevée), elle n’est ni congue ni prévue pour détecter les infiltrations,
extravasations et autres conditions qui ne déclencheront pas d'alarme.

Utilisez exclusivement les accessoires approuvés par Eitan Medical
A avec la pompe.

Si les signaux sonores et/ou visuels ne correspondent pas aux
A réglages ou si l'activation des touches ne donne pas le résultat
escompté, n'utilisez pas la pompe et contactez un technicien agréé.

Mesures de sécurité environnementale

® lapompe n'a pas été testée pour une utilisation dans un environnement
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou avec d'autres équipements
médicaux émettant un rayonnement a des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

®  |la compatibilité de la pompe Sapphire avec les systémes d'oxygénation par
membrane extracorporelle n'a pas été évaluée.

®  Utilisez uniquement les accessoires et cébles Sapphire dédiés. L'emploi
d'accessoires et de cables autres que ceux préconisés dans ce manuel,
a |'exception des cables vendus par Eitan Medical Ltd. comme pieces
de rechange des composants internes, peut entrainer une hausse des
émissions ou une baisse de I'immunité de la pompe.
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Kits de perfusion

Avant d'utiliser les tubulures, lisez et suivez systématiquement les instructions figurant
dans le manuel d'utilisation de la pompe et celles accompagnant la tubulure et le
réservoir. Suivez scrupuleusement les instructions relatives au chargement, au retrait
et au rechargement du kit figurant sur les étiquettes, ainsi que l'intervalle de
remplacement du kit recommandé.

A

Utilisez les kits de perfusion Sapphire standard figurant dans la liste

des produits homologués d’Eitan Medical : https://eitanmedical.com/.
Alternativement, les kits de perfusion de différents fabricants qui ont passé
I'homologation réglementaire et sont étiquetés pour une utilisation avec le
systéme de perfusion Sapphire, peuvent également étre utilisés. La liste
des kits de perfusion homologués doit provenir d'une publication officielle
du fabricant comme le site Web, le catalogue ou tout autre document

du fabricant publié officiellement.

L'utilisation de kits de perfusion autres que ceux qui ont passé I'homologation
réglementaire et qui sont étiquetés pour |'utilisation avec le systéme de
perfusion Sapphire peut entrainer un fonctionnement n'entrant pas dans les
critéres et paramétres du dispositif. L'emploi de kits de perfusion autres que
ceux spécifiés dans la liste des produits Sapphire homologués d'Eitan Medical
peut causer des blessures ou entrainer la mort. Pour de plus amples
informations, reportez-vous a Kits de perfusion a la page 99.

Dans un souci de contrdle des infections, tenez compte de l'intervalle de remplacement
recommandé par les Centres américains pour le contréle et la prévention des maladies
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) locaux, dans les directives de votre
établissement et dans les instructions fournies avec la tubulure.

A Kits de perfusion : avertissements concernant la sécurité

®  N'utilisez pas un kit de perfusion endommagé ou dont les composants ou |'emballage
sont endommagés. Consultez systématiquement le mode d'emploi inclus.

® |eskits de perfusion Sapphire sont & usage unique exclusivement et ne doivent
pas étre stérilisés ni nettoyés pour étre réutilisés.

* Ne connectez pas la tubulure au patient pendant la purge.
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° Ne forcez pas lors de la connexion de la tubulure au patient.

®  Utilisez systématiquement les clamps sur le kit de perfusion pour stopper
I"écoulement du liquide avant le retrait de la cassette de perfusion Q Core
de la pompe.

® N'appliquez pas de pression et n'injectez pas d'air comprimé au niveau des
sorties ou des tubulures connectées a la pompe. La pression peut détruire
les éléments fragiles.

®  Ne tirez pas sur la tubulure lorsque la pompe est en marche et n'appuyez pas sur
le réservoir de perfusion.

0 L'effort de traction minimal nécessaire pour déconnecter la tubulure
de la pompe est 2,855 kg.

®  Latubulure et le réservoir doivent étre remplacés selon les besoins afin d'éviter
la contamination des liquides.

®  Le kit de perfusion doit étre remplacé conformément a la politique de I'hopital en
matiére de contréle des infections et au protocole de traitement. Les kits de perfusion
Sapphire permettent une administration précise pendant une durée maximale
de 96 heures. En cas de programmation de combinaisons de débits, de doses ou
de bolus dépassant 96 heures, veillez a remplacer la tubulure en temps opportun.

Informations relatives aux principes élémentaires de sécurité de perfusion

Afin d'optimiser la précision de la pompe lorsqu'elle est utilisée dans un
environnement hospitalier ou clinique, vérifiez que le réservoir de perfusion est
positionné a 50 cm au-dessus de la pompe. L'emplacement du réservoir de perfusion
peut étre déterminé indépendamment du cceur du patient.

Les conditions d'alarme de priorité élevée arrétent automatiquement la perfusion

et nécessitent une intervention immédiate sans laquelle la perfusion ne peut pas
reprendre.

Lors de la fermeture du clamp de la tubulure, veillez, dans la mesure du possible,

a ce que le clamp soit @ au moins 20 cm de la pompe.
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Veuillez noter que si le débit de la dose se situe au-dela de la résolution (incréments
de 0,1 mL/h) de la pompe, cette derniere augmente ou réduit le débit d'un maximum
de 0,05 mL/h. Ce débit (mL/h) s'affiche sur I'écran Perfuse pendant la perfusion.

Administration de perfusions : avertissements généraux concernant la
sécurité

* Paramétrage de I'alarme de pression d'occlusion :

® Des parametres de pression élevée peuvent affecter la durée de détection
d'occlusion. Assurez-vous que la pression d'occlusion est réglée
conformément au cas d'utilisation clinique.

® Lors de |'utilisation de parametres avec une valve actionnée par pression,
la détection peut étre décalée de 0,3 bar (4,35 psi ou 225 mmHg). (Ce
décalage est appelé pression d'ouverture de la valve actionnée par pression.)

®  Volume a perfuser : ne saisissez pas un volume a perfuser supérieur a la quantité
de liquide présente dans le réservoir.

e Détection d'air :
® Toujours s'assurer de purger la tubulure d'administration avant de démarrer

une perfusion.

® La plage du détecteur d'air lors de I'administration d'acides gras s'étend
de 2 % a 20 % de lipides.

®  Perfusions secondaires : lors de |'utilisation de la fonction de perfusion

Secondaire, vérifiez les points suivants :

® Le médicament/la solution du réservoir de perfusion secondaire est
compatible avec celui/celle du réservoir de perfusion principal.

® La tubulure secondaire est connectée au site d'injection correct sur la tubulure
principal (au-dessus de la cassette de perfusion).

® L'interruption de la perfusion principale pendant la durée de la perfusion
secondaire est appropriée d'un point de vue clinique.

® Le réservoir source secondaire est placé a 20 cm au moins au-dessus du niveau
de liquide de la source principale.

® La chambre compte-gouttes sur le kit doit étre utilisée pour vérifier que
I'administration s'effectue via la ligne appropriée et que l'autre ligne est inactive.

® Le clamp du kit secondaire est fermé lorsque la perfusion secondaire est arrétée.
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° Ne pas perfuser en mode Péridurale des médicaments non destinés a étre utilisés
par voie péridurale.

®  |les médicaments administrables par voie péridurale doivent étre perfusés
en mode de perfusion Péridurale.

®  |'utilisation de la pompe chez les nouveau-nés prématurés et ceux dont le poids
a la naissance est inférieur a la normale (poids a la naissance faible [< 2 499 g],
trés bas [< 1 500 g] et extrémement bas [< 1 000 g]) n'a pas été évaluée et les
médecins doivent donc décider si la pompe peut étre utilisée en néonatologie.

Modes d'administration PCA, PCEA et Péridurale intermittente

Lors de |'utilisation des fonctions Bolus médecin et Bolus demande, des mesures
de sécurité spéciales doivent étre prises.

N'utilisez pas le cordon de commande du bolus pour soulever ou
A transporter le support ou la pompe au risque d’endommager la

pompe ou le cordon.

Afin de prévenir toute détérioration du connecteur ou du cordon, ne

forcez pas et n'utilisez pas d'instrument pour retirer le cordon de

commande du bolus du support.

L'administration d'une perfusion supérieure & 50 mL/h avec un cathéter de 24 G ou
plus petit peut causer une occlusion et retarder les soins. Par ailleurs, tenez compte des
avertissements suivants.

Perfusion PCA, PCEA et Péridurale intermittente : avertissements
concernant la sécurité

® Ne placez pas le cordon de commande du bolus a un endroit ou le bouton peut
étre actionné par inadvertance. au risque d'administrer accidentellement un bolus
a la demande.

®  Lorsde I'utilisation de la fonction Bolus médecin, portez une attention particuliere aux
parameétres de traitement en cours, ainsi qu'a la dose supplémentaire administrée.
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Ne laissez pas le patient accéder a la fonction Bolus médecin. Ne divulguez pas
le code Médecin au patient.

I'option Bolus demande doit étre utilisée par le patient uniquement.
L'administration d'un bolus a la demande par quelqu'un d'autre que le patient
(particulierement lorsque celui-ci est endormi ou sous sédatif) est associée a un
risque de potentiellement mortelle.

Mode de perfusion Péridurale :

L'administration d'anesthésiques par péridurale est limitée a la perfusion a court terme (ne
dépassant pas 96 heures) et implique |'utilisation de sondes a demeure spécifiquement
prévues pour |'administration a court terme d'anesthésiques par péridurale.

A Administration par péridurale : avertissements concernant la sécurité
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L'administration par péridurale de médicaments autres que ceux spécifiquement
indiqués a cet effet peut gravement blesser le patient.

Afin de prévenir I'administration de médicaments qui ne sont pas indiqués pour
une administration par voie péridurale, n'utilisez pas de kits de perfusion avec
ports d'injection lors d'une perfusion par péridurale.

Ne pas perfuser en mode Péridurale des médicaments non destinés a étre utilisés
par voie péridurale.

Les médicaments administrables par voie péridurale doivent étre perfusés
en mode de perfusion Péridurale.
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Chapitre 2 : Composants, accessoires

et kits de perfusion

Les sections ci-apres présentent un apergu général des composants et accessoires
de la pompe Sapphire :

DEDAllage de 13 POMIPE ..ouuuneiieiie et et e e et e e e ea e e aeaaa s 39
Composants informatiques et [0GICIElS .........oviiiiiiiiiiiiiiiee e 40
Utilisation des accessoires de 1a POMPE .....uiiiiiiiiiiiiiiie e e eeiis 43

Déballage de la pompe

Lors du déballage de la pompe Sapphire, il convient d'examiner soigneusement
chaque élément afin de constater tout dommage éventuel. L'emballage doit
contenir les éléments suivants :

®  Pompe Sapphire (avec batterie au lithium-ion fournie)

®  Adaptateur CA/CC pour la pompe (avec prise électrique internationale)
®  Manuel d'utilisation

®  Accessoires facultatifs :

Levier bolus a la demande

Connecteur de répartition pour mini-support

Céble de communication

Boitier verrouillable PCA 100 mL

Boitier verrouillable PCA 250 mL

Boitier verrouillable PCA 500 mL

Poche de perfusion 500 mL

Grand sac de transport de soins a domicile (5 litres)

Etui de Voyage

Batterie externe

Systéeme de montage

Mini-support, avec clé (pour le verrouillage) et code (pour 'ouverture ou la
fermeture sans clé)

® Adaptateur secteur intégré (IPS) pour mini-support
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Composants informatiques et logiciels

La pompe comprend des composants informatiques (tableau de commande) et
logiciels (écran tactile). Les composants informatiques sont présentés dans la figure
ci-dessous. Les différents éléments du tableau de commande sont énumérés et
décrits juste en dessous de l'illustration.

Figure 2.1. Composants matériels

Nombre Composant Description/Remarques
1 Porte de sécurité Couvre et protege la tubulure et le systeme de pompage.
2 Haut-parleur Emet une alarme sonore.

Voyants DEL d'état ~ Voyants lumineux colorés indiquant |'état actuel de la
pompe :
® Rouge : signale une alarme.
® Orange clignotant : la batterie est en cours de charge.
® Orange fixe : la pompe est branchée sur |'alimenta-

tion électrique principale et la batterie est compléte-
ment chargée.

® Vert : la pompe fonctionne.

4 Bouton On/Off Permet a I'utilisateur d'activer et de désactiver la pompe.
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Nombre Composant Description/Remarques

5 Bouton Stop Permet a |'utilisateur d'interrompre momentanément
une perfusion.

6 Prise électrique Vous permet de charger la batterie a |'aide de
I'adaptateur secteur, de raccorder un céble de
communication ou un levier bolus.

ND Compartiment Permet d'installer la batterie. (situé & |'arriére de
réservé a la batterie  la pompe).
Ecran tactile

L'écran tactile permet de configurer et d'activer la pompe. Les principaux champs
de |'écran sont énumérés et décrits juste en dessous de 'illustration.

Figure 2.2. Champs de |'écran tactile
Sapphire sans bibliotheque Sapphire avec bibliotheque
de médicaments de médicaments

Oncology
i |: Decitabine

2
Rate >
= viel >
VI £ Total & 3/ 100 V1 £ Total
mLsml
00:35:17  Time left >
00:35:18  Time lett >
nminsec e
viewEdi] | Loc o
Rl Lo ) u‘fﬁ_l 3— View/Edit

L_J;Jt_)m
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Nombre
1

42

Composant

Barre des
indicateurs

Ecran d'affichage
principal

Barre d'outils

Description/Remarques

Affiche les informations essentielles relatives a |'état :

® Nom de la CCA (s'affiche au-dessus du titre de
I'écran, sur tous les écrans, quand la bibliotheque
de médicaments est chargée).

® |cone Limite non fixée (s'affiche au-dessus de I'icéne
Etat batterie quand la Bibliotheque de médicaments
est chargée et que la perfusion actuelle dépasse la
plage recommandée).

® |cone Batterie externe (s'affiche au-dessus de I'en-téte
du mode de perfusion, lorsqu'une BE est branchée
a la pompe).

® | ibellé de I'écran (Démarrer, Perfuse, EnPause, nom
du médicament, etc.).

® Concentration du médicament (apparait lorsque
nécessaire, en dessous du libellé de |'écran).

® |cdne de fonctionnement (s'affiche lorsqu'une
perfusion est en cours).

® Mode de perfusion (Continu, Paliers, etc.).

® |cone de |'état de la batterie.

Affiche les paramétres de perfusion ainsi que d'autres
réglages de la pompe, et permet de saisir les principales
données de programmation et de configuration.

Contient des touches de fonction permettant de procéder
aux opérations ordinaires, telles que la confirmation des
réglages, l'interruption des perfusions, le verrouillage de
|'écran, etc.
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Utilisation des accessoires de la pompe

Cette section décrit la méthode d'installation des accessoires de pompe suivants :

IMIINT-SUPPOTT ettt ettt e ettt e eeeeae e e eeaaanes 43
Boitiers verrouillables PCA .........i ittt e e et eeaeaaan s a7
Boitier verrouillable PCA 250 ML ...ouuiiiiiiieeeeee e 51

Poignée de bolus PCA/PCEA .......
Sapphire Connect (version 2.0)

AlIMeNntation EleCTIIQUE . .ooiiiiiiiiee e

Alimentation électrique INtEGrée (IPS) ....oovvviiiiiiieeee e 84
Alimentation électrique par port USB-C (alimentation électrique du Sapphire Connect) 85
Batterie @XTErNE (BE) ..oeieie ittt e e ettt e e e e e e e e e e e e e e 87
Systéme de montage MUILi-POMPES ...ccoiiiiiiiiiiiiiiiee e 94

Kits de perfusion

Mini-support

D'utilisation facile, le mini-support de chevet permet un positionnement variable de
la pompe, quels que soient |'angle et la hauteur. Les composants du mini-support
sont présentés et décrits juste en dessous de l'illustration. Les mini-support

d’Eitan Medical sont fournis dans 'une des configurations suivantes :

®  Avec un connecteur de répartition en option a la base (Figure 2.3, n°® 3).

®  Avec alimentation électrique intégrée (IPS) a la base (Figure 2.4, n® 1). L'IPS
[Integrated Power Supply], alimentation électrique intégrée est un bloc
d'alimentation CA/CC monté sur le mini-support qui est utilisé pour charger
la batterie de la pompe.

®  Sans connecteur de répartition ou IPS en option a la base.

Identifiez la configuration de votre mini-support en retournant le mini-support ; les
mini-supports avec connecteur de répartition auront deux ports, comme illustré dans
Figure 2.3 n°3. lls sont utilisés pour le cable de communication RS-232 et |'alimentation
électrique. Les mini-supports avec IPS auront le raccord du cordon d'alimentation
électrique couvert par un dispositif de retenue du cordon, comme dans Figure 2.4,

n° 2. Il est utilisé pour le cordon d'alimentation électrique Sapphire.
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Les composants du mini-support sont présentés et décrits juste en dessous de

I"illustration.

Figure 2.3.

Nombre
1

44

Mini-support
1

«— 3

Nom du composant Description/Remarques
Crochet de la pompe Situé sur le support de pompe. Appuyez sur le
crochet pour retirer la pompe du mini-support.
Molette du Situé a la base du mini-support. Tournez le bouton
mini-support pour fixer le mini-support a la potence ou le retirer.
Pour déverrouiller le bouton, utilisez la clé ou
le code.
Connecteur de Situé a la base du mini-support. Utilisé pour le
répartition (facultatif) cable de communication RS-232 (facultatif) et

les branchements a I'alimentation électrique.
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Figure 2.4. Mini-suport avec Alimentation électrique intégrée

Nombre Composant Description/Remarques

1 Alimentation Situé a la base du mini-support. Utilisé pour la
électrique intégrée  connexion a l'alimentation électrique.
(IPS) (en option)

2 Dispositif de Se tourvant au bas de |'alimentation électrique intégrée.
retenue de cordon Il contient le cordon d'alimentation CA dans la prise de
courant IPS.
3 Cordon Cordon d'alimentation CA de qualité médicale qui
d'alimentation raccorde I'IPS (alimentation intégrée) a la prise murale.

électrique CA

Pour utiliser la pompe a partir d'une potence, fixez-la au mini-support. Cela permet
d'accéder facilement a |'écran sans risquer de modifier les réglages par contact
involontaire. Il est également possible de charger la pompe dans le mini-support.

? Vérifiez que le support est correctement fixé a la potence avant
L5 d'installer la pompe.
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Les étapes suivantes décrivent le processus pour fixer le mini-support a la potence,
installer et retirer la pompe, et retirer le mini-support de la potence :

1. Fixez le mini-support a la potence en resserrant le bouton latéral (Figure 2.3, n° 2).
Pour déverrouiller le bouton, vérifiez que la clé ou le code est inséré.

Pour fixer plusieurs pompes a la potence, placez le mini-support
o en position horizontale :
Séparez le support de pompe et la base du mini-support et faites
pivoter dans la position souhaitée.

2. Pour fixer la pompe au mini-support, insérez celle-ci dans les crochets situés
a la base du mini-support (Figure 2.5, n° 1) et cliquez-la ensuite dans le crochet
supérieur (Figure 2.5, n° 2). Assurez-vous que la pompe reposer sur les deux
crochets.

3. Pour retirer la pompe, appuyez sur le crochet situé au-dessus du support
de pompe (Figure 2.5, n°® 2).

4. Pour ouvrir et retirer le mini-support, tournez le bouton.

Figure 2.5. Crochets du mini-support
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Boitiers verrouillables PCA

Les boitiers verrouillables PCA sont congus pour protéger la poche IV, principalement
pour les traitements comportant des narcotiques ou des opioides, sans interrompre
le déroulement de traitement.

Boitier verrouillable PCA 500 mL

Ce boitier verrouillable permet d'installer des poches IV d'une capacité de
500 mL maximum.

Figure 2.6. Boitier verrouillable PCA 500 mL et mini-support

Les étapes suivantes décrivent la méthode d'utilisation du boitier verrouillable
PCA de 500 mL:

1. Al'aide du bouton, installez le mini-support sur la potence (Figure 2.3 4 la page 44).

2. Pour ouvrir le boitier verrouillable, faites glisser le clapet bleu vers la gauche
(Figure 2.7, n°2).
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Figure 2.7. Boitier verrouillable PCA 500 mL : installation

48

Fixez la pompe au mini-support (Figure 2.7, n°® 3).

Suspendez la poche IV de médicament (Figure 2.7, n°® 4) a l'intérieur du boitier
verrouillable PCA.

Clampez le kit de perfusion, perforez la poche et fixez le kit de perfusion a la pompe.

Placez le kit de perfusion dans I'orifice situé au-dessus de la pompe (Figure 2.7, n°5).
Vérifiez que le tuyau du kit de perfusion n'est pas entortillé afin que I'écoulement
de la perfusion puisse s'effectuer correctement.

Déclampez le kit de perfusion. Ensuite, refermez les deux verrous du boitier
et verrouillez-le a l'aide de la clé (Figure 2.7, n° 6).
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Boitier verrouillable PCA 100 mL

Ce boitier verrouillable permet d'installer des poches IV d'une capacité de
100 mL maximum.

Figure 2.8. Boitier verrouillable PCA 100 mL

Les étapes suivantes décrivent la méthode d'utilisation du boitier verrouillable PCA

de 100 mL:

1. Aumoyen de la clé fournie avec le boitier verrouillable (Figure 2.8, n° 1) ouvrez
le boitier et retirez le couvercle en plastique.

2. Fermez les clamps du kit de perfusion et perforez la poche.

3. Bloquez le kit de perfusion a I'aide de la valve anti-retour AFFV (pour de plus
amples informations sur la valve AFFV, reportez-vous a : Purge manuelle a la
page 126), puis ouvrez les clamps.

4. Placez le conteneur dans le boitier et enroulez le tube le long des parois

intérieures de celui-ci afin de garantir I'écoulement correct du produit et d'éviter
I'entortillement. Ensuite, insérez le tube dans le canal de sortie (Figure 2.9, n°2).
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Figure 2.9. Boitier verrouillable 100 mL : installation

5. Connectez le kit de perfusion a la pompe.

6.  Refermez le boftier en replagant le couvercle en plastique dans sa position initiale
(Figure 2.9, n°3).

7. Installez la pompe sur le couvercle en plastique (Figure 2.9, n°4) et stabilisez-la en
verrouillant le boitier au moyen de la clé (Figure 2.9, n°5).
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Boitier verrouillable PCA 250 mL

Fixation du bofitier verrouillable a la potence

Ce boitier verrouillable permet d'installer des poches IV d'une capacité de
250 mL maximum.

A ® Le boitier verrouillable s'utilise uniquement en position verticale :
il peut étre fixé a une potence, étre porté grace a la poignée de

transport ou a la sangle d'épaule.

® N'utilisez pas de kits avec une chambre compte-gouttes ou une
burette avec le boitier verrouillable.

® Utilisez le boitier verrouillable avec des poches IV pouvant
contenir jusqu'a 250 mL et qui font moins de 7 cm de
profondeur, 10 cm de largeur et 24 cm de haut.

Avant de procéder au réglage, il est recommandé de clamper le kit
0 de perfusion et de perforer la poche IV.
Il est possible de réaliser la purge manuellement a ce stade ou bien
avec la pompe, apres avoir inséré le kit dans la pompe.

Les étapes suivantes décrivent la méthode d'utilisation du boitier verrouillable
PCA de 250 mL :

1. Fixez le boitier verrouillable au mini-support en insérant |'arriére du compartiment
de la pompe du boitier verrouillable sur les crochets situés a la base du mini-support
(Figure 2.10 A), et cliquez-la ensuite dans le crochet supérieur (Figure 2.10 B).
Assurez-vous que le boitier verrouillable est bien fixé au mini-support.

Lorsqu'un boitier verrouillable est utilisé avec Sapphire Connect,

0 fixez la totalité de I'unité via Sapphire Connect en I'insérant du bas
vers le haut. Pour de plus amples informations sur I'utilisation de
Sapphire Connect, reportez-vous a Sapphire Connect (version 2.0) a la
page 57.
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Figure 2.10.  Fixation du boitier verrouillable au mini-support

Figure 2.11.  Fixation du boitier verrouillable et de Sapphire Connect
au mini-support
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2. Déverrouillez le boitier verrouillable et ouvrez la porte.

e Pour verrouiller et déverrouiller le boftier verrouillable, il faut
d'abord enfoncer la clé avant de la tourner.

3. Insérez la pompe sur les crochets situés a la base du boitier verrouillable et
cliquez-la ensuite dans le crochet supérieur.

4. Assurez-vous que |'organisateur est aligné avec la paroi intérieure du boftier

verrouillable (Figure 2.12, n°® 1). Suspendez la poche IV perforée au crochet
prévu a cet effet situé a l'intérieur du boitier verrouillable (Figure 2.12, n° 2).

Figure 2.12.  Mise en place de la poche IV et du kit de perfusion
a l'intérieur du boitier verrouillable

5. Fixez la cassette de perfusion a la pompe.

6. Insérez la tubulure du kit entre la poche IV et la pompe dans I'organisateur
(Figure 2.12, n° 1).

Assurez-vous que cette partie du kit ne comporte pas de
A composants supplémentaires.
Vérifiez que le kit de perfusion n'est pas plié.

/. Déclampez le kit de perfusion.
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Fermez la porte du boitier verrouillable et verrouillez-la a I'aide de la clé fournie.
Veillez & ne pas fermer la porte du boitier verrouillable sur le kit méme.

Assurez-vous que le boitier verrouillable est verrouillé avant de retirer la clé.

Le verrouillage du boitier verrouillable avec le mini-support fixé

o permet de verrouiller le mini-support, ainsi que les médicaments.
Pour permettre de verrouiller le boitier verrouillable a la potence,
le mini-support doit étre verrouillé a la potence.

Retrait du boitier verrouillable de la potence

1.
2.

3.

Déverrouillez le boitier verrouillable a I'aide de la clé fournie. Puis, ouvrez la porte.

Pour libérer le boitier verrouillable, appuyez sur le crochet supérieur du mini-support.
Fixez bien la pompe en la maintenant dans le boitier verrouillable tout en libérant
le boitier verrouillable du mini-support.

Verrouillez le boitier verrouillable a 'aide de la clé fournie.

Figure 2.13.  Sangle d'épaule

54

Le boitier verrouillable peut étre porté a l'aide de la poignée de

0 transport ou de la sangle d'épaule en option (Figure 2.13). La
sangle d'épaule peut étre utilisée avec un sac pour ranger le
bloc d'alimentation lorsqu'il n'est pas branché.

Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



g Ne saisissez pas le boitier verrouillable par la poignée lorsqu'il est
fixé a une potence.

Identification du traitement : le boitier verrouillable est utilisé pour
o identifier le traitement ; collez |'un des autocollants de couleur
fournis sur la partie intérieure supérieure de la porte du boitier
verrouillable. Les couleurs d'autocollants disponibles sont
notamment les suivantes : blanc, bleu, rouge, jaune et vert.

Retrait du boitier verrouillable de la potence lors de I'utilisation de Sapphire
Connect

Lors de I'utilisation avec le Sapphire Connect, retirez le boitier verrouillable de la
potence en tirant sur le crochet supérieur du mini-support. Sécurisez le boitier
verrouillable en le maintenant tout en le libérant.

Figure 2.14.  Retrait du boitier verrouillable de la potence lors de
I'utilisation avec le Sapphire Connect

“L

— |-
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Poignée de bolus PCA/PCEA

Le cordon bolus a distance permet au patient d'administrer des bolus a la demande
(dans les limites programmées par le médecin). La demande de bolus s'effectue en
appuyant sur le bouton du cordon, évitant ainsi au patient de devoir interagir avec
les touches de fonction de la pompe.

Une pression sur le cordon bolus déclenche un signal sonore. Cette option peut
étre configurée sur la pompe. Pour de plus amples informations, reportez-vous

a Configuration des réglages audio a la page 246.

Figure 2.15.  Cordon Bolus

Connectez le cordon bolus en le fixant a la prise située sur la partie inférieure
de la pompe. Assurez-vous que la fleche ou le point rouge sur le cable de connexion sont
face vers le haut (la fleche ou le point sur le cable bolus vers la fleche sur la pompe).,

Lors de I'utilisation d'un mini-support, le cordon bolus a bouton
o bleu doit étre branché directement sur la pompe.

Lorsqu’un cordon bolus a bouton gris est utilisé, il peut étre

connecté sur n'importe quel port, mais le Sapphire Connect ou le

cable de communication ne doit pas étre connecté simultanément.

Si un cordon bolus a bouton bleu est échangé contre un cordon

bolus a bouton gris, le traitement doit étre redémarré.
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Sapphire Connect (version 2.0)

Sapphire Connect est un accessoire pour la pompe a perfusion Sapphire. Il est congu
pour étre utilisé dans des environnements cliniques, ambulatoires et de soins a
domicile.

Le Sapphire Connect s'enclenche sur la pompe a perfusion Sapphire pour permettre la
connectivité. La connexion sécurisée et les fonctionnalités sans fil du Sapphire Connect
lui permettent de transmettre sa géolocalisation et les événements liés a la pompe a la

plateforme Eitan Insights™", Sapphire Connect établit automatiquement la
communication cellulaire lorsqu'il est connecté a une pompe a perfusion Sapphire
compatible et ne nécessite pas de configuration avant utilisation. Sapphire Connect est
compatible avec les mises a jour sans fil de son logiciel, par I'intermédiaire du réseau
cellulaire.

Le Sapphire Connect est alimenté par une batterie au lithium-ion rechargeable
indépendante et peut étre rechargé par I'intermédiaire d'un chargeur de type USB-C
dédié. Lorsqu'il est connecté a une pompe Sapphire, le Sapphire Connect et la pompe
peuvent étre rechargés en utilisant une seule source d'alimentation électrique.

Le Sapphire Connect est compatible avec le fonctionnement continu de la pompe, y
compris le chargement et |utilisation de multiples accessoires Sapphire.

* Eitan Insights™ est une plateforme Internet qui comprend des modules de
gestion des pompes et de surveillance du traitement, qui ne sont pas abordés
dans ce manuel de I'utilisateur.
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Informations de sécurité

58

A

Le Sapphire Connect est compatible avec les versions logicielles
Rév16 ou supérieures des pompes Sapphire fabriquées en 2017 ou
ultérieurement. Le Sapphire Connect ne prendra pas en charge les
pompes qui ne répondent pas a ces criteres.

La date de fabrication de la pompe se trouve au dos du corps de la
pompe :

Consignes de sécurité générales

® Avant de l'utiliser, assurez-vous que le Sapphire Connect et son
cordon d'alimentation sont secs.

® Lorsque la pompe Sapphire est fixée au Sapphire Connect, ne
connectez pas la pompe a un outil PC ou a un cordon bolus a
bouton gris.

® SEUL de l'alcool isopropylique a 70 % peut étre utilisé pour
nettoyer le Sapphire Connect. Pour des informations sur le
nettoyage avec de l'alcool isopropylique a 70 %, reportez-vous a
Nettoyage de Sapphire Connect et des connecteurs électriques des
accessoires Sapphire a la page 320.

® Pour des informations sur la mise au rebut, reportez-vous a Mise
au rebut des déchets a la page 29.
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Composants

Figure 2.16.  Composants du Sapphire Connect

2
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# Nom Description
1 Crochets inférieurs Pour la fixation a la pompe Sapphire.
2 Crochet supérieur Appuyez sur ce crochet pour libérer la

pompe.
3 Bouton marche/arrét Appuyez sur ce bouton pour la mise en

MARCHE/I'’ARRET du Sapphire Connect.
4 Témoin de Indique le statut de la communication.

communication

5 Témoin de charge Indique I'état de la recharge de la

batterie.
6 Port USB-C Pour la connexion a I'alimentation

électrique.
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Tableau 2.1. Composants du témoin de communication du
Sapphire Connect

Couleur du

témoin

Statut du témoin

Bleu

Clignotant

Fixe

Clignotant toutes les
secondes

Signification
Le Sapphire Connect tente d'établir
une communication.

Le Sapphire Connect est EN
MARCHE et la communication est
établie.

Le Sapphire Connect est EN
MARCHE et en mode veille. Le
Sapphire Connect passe en mode
veille lorsqu'’il fonctionne sur
batterie et qu'il n'envoie pas de
données et n"acquiert pas de
localisation.

Vert Fixe L'auto-test a réussi, le dispositif est

‘ prét a étre couplé a une pompe
Sapphire.

Violet Fixe La mise a jour du logiciel du

' Sapphire Connect est en cours. Voir
la section Mise a jour sans fil du
logiciel du Sapphire Connect a la
page 65.

Rouge Fixe Une erreur a été identifiée. Voir la

' section Dépannage a la page 73.

Clignotant Pas de connexion cellulaire

détectée. Voir la section
Dépannage a la page 73.
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Tableau 2.2. Comportement du témoin de charge du
Sapphire Connect

Couleur du
témoin Statut du témoin Signification
Orange Clignotant Batterie de Sapphire Connect en cours
. de charge.
Fixe Batterie de Sapphire Connect

totalement chargée.

Blanc Clignotant Charge de la batterie de Sapphire

O Connect faible.

Préparation pour I'utilisation du Sapphire Connect

Recharge de la batterie du Sapphire Connect

Rechargez la batterie du Sapphire Connect en connectant le dispositif a I'alimentation
électrique.

Le témoin de charge clignote pendant la charge et devient fixe lorsque la batterie est
totalement chargée (pour de plus amples informations, r.
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Figure 2.17.

62

Recharge de la batterie du Sapphire Connect

g

/5

/N

Afin de préserver |'autonomie de la batterie, branchez le Sapphire
Connect sur une alimentation électrique aussi souvent que possible.

La batterie du Sapphire Connect peut aussi étre rechargée via une alimentation
électrique connectée a un mini-support avec connecteur de répartition ou avec
IPS (Figure 2.18).

La connexion d'un chargeur directement a la pompe Sapphire ne
rechargera que la batterie de la pompe et ne rechargera pas le
Sapphire Connect.

Assurez-vous que le chargeur est correctement raccordé au
dispositif.
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Figure 2.18.  Recharge de la batterie du Sapphire Connect par le biais
d'un mini-support

Fixation du Sapphire Connect a la pompe

1. Mettez le Sapphire Connect EN MARCHE en appuyant une fois sur le bouton
marche/arrét.
La tonalité de mise en marche retentit.

2. Le Sapphire Connect effectue un auto-test, puis établit la communication
cellulaire. Pendant ce temps, le témoin de communication doit clignoter en bleu.
Lorsque la communication cellulaire est établie, ce processus devrait durer au
maximum trois minutes.

3. Le témoin de communication devient vert fixe pendant 20 secondes, ce qui
indique que |'auto-test et |'établissement de la communication cellulaire ont réussi
(si ce n'est pas le cas, reportez-vous a Dépannage a la page 73).
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Le témoin de communication devient bleu fixe, ce qui indique que le Sapphire
Connect est en MARCHE et que le processus d'établissement de la
communication cellulaire et I'auto-test ont été achevés avec succés.

Aprés un auto-test réussi, si une mise a jour du logiciel du Sapphire

0 Connect est disponible, celle-ci démarre automatiquement. Pour
des informations plus détaillées sur les mises a jour du logiciel du
Sapphire Connect, reportez-vous a Mise a jour sans fil du logiciel du
Sapphire Connect a la page 65.

Fixez le Sapphire Connect a la pompe en insérant le bas de la pompe dans les
crochets inférieurs du Sapphire Connect (Figure 2.19, A). Appuyez sur le haut de la
pompe jusqu'a ce qu'elle s'enclenche dans le crochet supérieur (Figure 2.19, B).

Figure 2.19.  Fixation du Sapphire Connect a la pompe

6.

64

A B

L'icone de communication apparait sur |'écran de la pompe Sapphire au bout
d'une minute, ce qui indique que la pompe et le Sapphire Connect ont établi la
communication (Figure 2.20).
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Figure 2.20.  Icone de communication sur |’écran de la pompe

General

Message i {Continuou=Triiy

Mise a jour sans fil du logiciel du Sapphire Connect

Le Sapphire Connect vérifie si des mises a jour de son propre logiciel sont disponibles,
chaque fois qu'il est mis en marche et toutes les 24 heures. Si une mise a jour du
logiciel du Sapphire Connect est disponible et que le Sapphire Connect a été
configuré pour cela (par le biais d’Eitan Insights™), il effectue la mise a jour logicielle.
Pendant la mise a jour, le témoin de communication devient violet fixe. Une fois la mise
a jour terminée, le Sapphire Connect procede a un redémarrage automatique. Pendant
ce redémarrage, le Sapphire Connect effectue un auto-test et le témoin de
communication se comporte comme décrit dans Fixation du Sapphire Connect 2 la
pompe a la page 63.

Pendant cette mise a niveau du logiciel du Sapphire Connect,
0 I'icone de communication n'apparait plus sur I'écran de la pompe.
Une fois le Sapphire Connect redémarré et le témoin de
communication redevenu bleu, I'icbne de communication
réapparait sur I'écran de la pompe et la communication avec la
pompe reprend. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous a page 312.

0 La mise a jour du logiciel du Sapphire Connect n‘influe pas sur le
logiciel de la pompe.
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Retrait du Sapphire Connect

1.
2.

Tenez fermement la pompe.

Tirez le crochet supérieur vers |'arriere jusqu’a ce que la pompe soit libérée (Figure
2.21).

Figure 2.21.  Retrait du Sapphire Connect de la pompe Sapphire

66

A

Pour arréter le Sapphire Connect, appuyez et maintenez le bouton marche/arrét

enfoncé pendant 5 secondes.
Le témoin de communication s'éteint et la tonalité de mise hors tension retentit,

o Le Sapphire Connect doit étre mis en marche pour permettre la
transmission des données.

90 secondes aprés la déconnexion du Sapphire Connect de la pompe, I'icone de
communication ne s'affiche plus sur I'écran de la pompe.
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Utilisation du Sapphire Connect avec d'autres accessoires

Le Sapphire Connect est congu pour fonctionner avec divers accessoires Sapphire tels
que le mini-support, le cordon bolus et le boitier verrouillable 250 mL, dotés des
mémes mécanismes de connexion.

Le Sapphire Connect ne peut pas étre utilisé avec le boitier verrouillable PCA 100 mL,
une batterie externe ou un cordon bolus a bouton gris.

Utilisation du Sapphire Connect avec le mini-support

Lorsque la pompe est connectée au Sapphire Connect, la batterie

0 peut étre rechargée par I'intermédiaire du mini-support relié a
I'alimentation électrique. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Alimentation électrique a la page 82.

> Pour I'utilisation avec un mini-support, procédez a I’assemblage dans
I’ordre suivant :

1. Vérifiez que le mini-support est fixé a la potence (reportez-vous a Mini-support a la
page 43).

2.  Fixez la pompe sur le Sapphire Connect (reportez-vous a Fixation du Sapphire
Connect a la pompe a la page 63).

3. Fixez le Sapphire Connect sur le mini-support, en I'insérant du bas vers le haut
(Figure 2.22). Assurez-vous que |'unité combinée pompe-Sapphire Connect est
bien insérée dans les deux crochets du mini-support.
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Figure 2.22.  Fixation du Sapphire Connect sur le mini-support
A

> Pour le retirer du mini-support:

1.  Tenez fermement la pompe.

2. Tirez le crochet supérieur du mini-support vers I'arriére jusqu'a ce que I'unité
combinée pompe-Sapphire Connect soit libérée (Figure 2.23).

Figure 2.23.  Déconnexion du mini-support
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Sapphire Connect avec boitier verrouillable 250 mL
Le Sapphire Connect peut étre utilisé avec le boitier verrouillable PCA 250 mL :

1. Fixezle Sapphire Connect sur |'arriére du boitier verrouillable (Figure 2.24), en
I'insérant de bas en haut. Assurez-vous que le boitier verrouillable est bien inséré
dans les deux crochets du Sapphire Connect.

Figure 2.24.  Fixation du Sapphire Connect au boitier verrouillable

A B

@ () — j ;’G

2. Siun mini-support est utilisé, fixez 'unité combinée au mini-support via le
Sapphire Connect.

Pour de plus amples informations sur I'utilisation du boitier verrouillable, reportez-vous
a Boitiers verrouillables PCA & la page 47.

> Pour retirer le Sapphire Connect du boftier verrouillable:

1. Lorsqu’un mini-support est utilisé, retirez le boitier verrouillable du support
comme indiqué dans Retrait du boitier verrouillable de la potence lors de Iutilisation de
Sapphire Connect a la page 55.

2. Déverrouillez le boitier verrouillable.
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Figure 2.25.  Quverture du boitier verrouillable

3. Tenez fermement le Sapphire Connect et le boitier verrouillable.

4. Alintérieur du boitier verrouillable, relevez le crochet supérieur pour le pousser
en arriére et libérer le Sapphire Connect (Figure 2.26).
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Figure 2.26.

Libération du Sapphire Connect du boitier verrouillable
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Cordon bolus a la demande (a bouton bleu)

Le Sapphire Connect peut étre utilisé avec le cordon bolus a bouton bleu.
Lorsqu’un cordon bolus est utilisé, connectez-le en le fixant a la prise située au bas de
la pompe. Vérifiez que les fleches blanches ou le point rouge sur le cable de connexion

sont dirigés vers le haut. Pour de plus amples informations, reportez-vous & Poignée de
bolus PCA/PCEA a la page 56.

Figure 2.27.  Connexion du cordon bolus a bouton bleu

0 Lorsque la pompe Sapphire est fixée au Sapphire Connect, ne
connectez pas la pompe & un cordon bolus a bouton gris.
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Dépannage

Probléeme/

indication

Le témoin de
communication

Signification
Une erreur est
survenue pour le

Cause
probable

® Erreur de
communication

Réinitialisez le Sapphire Connect
en appuyant sur le bouton

cellulaire n'a été
trouvée.

Le statut doit
passer au bleu
fixe apres

20 secondes.

est rouge fixe. Sapphire interne marche/arrét pendant
Connect. temporaire 11 secondes. Puis, appuyez a
® Erreur nouveau sur le bouton marche/
. arrét pour mettre le Sapphire
matérielle. Connect en marche. Si l'erreur a
été résolue, le Sapphire Connect
doit réussir 'auto-test comme
décrit dans Fixation du Sapphire
Connect a la pompe a la page 63.
Si le probléme persiste, contactez
le représentant de votre région ou
Eitan Medical a travers le lien
suivant : www.eitanmedical.com
Le témoin de L'auto-test a Mauvaise Changez d’emplacement pour
communication réussi, mais réception trouver une meilleure
est rouge aucune cellulaire ou réception. Réessayez plus tard
clignotant. connexion problemes de en cas de probléme di au

réseau.

réseau cellulaire.
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Probléme/

indication

Signification

Cause
probable

Action

Le témoin de La batterie de ® | e port USB-C ® Débranchez et rebranchez
charge est Sapphire n'est pas I"alimentation électrique sur
é;t?i”t alors que | Connect n'est correctement le Sapphire Connect
Ilal|m§ntat|on pas en charge. connecte. ® \érifiez que le chargeur est
lectrique du ® L'alimentation correctement connecté a
Sapphire . . " e .
Connect est elf—:octrlque’a été I'alimentation secteur
branchée. (?lek.)ranche.e de ® Essayez de recharger |'unité
I'alimentation du Sapphire Connect avec
secteur. une autre alimentation
® | ‘alimentation électrique
électrique ne ® Essayez de recharger |'unité
fonctionne pas. du Sapphire Connect avec un
® Le port USB-C mini-support relié a
est I'alimentation électrique
endommagé. (pour de plus amples
information sur la charge de
I'unité du Sapphire Connect,
reportez-vous a page 62).
Si le probléme persiste,
contactez le représentant de
votre région ou Eitan Medical a
travers le lien suivant :
www.eitanmedical.com.
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Probléeme/

indication

Le Sapphire
Connect ne
peut pas étre

mis en marche.

Signification
Le Sapphire
Connect ne peut

pas étre mis en
marche.

Cause
probable

® Si ce probleme
survient juste
aprés avoir
éteint le
Sapphire
Connect, le
processus de
mise hors
tension n'est
peut-étre pas
terminé.

® La batterie du
Sapphire
Connect est
déchargée.

Action

® Aprés la mise hors tension,
patientez une minute au
maximum, puis appuyez a
nouveau sur le bouton
marche/arrét.

® Rechargez la batterie du
Sapphire Connect et
réessayez au bout d'une
heure (pour de plus amples
information sur la charge du
Sapphire Connect,
reportez-vous a page 62).

Si le probléme persiste,

contactez le représentant de

votre région ou Eitan Medical a

travers le lien suivant :

www.eitanmedical.com.
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Caractéristiques

Conditions environnementales

Le Sapphire Connect doit étre stocké, transporté et utilisé dans les conditions
suivantes :

Conditions environnementales

Transport
Condition Stockage (> 72 h) (<72h) Fonctionnement *
Température (°C) -20°Ca40°C(-4°F | -40°Ca70°C 5°Ca40°C(41°Fa
a 104 °F) (-40 °F 4 158 °F) 104 °F)
Humidité relative 15%a 95 % 15% a 95 % 15%a95% (15 %
(% HR) a 90 % en état
transitoire)
Pression ambiante 50 kpa a 106 kpa 50 kpa a 106 kpa 70kPa a 106kPa
(kPa)

* Ces conditions environnementales sont les mémes que pour la pompe a perfusion Sap-

phire.

® Le stockage a basse température risque d'altérer la performance
e initiale de la batterie.
® Le stockage a température élevée risque de compromettre la
performance de la batterie.

Utiliser I'emballage d'origine pour le transport du Sapphire
Connect.

Lors du stockage du Sapphire Connect, rechargez la batterie au
moins une fois tous les 12 mois.
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Caractéristiques techniques

Parametre Description

FCCID 2A3JW-SAPPHIRE ou 2A3JW-EM25, selon
I"étiquette du dispositif

Dimensions (HxLxP)146,5x78,6 x 16 mm

Poids 175 g avec la batterie

Connectivité

Cellulaire, Cat M1 et 2G

Mode de cryptage

AES128 + CBCIV avec clé pré-partagée

Confidentialité

Inclut une fonction « ne pas me suivre » et de

d'alimentation

numérique désactivation de la communication cellulaire. Lisez la
politique de confidentialité ici : eitanmedical.com/
privacy-policy/

Entrées port USB-C ; peut également étre rechargé a l'aide

du mini-support Sapphire avec connecteur de
répartition ou IPS

Type de batterie

Batterie Lithium-ion rechargeable (1 cellule)

Capacité de la
batterie

900 £50 mAh

Tension de la
batterie

3,7 V (nominale)

Durée de vie de la
batterie

Au moins 300 cycles de charge dans des conditions
nominales, a 23 °C

Fonctionnementsur
batterie

50 heures sans étre connecté a une source
d'alimentation électrique externe

Communications
avec la pompe

Communication série RS-232

Témoins lumineux

Alimentation et communication, charge

Classification IPX

IP24

Type de SIM

Nano-SIM (Universelle)
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Parametre Description

Géolocalisation GPS, Cellulaire
Mémoire de 2 Mo
stockage des

données

Mise a jour du
microprogramme

Mises a jour automatiques du microprogramme

Controle des

communications

Bande de fréquences et largeur
de bande

LTE-FDD

Cat M1 :
B1/B2/B3/B4/B5/B8/
B12/B13/B18/B19/
B20/B25/B26/B27/
B28/B66/B85

GSM/EDGE

850/900/
1800/1 900 MHz

GNSS

GPS/GLONASS/
BeiDou/Galileo/QZSS
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Avertissements de classe B

Déclaration de conformité FCC

A I'issue des tests dont il a fait I'objet, cet équipement a été déclaré conforme aux
limites des dispositifs numériques de classe B, conformément a la partie 15 de la
réglementation FCC. Ces limites sont destinées a assurer une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'équipement
génére, utilise et peut émettre de I'énergie de radiofréquence, et s'il n'est pas installé
et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. Cependant, il n"y a aucune garantie que l'interférence ne se
produira pas dans une installation particuliere. Si cet équipement provoque des
interférences nuisibles aux récepteurs radio ou de télévision, ce qui peut étre
déterminé en éteignant et en rallumant I'équipement, il est conseillé a 'utilisateur
d’essayer d'éliminer 'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

®  Réorienter ou déplacer 'antenne réceptrice.
®  Augmenter la distance entre |I'équipement et le récepteur.

° Raccorder I'équipement & une prise sur un circuit différent de celui auquel le
récepteur est connecté.

CAN ICES-003 (B)
Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme canadienne ICES-003.

Afin de garantir la conformité avec la réglementation FCC, des cébles blindés doivent
étre utilisés avec cet équipement. Un fonctionnement avec un équipement non agréé
ou avec des cédbles non blindés est susceptible de brouiller la réception des ondes
radio et TV.

Déclarations concernant les modifications et avis réglementaires FCC/ISED

Avertissement FCC

Toute modification n'étant pas expressément approuvé(e) par le fabricant pourra
annuler 'autorisation d'utilisation de I'équipement conformément a la réglementation
FCC accordée a 'utilisateur.
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Avertissement ISED

Déclaration relative aux interférences si elle ne figure pas sur le dispositif)

Ce dispositif est conforme a la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS
applicables au matériel exempté de licence d'Industry Canada. Le fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer
d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris
les interférences pouvant entrainer un fonctionnement indésirable.

Auvis relatif aux équipements sans fil

Ce dispositif est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF FCC/ISED
définies pour un environnement non contrélé, aux directives FCC relatives a
I'exposition aux radiofréquences (RF) et a la norme RSS-102 sur I'exposition aux
radiofréquences (RF) de I'ISED. Cet émetteur doit étre situé a distance d'une autre
antenne ou d'un autre émetteur et ne doit pas fonctionner conjointement avec ces
équipements.

Avertissements relatifs a I'exposition aux RF - DAS

Information relative a I’exposition (DAS) - FCC

Ce dispositif est conforme aux exigences gouvernementales en matiére d'exposition
aux ondes radio. Ce dispositif a été congu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites
d’émission pour |'exposition aux radiofréquences (RF) définies par la Federal
Communications Commission du gouvernement des Etats-Unis.

La norme d'exposition emploie une unité de mesure appelée débit d'absorption
spécifique, ou DAS. La limite du DAS définie par la FCC est de 1,6 W/kg. Des tests
sont conduits pour mesurer le DAS en utilisant des positons de fonctionnement
standard acceptées par la FCC, |'équipement testé émettant dans différents canaux a
un niveau de puissance défini.
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La FCC a accordé une autorisation d'utilisation d’équipement pour ce dispositif, tous
les niveaux de DAS déclarés ayant été jugés conformes aux directives FCC relatives a
I'exposition aux RF. Les informations concernant le DAS sur ce dispositif ont été
déposées aupres de la FCC et peuvent étre consultées dans la section « Display
Grant » du site www.fcc.gov/eot/ea/fccid, aprés avoir effectué une recherche sur I'ID
FCC : 2A3JW-SAPPHIRE ou 2A3JW-EM25, selon I'étiquette du dispositif. Ce dispositif
a été évalué et s'est avéré conforme aux limites de débit d'absorption spécifique («
DAS ») de la réglementation FCC lorsqu'il fonctionne dans des conditions d'exposition
portable.

Afin de garantir que les niveaux d'exposition aux RF restent aux niveaux testés ou
au-dessous de ceux-ci, utilisez un clip de ceinture, un étui ou un accessoire similaire qui
maintiennent une distance minimum de 5 mm entre votre corps et le dispositif. Le
dispositif a été testé concernant son fonctionnement lorsqu'il est porté sur le corps et
respecte les limites d’exposition aux radiofréquences (RF) de la réglementation FCC ; la
valeur DAS maximale est de 1,6 W/kg a O mm.

Information relative a I'exposition aux RF (DAS) - IC

La puissance d'émission radio du dispositif sans fil est inférieure aux limites
d’exposition aux radiofréquences d'Industry Canada (IC). Le dispositif sans fil doit étre
utilisé de telle sorte que la possibilité d'un contact humain soit limité pendant un
fonctionnement normal.

Ce dispositif a été évalué et déclaré conforme aux limites de débit d'absorption
spécifique (« DAS ») de I'IC lorsqu'’il fonctionne dans des conditions d’exposition
portable.
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Information relative a I’exposition aux RF (DAS) - CE

Ce dispositif est conforme a la directive de I'UE (2014/53/EU) relative a la limitation de
I'exposition du grand public aux champs électromagnétiques par des mesures de
protection de la santé.

Les limites font partie des recommandations détaillées concernant la protection du
grand public. Ces recommandations ont été élaborées et vérifiées par des organismes
scientifiques indépendants par le biais d'évaluations régulieres et approfondies des
études scientifiques. L'unité de mesure pour la limite recommandée par Conseil de
I'Union européenne pour les dispositifs mobiles est le « débit d'absorption spécifique »
(DAS), dont la limite est fixée a 2,0 W/Kg en moyenne sur 10 grammes de tissu
corporel. Cette limite est conforme aux exigences de la Commission internationale de
protection contre les rayonnements non-ionisants (ICNIRP).

Pour un fonctionnement trés prés du corps, ce dispositif a été testé et déclaré
conforme aux recommandations d’exposition de I'lCNRP et aux normes européennes
EN 62311 et EN 62209-2. Le DAS est mesuré avec le dispositif directement en contact
avec le corps lors d'une émission au niveau de puissance de sortie certifié le plus élevé,
dans toutes les bandes de fréquence du dispositif mobile.

Alimentation électrique

L'alimentation électrique de la pompe pour le chargement de la batterie est fournie
avec plusieurs prises secteur. Spécifications de I'alimentation électrique :

®  Tension d'entrée : 100-240 V CA
® Tension de sortie : 10V CC

Pour éviter les enchevétrements, placez toujours les cables
A correctement.

Assurez-vous de déconnecter la pompe Sapphire de la BE avant
£ de la connecter a I'alimentation.
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Si I'alimentation comporte une prise remplagable, effectuez les procédures suivantes.
Dans le cas contraire, passez a la section « Pour charger la batterie » ci-dessous.

> Pour brancher la prise secteur a I'alimentation :
1. Sélectionnez les prises secteur appropriées.

2. Enfoncez correctement la prise pour adapter les quatre encoches sur
I'alimentation, comme illustré sur la Figure 2.28.

3. Faites glisser entiérement la prise vers le haut, jusqu'a ce qu'elle s'enclenche
en place.

Figure 2.28.  Alimentation électrique et prise secteur

6----

> Pour débrancher la prise secteur de I'alimentation électrique:

1. Appuyez sur le bouton situé sous les broches de la prise secteur.

2. Faites glisser la prise vers le bas et retirez-la.

> Pour charger la batterie:

1. Branchez le bloc d'alimentation Sapphire sur I'alimentation électrique principale.

2. Avec les fléches blanches ou le point rouge dirigés vers le haut, branchez I'autre
extrémité du cordon d'alimentation a la prise d'alimentation de la pompe
Sapphire ou au connecteur de répartition sans faire tourner le connecteur.

3. Vérifiez que l'indicateur Témoin Charge situé a I'avant de la pompe est allumé
(témoin orange clignotant).
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Pour plus d'informations concernant la charge de la batterie, reportez-vous
a Charge de la batterie a la page 327.

> Pour débrancher I'alimentation de la pompe:
Appuyez doucement des deux cotés du cable d'alimentation et débranchez-le
de la prise secteur de la pompe Sapphire sans faire tourner le connecteur.

Alimentation électrique intégrée (IPS)

L'alimentation électrique intégrée (IPS) est un bloc d'alimentation monté sur
le mini-support pour |'alimentation électrique de la pompe. Spécifications de
I'alimentation électrique :

®  Tension d'entrée : 100-240 V CA
® Tension de sortie: 10V CC
> Pour brancher le cordon d'alimentation CA a I'IPS:

1. Branchez le cordon d'alimentation CA Sapphire a I'IPS.

2.  Connectez le dispositif de retenue du cordon a I'IPS au moyen d'un tournevis

cruciforme.

Le dispositif de retenue du cordon fait partie intégrante de I'IPS
P i} et doit étre raccordé avant la premiére utilisation.

> Pour charger la batterie:

1. Branchez le cordon d'alimentation CA Sapphire a la source d'alimentation
principale.

2. Vérifiez que l'indicateur Témoin d'alimentation électrique situé a l'arriere de I'lPS

est allumé (témoin bleu).

3. Fixezla pompe au mini-support.

0 Lorsque le Sapphire Connect est utilisé, montez la pompe et le
Sapphire Connect en utilisant le méme geste d'insertion de bas
en haut.
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4. Vérifiez que I'indicateur Témoin Charge situé a I'avant de la pompe est allumé
(témoin orange clignotant).

> Pour débrancher le cordon d'alimentation CA de I'IPS:

1. Débranchez le cordon d'alimentation CA Sapphire de la source d'alimentation
principale.

2. Déconnectez le dispositif de retenue du cordon de I'IlPS au moyen d'un tournevis
cruciforme.

3. Retirez le cordon d'alimentation CA Sapphire de I'IPS.

Alimentation électrique par port USB-C (alimentation électrique du
Sapphire Connect)

L'alimentation électrique du Sapphire Connect est utilisée pour recharger le Sapphire
Connect et la pompe Sapphire.

L'alimentation électrique du Sapphire Connect est fournie avec plusieurs prises CA.
Spécifications de I"alimentation électrique :

® Tensiond'entrée : 5V CC
®  Tension de sortie: 10V CC

L'alimentation électrique par le port USB-C est congue pour étre
&R utilisée dans un environnement domestique.

Si I'alimentation électrique comporte une prise remplagable, fixez la prise remplagable
en suivant les étapes décrites dans Pour brancher la prise secteur a I'alimentation : a la
page 83, dans le sens inverse (abaissez pour brancher la prise et relevez pour la
débrancher).

> Pour charger la batterie de la pompe :

1. Fixezle Sapphire Connect a la pompe (de plus amples informations sur I'utilisation
du Sapphire Connect (version 2.0) a la page 57).

2. Branchez le cordon d'alimentation USB-C sur le port USB-C du Sapphire Connect.
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3. Vérifiez que le témoin de charge du Sapphire Connect est ALLUME et clignote en
orange pale (Figure 2.29B).

4. Alavant de la pompe, vérifiez que le témoin de charge est ALLUME et clignote
en orange péle (Figure 2.29A).

e Lorsque la pompe Sapphire est rechargée via sa prise
d'alimentation, le Sapphire Connect ne se recharge pas.

Figure 2.29.  Recharge de la pompe Sapphire via le Sapphire Connect

> Pour débrancher I’alimentation électrique USB-C du Sapphire Connect:

Débranchez le cordon d'alimentation USB-C du Sapphire Connect en tirant sur le
connecteur USB-C.
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Batterie externe (BE)

La BE rallonge le temps de fonctionnement de la pompe sans nécessiter une charge
supplémentaire.

A Avertissement concernant la batterie externe :

N'utilisez pas la BE s'il est difficile d'insérer des piles AA ou de la connecter

a la pompe.

N'utilisez pas la BE si le joint torique noir manque ou n'est pas placé tout autour
du couvercle du compartiment des piles AA.

Lorsque vous utilisez la sangle pour suspendre la BE a la pompe, assurez-vous que
la pompe est bien fixée sur la BE.

Suspendez la BE a la pompe uniquement sur une potence afin qu'il n'y ait aucun
risque de chute de la pompe.

Consignes de sécurité générales :

Commencez a utiliser la BE avant que la pompe ne s'arréte du fait que les piles
sont déchargées.

Lorsque vous utilisez la BE avec la pompe, ne connectez pas |'alimentation
électrique a la pompe.
Consignes de sécurité relatives aux piles AA :

En présence de rouille, d'une odeur nauséabonde, de surchauffe et/ou de toute
autre anomalie au niveau des piles AA, ne les utilisez pas dans la BE.

Evitez tout contact des piles AA avec I'eau.
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®  Utilisez uniquement des piles AA valides (aucune n'ayant dépassé la date de
validité) dans la BE.

0 Il est recommandé d'utiliser dans la BE des piles alcalines AA
neuves fabriquées par les marques répertoriées ci-apreés :

® Energizer

® Duracell

Informations générales

®  ladurée de fonctionnement fournie par la BE varie en fonction de la charge de la
batterie interne, du débit de perfusion, des paramétres de rétroéclairage et de la
charge des piles AA de la pompe. Le temps de fonctionnement de la pompe avec

la BE est présenté dans le tableau suivant :

Durée de fonctionnement (avec piles AA neuves des

Réglages pompe marques spécifiées)
® Débit de perfusion de 15 a 20 heures

125 mlL/h
® Rétroéclairage réglé

sur Off

® Batterie interne vide

Afin d'allonger le temps de fonctionnement de la pompe, il est

0 recommandé de couper son rétroéclairage. Pour de plus amples
informations concernant la configuration du rétroéclairage,
reportez-vous a Rétroéclairage a la page 248.
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Préparation pour ['utilisation de la BE

La BE nécessite six piles AA 1,5V (non incluses dans I'emballage).

Figure 2.30.  Les composants de la batterie externe
Haut de la 2 4 3 2)
batterie externe : 4
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externe ] .

Nombre Composant

1 Petits crochets
2 Grand crochet
3 Loquet de sécurité
4

Crochets de
suspension

5 DEL BE

Insertion de piles AA dans la BE
> Pour insérer des piles AA dans la BE:
1. Assurez-vous que la pompe est déconnectée de la BE.

2. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles AA en poussant le loquet
de sécurité (Figure 2.30, n° 3).
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Figure 2.31.  Quverture du couvercle de la BE

3. Placez les piles dans leurs logements en appuyant I'extrémité plate (borne négative)
de chaque pile sur les plaques métalliques plates (marquées « - »), puis fixez 'autre
extrémité (borne positive) en place (marquée « + »).

4. Une fois les 6 piles mises en place, insérez |'avancée en bas du couvercle
(Figure 2.32, n® A1) dans son logement dans la BE, puis appuyez sur le loquet
de sécurité (Figure 2.30, n° 3) vers le bas jusqu'a ce qu'il s'enclenche.

Figure 2.32.  Fermeture du couvercle de la BE

& - -
W » N

Respectez bien les instructions d'ouverture et de fermeture du

L couvercle du compartiment des piles pour éviter d'abimer le produit.
Evitez de trop forcer, car cela pourrait fissurer le plastique ou
endommager les pieces métalliques.
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Installation de la sangle sur la BE

Si la pompe doit étre suspendue, passez la sangle fournie avec la BE dans les crochets
de suspension (Figure 2.30, n° 4).

> Pour installer la sangle sur la BE:

o Passez la sangle avant de connecter la pompe a la BE.

1.  Placez la BE face vers le bas.

2. Passez les deux extrémités de la sangle dans I'encoche inférieure des crochets de
suspension (Figure 2.30, n° 4). Assurez-vous que les deux boucles (Figure 2.33, n°® A1)
de la sangle sont face vers le haut.

3. Pliez les deux extrémités de la sangle pour former une boucle et passez chaque
extrémité dans |'encoche supérieure des crochets de suspension (Figure 2.30, n° 4).

4. Passez chaque extrémité dans la boucle puis tirez pour ajuster la longueur.

5. Connectez la pompe a la BE et suspendez-les a une potence (Figure 2.33, n° C2).
Consultez la section suivante de ce mode d'emploi pour obtenir des instructions
sur le mode de connexion.

Figure 2.33.  Fixation des sangles de la BE

©
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Connexion de la pompe a la BE
> Pour connecter la pompe a la BE:

1. Insérezle basdela pompe sur les deux petits crochets (Figure 2.30, n° 1) au bas de
la BE, puis cliquez-la dans le grand crochet (Figure 2.30, n° 2) en haut de la BE.
Si I'alimentation électrique est connectée a la pompe, déconnectez-la avant de
connecter la BE.

2. Vérifiez toutes les instructions de connexion a la BE :

a. La pompe se met en marche.
b. L'icéne de batterie externe apparait.
C. La DEL au bas de la BE (Figure 2.30, n° 5) s'allume.

0 Si la DEL en bas de la BE ne s'allume pas, clignote ou s'éteint,
remplacez les piles AA dans la BE par des piles AA neuves.

Déconnexion de la pompe de la BE

Déconnectez la BE a la fin du traitement, lorsque les piles AA sont déchargées ou

lorsqu'une alimentation stable devient disponible. Déconnectez la pompe de la BE

avant d'arréter la pompe.

> Pour déconnecter la pompe de la BE:

1. Tenez la pompe fermement lorsque vous la déconnectez de la BE.

2. Déconnectez la pompe de la BE en tirant doucement sur le grand crochet
(Figure 2.30, n° 2), jusqu'a ce que la pompe soit libérée. Assurez-vous de ne

pas tirer sur les crochets de suspension (Figure 2.30, n° 4), car cela empéche
la déconnexion de la pompe de la BE.

3. Vérifiez toutes les instructions de déconnexion :

a. Un écran Attention indiquant que la pompe fonctionne sur la batterie
interne s'affiche.

b. Appuyez sur OK pour continuer a utiliser la pompe.

C. L'icone de batterie externe disparait.

d. La DEL de la BE s'éteint.
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Les piles AA peuvent se décharger lorsque la pompe est mise hors
tension et reste connectée a la BE.

Si une alimentation stable est disponible, assurez-vous de déconnecter
la pompe de la BE avant de connecter la pompe a une alimentation.

Stockage de la BE

o Il est recommandé de retirer les piles AA de la BE lorsqu'elle n'est
pas utilisée.

Nettoyage de la BE

Nettoyez uniquement les surfaces extérieures de la BE.
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Systeme de montage multi-pompes

Le systéme de montage est congu pour faciliter I'utilisation de plusieurs pompes tout
en économisant |'espace occupé au chevet du patient et en consolidant |'alimentation.
Le systeme de montage est congu pour accueillir trois mini-supports et charger trois
pompes via une seule prise de courant, le tout étant fixé a une potence a l'aide d'un

seul clamp. Le systeme de montage peut également accueillir un seul boitier
verrouillable PCA 250 mL lorsqu'il est monté sur le mini-support de droite.

94

i

Il est recommandé d'utiliser les mini-supports avec un connecteur de
répartition afin de faciliter la fixation et le détachement des pompes.

A

Vérifiez que les mini-supports sont bien fixés au systeme de
montage et que ce dernier est solidement attaché a la potence
avant de fixer les pompes.

Ne transportez pas le systéme de montage pendant qu'il est
monté sur une potence. Détachez-le et transportez-le en le tenant
par la poignée.

Veillez a ce que la potence ne bouge pas, ne s'incline pas ou ne
bascule pas lorsqu'elle est équipée d'un systeme de montage.
Avant d'utiliser le systéeme de montage, assurez-vous que son
cordon d'alimentation et tous les cables sont totalement secs.
Pour éviter le risque de choc électrique, I'alimentation du systeme
de montage doit étre connectée a une prise de courant avec
connexion a la terre.

Connectez toujours le cable d'entrée CA a |'alimentation du
systéme de montage avant de le brancher sur une prise de courant.
Veillez a ce que le cable d'entrée CA soit correctement connecté
a la prise de I'alimentation du systeme de montage et a la prise
de courant.

Débranchez toujours le cable d'entrée CA de la prise de courant
avant de le déconnecter de I'alimentation du systtme de montage.
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® N'utilisez que le cable d’entrée CA et le bloc d'alimentation
— Sapphire dédiés avec le systéme de montage.
® Pour éviter que les lignes et cables s'emmélent, n'installez pas
plus de 4 systemes de montage par potence.
® N'utilisez pas I'alimentation électrique du systéeme de montage
avec le Sapphire Connect.

0 Il est conseillé d'utiliser des crochets supplémentaires pour poches
IV (non fournis par Eitan Medical) lors de I'installation de plus de
deux systémes de montage sur la méme potence.

Instructions d'installation

o Il est conseillé de commencer par fixer le systéme de montage a la
potence avant d'attacher les mini-supports au systéme de montage

> Pour fixer le systeme de montage a une potence:

1. Desserrez la molette du clamp en la faisant tourner dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

2. En tenant fermement le systéme de montage, placez le clamp sur une potence
avec la poignée de transport dirigée vers le haut.

3. Serrez la molette du clamp en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une

montre (Figure 2.34).
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Figure 2.34. Systeme de montage sur potence

o Pour empécher son détachement, le systéme de montage peut étre
verrouillé a la potence en retirant le capuchon ou la clavette de la
molette du clamp.

> Pour fixer un mini-support au systeme de montage:

1. Faites tourner le mini-support en position verticale avec la molette du
mini-support dirigée vers le bas et le crochet du haut dirigé vers le haut.

Figure 2.35.  Fixation du mini-support au systéme de montage

)

o Placez les mini-supports en respectant les repéres sur le systéme de
montage, entre les lignes désignées (Figure 2.37).
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2. Desserrez la molette du mini-support au maximum en la faisant tourner dans le
sens des aiguilles d'une montre.

3. Inclinez le mini-support et placez la pince ouverte au-dessus du systéme de
montage (Figure 2.36 élément A). Alignez le support et serrez la molette en la
faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Figure 2.36
élément B).

Figure 2.36.  Mise en place du mini-support sur le systeme de montage

{ l

4. Branchez un connecteur de sortie CC sur le connecteur de répartition du
mini-support.
5. Fixez les cables de sortie CC aux clips situés sous le systéme de montage.

6. Branchez le cable d'entrée CA sur la prise de courant. Vérifiez que la DEL
de l'alimentation du systéme de montage est ALLUMEE.
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Figure 2.37.  Systeme de montage entiérement assemblé

> Pour transporter le systeme de montage, détachez-le de la potence:
1. Débranchez le cable d'entrée CA de la prise de courant.

2. Tenez fermement le systtme de montage et faites tourner la molette du clamp
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que le systéme de
montage se détache.

3. Utilisez toujours la poignée de transport prévue a cet effet pour transporter
le systeme de montage.

Contactez toujours un technicien certifié en cas de pannes électriques
A et mécaniques du systeme de montage.
Lors du retrait du systéme de montage de la potence 1V, évitez
d'appliquer de la pression sur le cordon d'alimentation électrique,
sur les connecteurs ou sur les supports.
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Kits de perfusion

La pompe Sapphire doit étre utilisée avec un kit de perfusion Sapphire dédié,

comprenant la cassette de perfusion Sapphire. Sinon, les kits de perfusion de différents
fabricants, qui ont passé I'hnomologation réglementaire et qui sont étiquetés pour une
utilisation avec le systéme de perfusion Sapphire, peuvent étre utilisés. La liste des kits
de perfusion homologués doit provenir d'une publication officielle du fabricant comme

le site Web, le catalogue ou tout autre document du fabricant publié officiellement.
Cette cassette comprend une valve normalement fermée (valve anti-écoulement
libre a trois états) qui assure une protection automatique contre |'écoulement libre.
L'ouverture de la valve permet une purge manuelle, ainsi qu'une transition de
perfusion vers gravité induite.

Figure 2.38.  Cassette de perfusion Sapphire et AFFV

o Seuls les tubulures incluant un clamp a roulettes mais pas de valves
actionnées par pression peuvent étre utilisés par gravité. Pour plus
d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de chaque kit.

Composants, accessoires et kits de perfusion
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Pour plus d'informations concernant la purge de la tubulure et son insertion dans
la pompe, reportez-vous a Purge manuelle a la page 126 et Insertion de la cassette de
perfusion a la page 120.

Kits de perfusion Sapphire homologués

La liste des kits de perfusion homologués d'Eitan Medical a utiliser avec la pompe
Sapphire figure sur le site Web officiel d’Eitan Medical a cette adresse : https://
eitanmedical.com.

Utilisez les kits de perfusion Sapphire standard figurant dans la
A liste des produits homologués d’Eitan Medical : https://
eitanmedical.com/.
Sinon, les kits de perfusion de différents fabricants, qui ont passé
I'homologation réglementaire et qui sont étiquetés pour une
utilisation avec le systéme de perfusion Sapphire, peuvent
également étre utilisés. La liste des kits de perfusion homologués
doit provenir d'une publication officielle du fabricant comme le site
Web, le catalogue ou tout autre document du fabricant publié
officiellement. L'utilisation de kits de perfusion autres que ceux
homologués et étiquetés pour une utilisation avec le systéme de
perfusion Sapphire peut entrainer un fonctionnement n'entrant pas
dans les critéres et paramétres du dispositif.

0 Tous les filtres utilisés dans les kits de perfusion Sapphire
homologués sont des filtres d'élimination d'air.

Les autres produits disponibles aupres d'Eitan Medical Ltd. sont présentés dans la liste
officielle des produits d'Eitan Medical, a |'adresse https://eitanmedical.com/
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Chapitre 3 : Principaux concepts

et opérations

Les sections ci-aprés décrivent la structure et le fonctionnement de I'affichage principal
et de la barre d'outils, présentent un apercu des modes de perfusion et expliquent les
fonctionnalités spéciales pouvant étre activées et désactivées en fonction des besoins
de ['utilisateur :
Utilisation de I'écran d'affichage principal .........ooovviviiiiiiiiie e 101
Sélection du mode de PerfuSioN ...........eeiiiiiiie e
Activation des fonctions spéciales

Utilisation de I'écran d'affichage principal

L'écran d'affichage principal consiste en un écran tactile destiné a la programmation
des paramétres de perfusion et a la sélection des modes de perfusion. Lorsqu'une
perfusion est en cours, les parametres de perfusion sélectionnés et d'autres
informations pertinentes, telles que le temps restant avant la fin de I'opération,
apparaissent sur |I'écran d'affichage principal.

Les sections ci-aprés décrivent la méthode d'utilisation des claviers et présentent un
apergu des touches de fonction et des icénes principales qui apparaissent sur I'écran
d'affichage principal.

Utilisation du clavier

Pavé numérique

Ce clavier est principalement utilisé pour saisir des données chiffrées destinées

au paramétrage des volumes, des débits et des durées, et pour taper des noms

de médicaments lors d'une recherche dans la bibliotheque de médicaments. Apres
avoir appuyé sur les chiffres requis, ceux-ci s'affichent dans le cadre situé dans la
partie supérieure de |'écran d'affichage principal, remplagant le nom du paramétre.
Pour effacer tous les chiffres saisis afin d'entrer de nouvelles valeurs, appuyez sur
Effac dans le coin inférieur gauche du clavier.
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Rate [Contiwousfiun

Range:
1.2 0.1-999

3
6
9

La plage acceptable pour un paramétre donné s'affiche dans le coin supérieur droit de
I'écran d'affichage principal. Si vous entrez des valeurs situées en dehors d'une plage
autorisée, celles-ci s'affichent en rouge et la touche OK du clavier est désactivée. Les
valeurs d'une plage sont dynamiques et se modifient en fonction des autres
paramétres déja programmés.

Lors de la saisie d'une durée de perfusion, la pompe vous autorise a saisir un nombre
de minutes ne dépassant pas 59. La durée de perfusion supérieure a 59 minutes doit
étre exprimée en heures et en minutes. Par exemple, la valeur 90 minutes doit étre
exprimée sous la forme 1:30 (h:min).

Clavier alphanumérique

Dans certains cas, par exemple lors de la définition d'un nouveau programme préréglé
ou de la saisie d'un nom de médicament, le clavier affiche des lettres et des symboles
en plus des nombres.

Le clavier alphanumérique affiche les lettres majuscules avec les chiffres et les lettres
minuscules avec les symboles. Les lettres majuscules et les chiffres sont le réglage

par défaut. Passez du clavier par défaut (majuscules et chiffres) aux minuscules et aux
symboles en appuyant sur la touche « abc sym » dans la barre d'outils et revenez au
clavier par défaut en appuyant sur la touche « ABC 123 ».
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Apercu des touches de fonction de la barre d'outils

Les touches de fonction sont situées dans la barre d'outils et permettent a |'utilisateur
d'activer des opérations. L'affichage des touches de fonction varie en fonction de
I'écran ou du programme sélectionné.

Les touches de fonction pour les opérations de base sont présentées dans le

tableau suivant.

Nom de la touche  Action Notes
OK Confirme une sélection ouun  Si la sélection comprend des
parameétre saisi parametres situés hors de la plage

autorisée, la touche OK se désactive.

Purger Lance la purge S'affiche dans I'écran Attention,
aprés que la fonction Purger
a été sélectionnée.

Muet/Sonore Active/désactive le S'affiche lorsqu'une alarme se
haut-parleur déclenche. Le haut-parleur se désactive
automatiquement apres 2 minutes.
Retour Affiche I'écran précédent
Quitter Retourne a I'écran Démarrer Au cas ou les touches Retour et
ou a I'écran affichant les Quitter renverraient les utilisateurs
paramétres de la perfusion au méme écran, seule la touche
en cours. Quitter s'affiche.

Les touches de fonction suivantes sont disponibles sur |'écran Perfuse :

Nom de la touche  Action Notes
Verrou. Verrouille I'écran Pour de plus amples informations,
ou la pompe reportez-vous a Verrouillage de I'écran a

la page 237 et Activation de la fonction
Verrou. patient a la page 238.

App. Déver. Ecran Déverrouille I'écran
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Nom de la touche  Action Notes

App. Déver. patient ~ Déverrouille la pompe Un mot de passe est requis pour
déverrouiller I'écran.

Demander Pause/ Interrompt une perfusion Pour de plus amples informations,

Pause Bolus ou un bolus reportez-vous & Interruption de

Dem. continuer/ Reprend une perfusion ou perfusions & la page 234.

Cont. Bolus un bolus interrompu

Aff/Modif Affiche une liste de

paramétres de perfusion
a afficher ou a modifier.

Bolus Administre un bolus, en
modes continu, PCA et
PCEA

Apercu des icones

Les icones apparaissant fréquemment dans la barre des indicateurs et |'écran
d'affichage principal sont présentées dans le tableau suivant. Par ailleurs,
certaines alarmes s'affichent avec leurs propres icénes.

Icone Signification Notes

> Indique que le paramétre indiqué juste  Pour procéder & une modification,
a coté de l'icone peut étre consulté et appuyez sur la case dans laquelle
modifié directement a partir de I'écran s'affiche l'icone.

d'affichage principal.

() Débit de la perfusion.
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Icone Signification

Volume a perfuser.

temps restant avant la fin de la
perfusion.

I,
& Indique qu'une perfusion est en cours.
1

L) Indique I'état de charge de la batterie.

. Indique que la perfusion en cours se
situe au-dessus de la plage de limites
. dépassables supérieures dans au

moins un parameétre.

. Indique que la perfusion en cours se
situe en dessous de la plage de limites

' dépassables inférieures dans au moins
un parametre.

Principaux concepts et opérations

Notes

Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Informations sur
I'entretien de la batterie a la

page 325.

Pour de plus amples
informations, reportez-vous
a Limite dépassable a la page 294.

Pour de plus amples
informations, reportez-vous
a Limite dépassable a la page 294.
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Icone Signification

Indique que la perfusion en cours
A excéde a la fois les plages de limites
v dépassables supérieures et inférieures.

Indique que la BE est connectée

|— <P a la pompe.

Mise a jour des données.

Pompe connectée au PC.

Pompe connectée au Sapphire
Connect.

Notes

Lorsque plusieurs parameétres sont
limités par la bibliothéque des
médicaments, 'un des paramétres
est programmé au-dessus de la
limite dépassable supérieure et un
autre parameétre est programmé en
dessous de la limite dépassable
inférieure.

Pour de plus amples
informations, reportez-vous
a Limite dépassable a la page 294.

Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Batterie externe
(BE) a la page 87.

Peut apparaitre lors du passage
d'une ligne a l'autre.

Indique que la pompe est
connectée au PC.

Indique que la pompe est
connectée au Sapphire Connect.
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4 Affichage pression.

QR cod
coae

Principaux concepts et opérations

Notes

Barre sur laquelle le réglage de
I'alarme de pression est représenté
par une cloche sur le dessus.

La pression avale de référence

est représentée par un « 0 »

a I'extrémité inférieure. La
pression avale relative actuelle

est représentée par I'extrémité
grise plus sombre de la barre.

Icdne de QR code apparaissant sur
la barre d’outils de I'écran de
démarrage de la pompe. Pour
scanner le QR code, appuyez sur
I'icone pour afficher le QR code
contenant le numéro de série de la
pompe.
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Sélection du mode de perfusion

La pompe Sapphire est un dispositif multi-plateforme pouvant fonctionner selon
différents modes de perfusion.

0 La disponibilité des modes de perfusion peut étre définie par
un technicien

Les modes de perfusion possibles comprennent notamment :

Mode Description/Remarques

Continu Administre un produit a un débit constant programmé. Ce
mode offre la possibilité d'ajouter une ligne secondaire.

Intermittent Administre un produit a intervalles programmés
intermittents.

NPT (Nutrition parentérale Administre un produit & un débit constant, avec

totale) progression facultative au début et a la fin de la perfusion.

PCA (Analgésie contrélée par Administre des bolus PCA, seuls ou en plus d'un débit de

le patient, Patient Controlled base programmé.

Analgesia)

Paliers Administre un produit selon 1 a 25 paliers.

Péridurale PCEA (Analgésie péridurale contrdlée par le

patient) : administre des bolus périduraux, seuls ou

en plus d'un débit basal programmé.

Péridurale intermittente : administre des perfusions
péridurales a intervalles intermittents préprogrammés,
avec la possibilité d'ajouter une administratiion PCEA
(reportez-vous a Ajouter une PCEA dans la section Menu
Options du mode Péridurale & la page 266).

0 Les modes Péridurale (PCEA et Péridurale intermittente) ne sont pas des
perfusions IV. La perfusion péridurale s'effectue au moyen d'un cathéter
spécial en suivant toutes les procédures médicales requises.
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Chaque mode de perfusion posséde des options qui lui sont propres. Le mode en
cours est affiché a droite de la barre des indicateurs sur certains des écrans. Sur les
écrans qui ne sont pas liés au mode, comme ['écran de sélection Mode perfusion
ci-dessous, le nom « Sapphire » est affiché a la place.

Figure 3.1. Barre des indicateurs : Mode perfusion

Delivery mode | Sapphire aein]

Continuous Intermittent
Multi-step PCA

o
TPN Epidural

La modification du mode de perfusion s'effectue dans le menu Options. Pour pouvoir
modifier le mode de perfusion, vous devez disposer d'un code d'autorisation Elevé.
Pour de plus amples informations concernant la modification du mode de perfusion,
reportez-vous a Réglage du mode de perfusion a la page 242.
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Activation des fonctions spéciales

Selon les besoins spécifiques d'un hopital ou d'une zone de soins cliniques spécifique,
la pompe Sapphire peut étre activée pour exécuter des opérations spéciales. Un code
d'autorisation est requis pour activer ou désactiver ces fonctions.

La configuration locale effectuée aprés le chargement d'une
0 bibliotheque de médicaments reste valide jusqu'a ce que

I'utilisateur sélectionne une CCA ou arréte la pompe.

Lors de la reprise d'une perfusion aprés |'arrét de la pompe,

les configurations locales seront conservées jusqu'a la fin de

la perfusion en cours. Pour de plus amples informations

concernant la bibliothéque de médicaments, reportez-vous

a Chapitre 9 : Bibliotheque de médicaments a la page 287.

Lorsqu'aucune bibliothéque de médicaments n'est chargée, toutes

les modifications locales apportées a une configuration restent

valides jusqu'a la nouvelle configuration ou le rétablissement des

réglages d'usine de la pompe.

Les fonctions suivantes peuvent étre activées ou désactivées par les utilisateurs
en possession d'un code d'autorisation Elevé ou Technicien :

Mode(s) de
Fonction perfusion Description/Remarques
Autor Tous Permet aux utilisateurs de démarrer une perfusion
DépartDifféré ultérieurement. L'utilisateur peut définir une durée

différée spécifique ou régler la pompe sur Veille.
Pour de plus amples informations, reportez-vous
a Utilisation de la fonction Différé a la page 278.

Autoriser prépro  Tous Permet aux utilisateurs de démarrer une perfusion au
moyen des paramétres de perfusion préprogrammés.
Lorsque cette option est activée, le bouton
Programmes préré s'affiche sur I'écran Démarrer.
Pour de plus amples informations, reportez-vous
a Création et modification de programmes préréglés a la
page 275.
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Fonction

Mode(s) de
perfusion

Description/Remarques

Répéter la
derniére
perfusion

Limite temps

Rappel de purge

Autor

dosecharge

Demande de
mot de passe

Tous

PCA
Péridurale
(PCEA et
Péridurale
intermittente)

Tous

PCA
PCEA
(Péridurale)

Tous

Principaux concepts et opérations

Permet aux utilisateurs de démarrer des perfusions en
utilisant les mémes paramétres de perfusion pour le
méme patient. Lorsque cette option est activée, le
bouton Répéter dern perf s'affiche sur |'écran Démarrer
de la pompe.

Pour de plus amples informations, reportez-vous

a Répétition de la derniére perfusion a la page 229.

Indique la période a laquelle le type de limite de dose
est appliqué (durant la période sélectionnée, les bolus
perfusés peuvent étre limités soit par nombre
maximum, soit par volume maximum).

Permet d'activer I'envoi d'un message a I'utilisateur
pour lui rappeler de purger la tubulure avant de
démarrer une perfusion.

Pour de plus amples informations, reportez-vous

a Purge automatique au moyen de la pompe 3 la page 123.

Permet de démarrer une perfusion PCA ou PCEA au
moyen d'une dose médecin initiale programmée (bolus).
Pour plus d'informations concernant I'activation de cette
fonction, reportez-vous a Menu Options PCA a la page 265
ou Menu Options du mode Péridurale a la page 266.

Une fonction sécurisée requérant I'entrée d'un mot
de passe pour procéder a des modifications de
parametres importants.

Pour plus d'informations sur I'activation de cette
fonction, reportez-vous & Menu Options du mode
Péridurale a la page 266.

Pour plus d'informations sur I'activation de cette
fonction dans tous les autres modes d’administration
a I'exception de la péridurale, reportez-vous a
Configuration des réglages généraux a la page 247.
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Mode(s) de

Description/Remarques

Fonction perfusion

Bolus avancé Continu

Rappel bolus PCA
Péridurale
(PCEA et
Péridurale

intermittente)

Verrou P. auto Tous
Econom. écran Tous
P. Code de Tous

verrouillage

112

Permet aux utilisateurs de programmer un bolus

en saisissant un débit, une quantité et une durée.
Pour de plus amples informations, reportez-vous

a Administration d'un bolus a la page 146.

Permet d'activer |'envoi d'un message a I'utilisateur pour
lui rappeler de brancher le cordon bolus avant de
démarrer une perfusion PCA, PCEA ou Péridurale
intermittente avec PCEA qui inclut des boli patient. Le
rappel (i) donne a I'utilisateur I'instruction de brancher le
cordon bolus directement a la pompe ; (ii) vérifie le bon
fonctionnement (s'assure que la pression sur le cordon
bolus est reconnue par la pompe). Pour de plus amples
informations, reportez-vous a Rappel bolus a la page 249.

Fonction de sécurité qui permet le verrouillage
automatique de I'écran. Un mot de passe est requis
pour déverrouiller I'écran et modifier les paramétres

de perfusion ou pour démarrer une nouvelle

perfusion. Activée d'abord pendant une perfusion, et
automatiquement ré-activée tout au long de la perfusion.
Pour plus d'informations sur |'activation de cette
fonction, reportez-vous a Configuration des réglages
généraux a la page 247.

Pour plus d'informations sur |'utilisation de cette
fonction, reportez-vous a Activation de la fonction Verrou.
patient a la page 238.

Permet d'afficher a distance les principaux paramétres
pendant une perfusion. Activée 30 secondes aprés le
démarrage de la perfusion.

Lorsque la fonction est activée, un mot de passe est
requis quand le bouton Verrouillage patient est activé.
Pour modifier le paramétre (dans I'écran Réglages
généraux) : sélectionnez la ligne P. Code de
verrouillage pour passer de I'option On a |'option Off
et inversement.
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Un code d'autorisation Technicien est requis pour activer ou désactiver les

fonctions suivantes :

Mode(s) de

Fonction perfusion

Description/Remarques

Modes perfusion  Tous

Nouveau patient  Tous

Définir Continu

secondaire

Autor bolus Continu

Déb. bolus Continu

Déb. bolus sec. Continu

Occ. Tous

Redémarrage

Calculer la Toutes

concentration A l'exclusion
de NPT

Principaux concepts et opérations

Détermine les modes de perfusion disponibles.
Chaque mode peut étre désactivé séparément.

Permet aux utilisateurs d'associer une perfusion a un
patient et de réinitialiser la valeur Vol Total Perf
(volume total perfusé).

Permet aux utilisateurs de programmer une perfusion
secondaire.

Pour plus d'informations concernant la programmation
d'une perfusion secondaire, reportez-vous a Ajout
d'une ligne secondaire a la page 151.

Permet aux utilisateurs de programmer un bolus
pendant une perfusion continue. Lorsque cette
fonction est activée, le bouton Bolus apparait dans la
barre d'outils pendant la perfusion en cours. Pour plus
d'informations concernant I'administration d'un bolus,
reportez-vous a Administration d'un bolus a la page 146.

Indique le débit de perfusion pour une dose plus
élevée de produit lorsque celle-ci doit étre rapidement
administrée.

Indique le débit de perfusion pour une dose plus
élevée lorsque celle-ci est administrée dans une
perfusion secondaire.

Permet a la pompe de redémarrer automatiquement
une perfusion, jusqu'a 5 fois par heure, si une occlusion
en aval a été détectée et éliminée dans les 40 secondes.

Détermine si |'utilisateur saisit la concentration finale
ou une Quantité de médicament et un Volume total.
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Mode(s) de

Fonction perfusion Description/Remarques

mlL/h seul Toutes Permet aux utilisateurs d'utiliser des unités autres que
A I'exclusion ml/h. Si cette option est activée, la programmation
de NPT sera automatiquement réglée sur mL/h. Cette option

est disponible en I'absence d'une bibliotheque de
médicaments sur la pompe.

Titrage moyen Tous Permet aux utilisateurs disposant d'un niveau
d'autorisation moyen de modifier le débit pendant
une perfusion.

Réglage du débit MVO

Permet aux utilisateurs de définir le débit de liquide administré par défaut lorsque le
programme de perfusion est terminé. La plage autorisée pour le parameétre de débit
MVO est 0 a 20 mL/h (pour tous les modes de perfusion).
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Chapitre 4 : Prise en main

Les sections ci-aprés décrivent les différentes étapes a suivre pour la préparation
de la pompe et de la tubulure avant une perfusion :

MEthode reCOMMANTEE .....cceeeeeeieeieiiiee e e et e e e e e e e e ee e e e e eeeeeeeeanes 115
Branchement du réservoir de perfusion a la tubulure .........ccc.oooviiiiiiiiieiiiiiene, 118
Ouverture de la porte de SECUNITE .........oeiiiiiieeieiee e 119
Insertion de la cassette de Perfusion .........ccccooeuieiiiiiiiiee i 120
Purge automatique au moyen de 12 POMPE ....ceevvveiiiiiiiiiiieee e e e eeeeeeeeaees 123

Méthode recommandée

La méthode recommandée pour la préparation de la pompe et de la tubulure avant
une perfusion comprend les étapes suivantes :

Mettez la pompe sous tension.

Connectez le réservoir de perfusion a la tubulure.
Ouvrez la porte de sécurité.

Insérez la cassette.

Purgez la tubulure a I'aide de la pompe.*

ok wd

Connectez la tubulure au patient. Lors de ['utilisation d'une tubulure avec filtre,
placez ce dernier sous le site de perfusion IV du patient.

* |l est recommandé de procéder a la purge de la tubulure a 'aide de la pompe.
La purge de la tubulure peut étre effectuée manuellement. Pour de plus amples
informations, reportez-vous a Purge manuelle a la page 126.
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Les différentes étapes sont présentées dans la figure suivante :

Figure 4.1. Méthode recommandée
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Mise en marche de la pompe

Pour mettre la pompe sous tension, appuyez sur la touche On/Off située dans le coin
inférieur droit de la pompe.

Quand une bibliothéque de médicaments est chargée, un message s'affiche vous
demandant d'accepter ou de changer la CCA actuelle. Pour de plus amples
informations sur la CCA, reportez-vous a Zone de soins cliniques (CCA) a la page 288..

55 Nvelle perfus.

L]

Répéter dern perf

J Programmes prére

1oy

—_

Mutt theropy

L AL A

Lorsque la pompe s'allume, une vérification du systéme s'effectue.
Si aucun signal sonore n'est émis par le haut-parleur ou si les
éléments de I'écran ne s'affichent pas correctement, n'utilisez

pas la pompe.

0 Si un message concernant la reprise de la perfusion précédente
s'affiche lors de la mise sous tension de la pompe, reportez-vous
a Reprise des perfusions apres |'arrét de la pompe a la page 232.

0 Lorsqu’une bibliothéque de médicaments ou un fichier de
configuration est chargé, le nom et la date d'installation s'affichent
sur I'écran de démarrage.
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Mise hors tension de la pompe

Pour mettre la pompe hors tension, appuyez sur la touche On/Off durant 5 secondes
sans interruption. Autre possibilité, appuyez sur la touche On/Off et ensuite sur Off
a partir de |'écran Attention.

Pour de plus amples informations concernant la mise hors tension de la pompe au
cours d'une perfusion, reportez-vous a Annulation de perfusions a la page 235.

Lorsqu'un fichier est disponible pour I'installation, I'option

0 d'installation du fichier est fournie lorsque la pompe est mise hors
tension. Pour plus d'informations, reportez-vous a Réception sans fil
de packages a la page 297.

La pompe permet de reprendre une perfusion aprés I'arrét de la pompe. Pour de
plus amples informations, reportez-vous a Reprise des perfusions aprés I'arrét de la
pompe a la page 232.

Branchement du réservoir de perfusion a la tubulure

Cette section décrit la maniére de connecter le réservoir de perfusion a la tubulure.

Avant de procéder aux réglages de la perfusion, vérifiez que le
A réservoir, la tubulure et son emballage ne sont pas endommagés.

> Pour connecter le réservoir a la tubulure:
1. Ouvrez I'emballage stérile de la tubulure.

2. Fermez les clamps et la valve AFFV pour bloquer la tubulure. Assurez-vous, dans
la mesure du possible, que le clamp est placé a environ 20 cm de la pompe.

3. Perforez le réservoir avec la tubulure.

o Vérifiez que la fleche de la cassette de perfusion est bien dirigée
dans le sens de I'écoulement (vers le bas).
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A Branchement du réservoir de perfusion : avertissement concernant
la sécurité

®  Vérifiez qu'aucun liquide ne s'écoule du réservoir et que le perforateur y est
correctement fixé.

®  \érifiez que les composants de la tubulure sont positionnés correctement.
Les fléches sur la cassette de perfusion et celle dessinée sur le filtre doivent
étre dirigées dans le sens de I"écoulement (du réservoir vers le patient).

L]

Lors de I'utilisation d'un filtre, sa hauteur doit &tre maintenue en dessous du site
d'accés.

Ouverture de la porte de sécurité
Pour ouvrir la porte de sécurité, appuyez vers le bas et tirez simultanément sur celle-ci.
> Pour ouvrir la porte de sécurité:

1. Alaide du pouce, poussez la porte vers |'extérieur.

Répéter dorn perf

J programmes préré

0 En présence d'un loquet gris, appuyez sur le loquet lui-méme.
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2. Maintenez la pression et ouvrez la porte de sécurité vers |'extérieur.

Insertion de la cassette de perfusion

Pour insérer la cassette de perfusion dans la pompe, positionnez la cassette dans

la bonne direction en veillant a ce que toutes les parties de celle-ci, y compris les
collerettes, soient correctement stabilisées dans le compartiment qui lui est réservé.
Dans la Figure 4.2, le n° 2 indique la collerette et le n° 1 la base.

Figure 4.2. Cassette de perfusion

7 Il est recommandé de vérifier que la pompe est sous tension et que
tous les clamps du kit de perfusion sont fermés avant d'insérer la
cassette de perfusion.
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> Pour insérer la cassette de perfusion Sapphire :

1. Ouvrezla porte de sécurité (Ouverture de la porte de sécurité a la page 119). Ensuite,
insérez la cassette de perfusion dans un angle, en plagant la base (Figure 4.3, n°1)
dans la fixation métallique (n°2) du compartiment de la cassette. Vérifiez que
la fleche sur la cassette (n° 3) est orientée vers le bas de la pompe et que la
collerette inférieure est positionnée a I'intérieur du compartiment de la cassette.

Figure 4.3. Insertion de la cassette

2. Emboitez la partie supérieure de la cassette de perfusion dans la fixation
métallique (Figure 4.3, n°® 4).

3. Fermez la porte de sécurité sur la cassette de perfusion. Assurez-vous d'entendre
un clic lors de la fermeture.

Prise en main 121



Retrait de la cassette de perfusion

Lorsque la perfusion est terminée, fermez les clamps, déconnectez le patient de la
tubulure et déconnectez la cassette de perfusion.

Pour arréter la pompe en cas d'urgence, ouvrez la porte de sécurité, fermez les clamps,
retirez la cassette de perfusion de la pompe et déconnectez le patient de la tubulure.
La procédure suivante décrit la méthode pour retirer la cassette de la pompe.

Bien que la valve AFFV assure une protection automatique contre

A I'écoulement libre, une faible quantité de liquide (jusqu'a 0,09 mL)
peut s'écouler lors du retrait de la cassette de perfusion. Afin
d'assurer une protection compléte, déconnectez le patient de la
tubulure avant de retirer la cassette de la pompe.

> Pour retirer la cassette de perfusion Sapphire :
Fermez tous les clamps de la tubulure.
Déconnectez le patient de la tubulure.

Ouvrez la porte de sécurité (Ouverture de la porte de sécurité a la page 119).

-

Libérez la cassette en levant la fixation métallique qui la maintient a la pompe
(n°® 4 dans la Figure 4.3).

5. Retirez la cassette et fermez la porte de sécurité.
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Purge automatique au moyen de la pompe

Avant de procéder au réglage de la perfusion, la tubulure doit &tre purgée. La purge
élimine I'air de la tubulure et le remplit avec le liquide de perfusion. La tubulure est
compléetement purgée lorsqu'elle est remplie avec le liquide de perfusion (tout I'air
est éliminé).

o Il est recommandé de procéder a la purge de la tubulure a ['aide
de la pompe.

La purge au moyen de la pompe peut étre lancé a partir des écrans suivants :
®  Démarrer

®  Début

®  En pause (perfusion ou bolus)

®  Alarme Air dans tubulure

Avant d'utiliser la pompe pour la purge, vérifiez que :

® leclamp de la tubulure est ouvert.

®  La porte de sécurité est fermée.
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La cassette de perfusion Sapphire est correctement connectée a la pompe.

g Avant la purge, vérifiez que le patient est déconnecté de la tubulure.
o Lors de I'amorcage d'un kit avec un filtre, si une fleche est imprimée
sur le filtre, assurez-vous que celle-ci pointe vers le haut.

Lorsque la fonction Rappel de purge est activée et que le kit de

0 perfusion n'a pas encore été purgé au moyen de la pompe, un
message Rappel de purge s'affiche. L'utilisateur peut alors appuyer
sur le bouton Purger pour démarrer la purge ou sur Début pour
procéder a la perfusion (reportez-vous & Configuration des réglages
généraux, a la page 249).

> Pour purger la tubulure a I'aide de la pompe:

1.
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Placez la pompe en position verticale, en suivant I'une des méthodes suivantes :
® Fixez la pompe a la base du support.
® Fixez la pompe a une potence a |'aide du mini-support.

Dans la barre d'outils des écrans Démarrer, Début, Alarme Air dans tubulure
ou EnPause., appuyez sur Purger.

Vérifiez que la tubulure est déconnectée du patient. Ensuite, sur I'écran Attention,
appuyez sur Purger. La purge commence.

Pendant la purge de la pompe, un cercle de progression s'affiche a I'écran,
indiquant le décompte. Le temps de la purge par défaut est 2 minutes.
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Lors de I'utilisation de tubulures qui contiennent moins de 20 mL, un temps de la
purge plus court peut étre réglé. Pour de plus amples informations, reportez-vous
a Déf vol purge a la page 248.

Durant la purge au moyen de la pompe, I'alarme Air dans tubulure

A est désactivée. Lors de la purge, vérifiez que tous les clamps sont
ouverts et exempts d'occlusions. Vérifiez que seul du liquide, et non
de l'air, entre dans la tubulure durant la purge.

La pompe indique automatiquement lorsque la purge est terminé.
Si la purge est terminée avant que le temps par défaut soit écoulé, la purge
automatique peut étre interrompue.

> Pour interrompre la purge:

1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Termin purge. Ou bien appuyez sur le bouton
Stop au bas de la pompe.

2. Dans la barre d'outils, appuyez sur OK

0 Si apres la purge, le kit de perfusion n’est pas connecté au patient,
fermez le clamp situé sous le filtre tant que le kit de perfusion n’est
pas connecté au patient.
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Purge manuelle

Le kit de perfusion Sapphire peut également étre utilisé comme kit de gravité et la
valve anti-écoulement libre (AFFV) peut étre utilisée manuellement.

Avant de procéder au réglage de la perfusion, la tubulure doit étre purgée. La purge
élimine I'air de la tubulure et la remplit avec le liquide de perfusion. La tubulure est
complétement purgée lorsqu’elle est remplie de liquide de perfusion (tout I'air est éliminé).

La procédure suivante décrit la méthode de la purge manuel de

o la tubulure au moyen de la gravité. Il est toutefois recommandé
de purger la tubulure a I'aide de la pompe. Pour de plus amples
informations, reportez-vous a Purge automatique au moyen de la
pompe a la page 123.

Avant la purge, verifiez que le patient est déconnecté de

A la tubulure.

0 Lors de la purge d'une tubulure avec un filtre, si une fléche est
présente sur le filtre, assurez-vous que celle-ci pointe vers le haut.

Un kit avec une valve actionnée par pression ne peut pas étre purgé
o manuellement.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de
chaque kit.

> Pour purger la tubulure manuellement:
1. Ouvrez tous les clamps de la tubulure.

2. Pour obtenir un écoulement libre, ouvrez la valve AFFV en exercant plusieurs
pressions vers le centre de la cassette de perfusion Sapphire (n° 1 dans la Figure 4.4).
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Remplissez completement la tubulure avec le liquide de maniére & éliminer tout

I'air qu'elle contient..

Lors de I'amorgage d'un dispositif avec un filtre, le filtre doit rester

o en dessous du point de sortie (connexion luer en aval).

Pour bloquer I'écoulement libre, fermez la valve AFFV en exergant des pressions

4.
dans le sens contraire de la cassette (n° 2 dans Figure 4.4).
Ouverture et fermeture de la valve AFFV

Figure 4.4.
Valve AFFV Valve AFFV
fermée

Valve AFFV
ouverte

fermée

I
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Bien que la valve AFFV assure une protection automatique contre
A I'écoulement libre, une faible quantité de liquide (jusqu'a 0,12 mL) peut
s'écouler lors de la fixation de la cassette de perfusion. Afin d'assurer
une protection compléte, insérez la cassette de perfusion dans le
compartiment de la pompe avant de connecter le kit au patient.

Pour ['utiliser comme kit de gravité, installez la valve AFFV en

0 position ouverte, comme indiqué a |'étape 2 dans Pour purger la
tubulure manuellement a la page 126.
Seuls les tubulures incluant un clamp a roulettes mais pas de valves
actionnées par pression peuvent étre utilisés par gravité. Pour de
plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du kit
d'administration.

0 Si aprés la purge, le kit de perfusion n’est pas connecté au patient,
fermez le clamp situé sous le filtre tant que le kit de perfusion n'est
pas connecté au patient.
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Chapitre 5 : Utilisation des modes

de perfusion

Les sections ci-aprés décrivent le fonctionnement de la pompe dans les différents modes de
perfusion. Aprés avoir procédé aux réglages de la pompe et de la perfusion, vérifiez toujours
que la batterie est suffisamment chargée pour effectuer le programme sélectionné.

MOAE CONTINU 1.ttt e e e e e e e e e e e et et e e e e eeeaeeeeessnnnnnnaneaeeeeeeeennnes 129
Y oo S o 1= USRS 160
Mode NPT (Nutrition parentérale totale) .............oovvvviiiiieeeeeiiiiiiieicceee e, 169
MOde INTEIMITEENT 1oeieiiiiiiiiee e e e e e e et e e e e e e e eeeeeees 177
Mode Analgésie controlée par le patient (PCA) ......ovvvviveieeeeeeeeeieeeiiceeee e, 187
MOAE PEMIAUIAIE .ottt e e e e e e eeeenees 199

Mode continu
Les sections ci-aprés seront passées en revue :

Parameétres de perfusion : mode CONtiNU ........ceoiiiiiiiiiiiiiiiie e 132
Démarrage d'une perfusion CONTINUE .....ccceeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e eeeeaees 132
Mode continu : Opérations en cours de pPerfusion ........cccceeeeeeviieeiiiiiiiiiineeeeeeeeeeennns 144

En sélectionnant ce mode, la pompe procéde a une perfusion a un débit continu
programmé.

Figure 5.1. Profil de la perfusion continue
i
é
VTBI(mL)

Time @
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La pompe Sapphire peut également étre configurée pour procéder a des perfusions
secondaires. L'option Secondaire est utilisée lorsque deux médicaments sont
administrés a partir de deux poches différentes. L'utilisateur peut soit alterner

les poches, soit les administrer successivement.

0 Pour utiliser |'option secondaire, celle-ci doit étre activée
(code d'autorisation d'un technicien requis).

Figure 5.2. Réglage de la perfusion secondaire
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\ Bag
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Lorsque I'option secondaire est activée, vous pouvez définir les paramétres
de la perfusion secondaire :

® immédiatement aprés avoir programmé la perfusion principale (Démarrage
d'une perfusion continue au moyen de la fonction secondaire a la page 137) ;
Oou

® lorsqu'une perfusion principale est déja en cours (Ajout d'une ligne secondaire a la
page 151).

A Option secondaire : avertissements concernant la sécurité

Lors de I'utilisation des perfusions secondaires, respectez les instructions et consignes
suivantes :

®  Utilisez uniquement les kits de perfusion Sapphire prévus pour les perfusions
secondaires. (Pour de plus amples informations, reportez-vous a Kits de perfusion
Sapphire homologués a la page 100.)

®  Suspendez la solution secondaire a au moins 20 cm au-dessus du niveau
de liquide de la solution principale.

®  Utilisez la chambre compte-gouttes sur le kit pour vérifier que I'administration
s'effectue via la ligne appropriée et que |'autre ligne est inactive.

®  Lorsque la perfusion secondaire est terminée, clampez la tubulure secondaire.
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Parameétres de perfusion : mode continu

Les paramétres de perfusion suivants sont valables pour une perfusion continue.
Lors de la programmation d'une perfusion, il est nécessaire de spécifier deux des
paramétres. La pompe calcule alors automatiquement le troisieme parameétre.

Parameétre Description/Remarques

Débit Vitesse a laquelle le produit est administré. Les valeurs de débit
vont de 0,1 & 999 mL/h.
Remarque : si vous sélectionnez des unités autres que celles
de la famille mL/h, le mot DéDb. est remplacé par Débit dose.

VAdm Volume total de produit & administrer. Les valeurs VAdm
vontde 0,1 a 9999 mL.
Le VAdm restant s'affiche a I'écran durant la progression
de la perfusion.

Tps Période durant laquelle le produit est administré. La plage des
valeurs de temps varie selon le VAdm et le débit (Déb.). La limite
supérieure des valeurs de temps est 99 heures et 59 minutes.

Démarrage d'une perfusion continue

La procédure suivante décrit la méthode de programmation de la pompe pour
commencer une nouvelle perfusion continue.

Au besoin, il est possible de passer la programmation au moyen

0 des procédures Répéter dern perf ou Programmes préré pour
commencer la perfusion. Pour de plus amples informations,
reportez-vous & Démarrage de nouvelles perfusions : raccourcis a la
page 229.
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> Pour commencer une nouvelle perfusion continue sans la bibliotheque
de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode Continu.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.

3. Sil'écran Méthode de dosage apparait, sélectionnez I'option appropriée :
® mL: passez a l'étape 7.
® Autres unités : passez a |'étape 4.
Les unités basées sur le poids sont disponibles pour les deux méthodes de dosage
Sinon, passez a |'étape 10.

4. Dans I'écran Unité concentration, sélectionnez les unités du médicament appropriées.

0 Pour afficher d'autres unités de concentration, appuyez
sur Suivant.

5. Suivant la configuration de la pompe, I'un des écrans suivants s'affichera :

® Concentration : dans |'écran Concentration, a |'aide du clavier, saisissez
la valeur Concentration = OK, puis passez a |'étape 7.

® Qté médicament : a l'aide du clavier, saisissez la Qté médicament = OK. Puis,
a l'aide du clavier, saisissez le Volume total = OK, puis passez a |'étape 6.

6. Sur I'écran Attention, confirmez la concentration, puis appuyez sur OK.
Si I'unité de médicament sélectionnée est Million unités, passez a |'étape 9.

7. Sil'écran PoidsduPatient apparait, précisez si la perfusion est basée sur le poids :
® Oui: passez a l'étape 8.
® Non: passez a l'étape 9.

8. Dans I'écran PoidsduPatient, a I'aide du clavier saisissez le poids du patient > OK.

Q. Dans I'écran Unité débit dose, sélectionnez les unités de débit de dose appropriées.
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10.

11.

12.

134

Dans I'écran Modif, programmez 2 des 3 paramétres suivants en sélectionnant
la colonne appropriée :

® Déb. : 3 l'aide du clavier, saisissez la valeur » OK.

® VAdm : a l'aide du clavier, saisissez la valeur > OK.

e Temps : A l'aide du clavier, saisissez la valeur » OK.

Le troisiéme parametre (non programmé) est alors automatiquement calculé
par la pompe et affiché dans la case appropriée.

Si le débit calculé se situe au-dela de la résolution de la pompe

0 (par incréments de 0,1 mL/h), la pompe réduit le débit de 0,1 mL/h
durant la perfusion pour réaliser une administration précise du
volume dans le temps spécifié. La diminution de débit est toujours
de 0,1 mL/h, et elle est présentée dans I'écran Perfuse (lors de la
sélection du calcul de dose (autres unités), la modification
équivalente a 0,1 mL/h s'applique).

Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirmer.

Assurez-vous que les parameétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.

Si la pompe est configurée pour effectuer des perfusions

o secondaires, leurs parametres peuvent étre programmés a ce stade.
Pour de plus amples informations, reportez-vous a Etape 3 a la
page 138 (Pour commencer une nouvelle perfusion continue au moyen
de I'option Secondaire sans bibliotheque de médicaments).

Vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts, puis appuyez sur Début.

L'écran Perfuse s'affiche et la perfusion commence.
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Pendant toute la durée de la perfusion, les informations suivantes sont affichées a I'écran :

® NomMedicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre
des indicateurs, quand une bibliothéque de médicaments est utilisée.

®  Concentration du médicament : concentration du médicament saisie par
['utilisateur (Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée
lorsque cela est nécessaire.

®  Déb. : débit de la perfusion en cours. Pour toutes les unités de doses autres que
mL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich systeme
et dans |'écran Perfuse.

®  VAdm : volume total restant & administrer durant la perfusion en cours. A mesure
que la perfusion progresse, cette valeur diminue.

®  VI/Total : volume total administré dans la perfusion en cours (y compris MVO si ce
mode est appliqué durant une période de départ différé)/la valeur VAdm programmée.
A mesure que la perfusion progresse, le VI augmente et le total demeure constant.

®  Tpsrest. : temps restant avant la fin de la perfusion en cours.

0 Pour afficher tous les paramétres programmés de la perfusion en
cours, y compris le débit en mL/h, dans I'écran Perfuse, appuyez sur

Aff/Modif - Affich systéme - Valeurs perfus.

> Pour commencer une nouvelle perfusion Continu avec une bibliotheque
de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode Continu.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.
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Dans |'écran NomMedicam :

® Al'aide du clavier, saisissez le nom du médicament, puis appuyez sur Recher
et passez a |'étape 4.

o La touche Recher peut étre utilisée pour afficher tous les
médicaments disponibles sans saisir aucun caractere (lettres, chiffres
ou symboles), ou bien pour filtrer les noms de médicaments en
fonction des caractéres saisis.

® Lorsque le médicament requis est introuvable dans la bibliotheque de
médicaments, appuyez sur la touche Choix général dans la barre d'outils :

« Choix général » contourne les limites spécifiques liées aux
A médicaments ; la perfusion est alors programmée sans tenir
compte des limites de la bibliotheque de médicaments.

Sur |'écran Attention, confirmez le choix Général puis appuyez sur OK.
Passez & I'Etape 3 a la page 133 (Pour commencer une nouvelle perfusion
continue sans la bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Dans I'écran Liste medic, sélectionnez la ligne du médicament approprié.

0 Pour afficher d'autres médicaments, appuyez sur Suivant.

Si une liste des types de médicaments disponibles s'affiche, sélectionnez le

type de médicament approprié et procédez selon |' étape correspondant a :

® Absence de concentration : passez a I'Etape 7 a la page 133 (Pour commencer
une nouvelle perfusion continue sans la bibliotheque de médicaments) et poursuivez
la programmation.

¢ Diluant seulement (ex. 10 mL) : passez a I'Etape 7 a la page 133 (Pour
commencer une nouvelle perfusion continue sans la bibliothéque de médicaments)
et poursuivez la programmation.
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® La concentration personnalisée/partielle de la quantité de médicament et/
ou du volume de diluant est manquante. L'écran ou les écrans de ou des
valeurs manquantes s'affichent :
® Dans |'écran Qté médicament, a |'aide du clavier, saisissez la valeur
Qté médicament > OK.
® Dans |'écran Volume total, a I'aide du clavier, saisissez la valeur Volume
total » OK.
Sur ['écran Attention, confirmez la concentration puis appuyez sur OK.
Passez a I'Etape 7 a la page 133 (Pour commencer une nouvelle perfusion continue
sans la bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.
® Concentration totale :
passez a |'Etape 7 a la page 133 (Pour commencer une nouvelle perfusion continue
sans la bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.
Si une liste de types de médicaments disponibles ne s'affiche pas, passez a I'Etape 10
a la page 134 (Pour commencer une nouvelle perfusion continue sans la bibliotheque
de médicaments) et poursuivez la programmation.
Pour de plus amples informations concernant la bibliothéque de médicaments,
reportez-vous a Chapitre 9 : Bibliotheque de médicaments a la page 287.

Démarrage d'une perfusion continue au moyen de la fonction secondaire

La procédure suivante décrit la méthode de programmation d'une perfusion continue
au moyen des lignes principale et secondaire.
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> Pour commencer une nouvelle perfusion continue au moyen de I'option
Secondaire sans bibliothéque de médicaments.

1. Vérifiez que la pompe se trouve en mode Continu et entrez ensuite les paramétres
pour la perfusion principale (Etape 2 & la page 133 & Etape 10 a la page 134 dans
Pour commencer une nouvelle perfusion continue sans la bibliothéque de médicaments).

Si le débit calculé se situe au-dela de la résolution de la pompe (par

0 incréments de 0,1 mL/h), la pompe réduit le débit de 0,1 mL/h durant
la perfusion pour réaliser une administration précise du volume dans
le temps spécifié. La diminution de débit est toujours de 0,1 mL/h, et
elle est présentée dans I'écran Perfuse (lors de la sélection du calcul
de dose, la modification équivalente a 0,1 mL/h s'applique).

2. Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirmer.

Assurez-vous que les parametres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.
3. Sur I'écran Début, sélectionnez Définir second.
4. Sil'écran Méthode de dosage apparaft, sélectionnez I'option appropriée :
® mL: passez a |'étape 8.
® Autres unités : passez a |'étape 5.
Les unités basées sur le poids sont disponibles pour les deux méthodes de dosage.

Sinon, passez a |'étape 11.

5. Dansl'écran Unité concentration, sélectionnez les unités du médicament appropriées.

0 Pour afficher d'autres unités de concentration, appuyez sur Suivant.

6. Suivant la configuration de la pompe, |'un des écrans suivants s'affichera :

® Concentration : dans |'écran Concentration, a |'aide du clavier, saisissez
la valeur Concentration = OK. Passez ensuite a |'étape 8.
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® Qté médicament : a l'aide du clavier, saisissez la Qté médicament = OK.
A l'aide du clavier, saisissez ensuite le Volume total = OK. Passez ensuite
a |'étape 7.
7. Sur |'écran Attention, confirmez la concentration puis appuyez sur OK.
Si l'unité de médicament sélectionnée est Million unités, passez a |'étape 10.
8.  Sil'écran PoidsduPatient apparait, précisez si la perfusion est basée sur le poids :
® Oui: passez a |'étape 9.
® Non : passez a |'étape 10.
9.  Dans I'écran PoidsduPatient :
Si le poids du patient a été saisi lors de la programmation de la ligne principale,
passez a |'étape 10.
Si le poids du patient n'a pas été saisi lors de la programmation de la ligne
principale, a 'aide du clavier saisissez le poids du patient > OK.
10. Dans I'écran Unité débit dose, sélectionnez les unités de débit de dose
appropriées.
11. Programmez 2 des 3 paramétres suivants en sélectionnant les cases appropriées :
® Débit (secondaire) : A I'aide du clavier, saisissez la valeur > OK.
® VAdm (secondaire) : A l'aide du clavier, saisissez la valeur > OK.
® Temps (secondaire) : A I'aide du clavier, saisissez la valeur » OK.
Le troisiéme parametre (non programmé) est alors automatiquement calculé
par la pompe et affiché dans la case appropriée.

12. Vérifiez les paramétres affichés sur |'écran Confirmer.

Assurez-vous que les paramétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.
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13. Sur I'écran Début, sélectionnez I'une des deux opérations suivantes :

® Démarrer secondaire : L'écran Attention s'affiche. Aprés avoir vérifié que
les clamps de la tubulure secondaire sont ouverts, appuyez sur OK. L'écran
Secondaire apparait et la perfusion secondaire commence. Lorsque la
perfusion secondaire est terminée, la pompe continue automatiquement
avec la perfusion principale.

® Démarrer principale : L'écran Attention s'affiche. Aprés avoir fermé le clamp
de la tubulure secondaire, vérifiez que les clamps de la tubulure principale sont
ouverts, puis appuyez sur OK. L'écran Principale apparait et la perfusion
principale commence.

Pendant toute la durée de la perfusion, la barre des indicateurs affiche des informations
sur la perfusion en cours (principale, secondaire ou le nom du médicament perfusé).
Une fois la perfusion secondaire terminée, la pompe passe automatiquement a la ligne
principale et émet un bip pour avertir |'utilisateur. Les informations suivantes sont
affichées sur I'écran Principale/Secondaire :

® NomMedicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre
des indicateurs, quand une bibliothéque de médicaments est utilisée.

®  Concentration du médicament : concentration du médicament saisie par
['utilisateur (Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée
lorsque cela est nécessaire.

®  Déb. : débit de la perfusion en cours. Pour toutes les unités de doses autres
que mlL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich
systéme et dans |'écran Perfuse.

®  VAdm : volume total restant (pour la perfusion en cours) a administrer.
A mesure que la perfusion progresse, cette valeur diminue.

®  VI/Total : volume total qui a été perfusé dans la perfusion en cours (y compris
MVO si ce mode est appliqué durant une période de départ différé)/la valeur
VAdm programmée. A mesure que la perfusion progresse, le VI augmente et le
total demeure constant.
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> Pour commencer une nouvelle perfusion continue au moyen de I'option

Tps rest. : temps restant avant la fin de la perfusion en cours.

Vous pouvez passer d'une perfusion a |'autre a n'importe quel
moment. Pour de plus amples informations, reportez-vous a Passage
de la perfusion principale a la perfusion secondaire a la page 155.

Pour afficher tous les paramétres programmés de la perfusion en
cours, y compris le débit en mL/h, dans I'écran Perfuse, appuyez sur
Aff/Modif - Affich systéme - Valeurs perfus.

Pour toutes les unités de doses autres que mL/h, le débit calculé
est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich systéme et dans
I'écran Perfuse.

Secondaire avec une bibliotheque de médicaments:

1.

Vérifiez que la pompe se trouve en mode Continu, puis saisissez les paramétres
pour la perfusion principale (Pour commencer une nouvelle perfusion continue sans

la bibliotheque de médicaments Etape 2 & la page 135 a Etape 5 a la page 136).

Si le débit calculé se situe au-dela de la résolution de la pompe
(incréments de 0,1 mL/h), la pompe réduit le débit de 0,1 mL/h
durant la perfusion pour réaliser une administration précise du
volume dans le temps spécifié. La diminution de débit est toujours
de 0,1 mL/h et elle est présentée dans I'écran Perfuse (lors de la
sélection du calcul de dose, la modification équivalente a 0,1 mL/h
s'applique).

Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirmer.

Assurez-vous que les paramétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.

Sur I'écran Début, sélectionnez Définir second.
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4. Dans I'écran NomMedicam :

® Al'aide du clavier, saisissez le nom du médicament, puis appuyez sur
Recher et passez a |'étape 5.

o La touche Recher peut étre utilisée pour afficher tous les
médicaments disponibles sans saisir aucun caractére (lettres, chiffres
ou symboles), ou bien pour filtrer les noms de médicaments en
fonction des caractéres saisis.

® Lorsque le médicament requis est introuvable dans la bibliotheque de
médicaments, appuyez sur la touche Choix général dans la barre d'outils :

« Choix général » contourne les limites spécifiques liées aux
A médicaments ; la perfusion est alors programmée sans tenir compte
des limites de la bibliotheque de médicaments.

Sur |'écran Attention, confirmez le choix Général puis appuyez sur OK.

Passez a I'Etape 4 3 la page 138 (Pour commencer une nouvelle perfusion continue
au moyen de |'option Secondaire sans bibliotheque de médicaments) et poursuivez
la programmation.

5. Dans |'écran Liste medic, sélectionnez la ligne du médicament approprié.

o Pour afficher d'autres médicaments, appuyez sur Suivant.

6. Siune liste des types de médicaments disponibles s'affiche, sélectionnez le type
de médicament approprié et procédez selon |' étape correspondant a :

® Absence de concentration : passez a I'Etape 8 a la page 139 (Pour commencer
une nouvelle perfusion continue au moyen de I'option Secondaire sans bibliothéque
de médicaments) et poursuivez la programmation.

® Diluant seulement (ex. 10 mL) : passez a I'Etape 8 a la page 139 (Pour
commencer une nouvelle perfusion continue au moyen de I'option Secondaire sans
bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.

142 Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



® La concentration personnalisée/partielle de la quantité de médicament et/
ou du volume de diluant est manquante. L'écran ou les écrans de ou des
valeurs manquantes s'affichent :
® Dans |'écran Qté médicament, a |'aide du clavier, saisissez la valeur Qté
médicament > OK.

® Dans |'écran Volume total, a I'aide du clavier, saisissez la valeur Volume
total = OK.

Sur I'écran Attention, confirmez la concentration puis appuyez sur OK.

Passez a |'Etape 8 a la page 139 (Pour commencer une nouvelle perfusion continue
au moyen de |'option Secondaire sans bibliotheque de médicaments) et poursuivez
la programmation.

® Concentration totale :

Passez a |'Etape 8 & la page 139 (Pour commencer une nouvelle perfusion continue
au moyen de ['option Secondaire sans bibliotheque de médicaments) et poursuivez
la programmation.

Si une liste de types de médicaments disponibles ne s'affiche pas, passez
a I'Etape 113 la page 139 (Pour commencer une nouvelle perfusion continue au
moyen de I'option Secondaire sans bibliothéque de médicaments) et poursuivez
la programmation.

Pour de plus amples informations concernant la bibliotheque de médicaments,
reportez-vous a Chapitre 9 : Bibliotheéque de médicaments a la page 287.
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Mode continu : Opérations en cours de perfusion

Les opérations suivantes peuvent étre effectuées durant les perfusions continues :

Modification des parametres de perfusion
Administration d'UN DOIUS ....eeeeeie e
Ajout d'une ligne SECONAAINE .......uiiiiiiiieeiiiiie e e eeea e

Passage de la perfusion principale a la perfusion secondaire ............cccoeeeeiiiiineennne. 155
Remplacement de la ligne secondaire actuelle .........ccccoooiiiiiiiiiiiiniiiiiiee e, 157
Interruption de PErfUSIONS .......ueiiiiiiie e e eaees 234
ANNUIAtioN de PErfUSIONS ...uuiiiiiiiiiiiiee e e e e e e e 235
Verrouillage de I'écran ..........cceeevveennnnne. ... 237

Activation de la fonction Verrou. patient ............couveeeiiiiiieeiiiiiiee e 238

Modification des parametres de perfusion

Les parametres de perfusion peuvent étre modifiés au moyen de la touche de fonction
Aff/Modif. Il est également possible de modifier directement le débit, le VAdm et le
temps restant a partir de I'écran Perfuse, Principale ou Secondaire.

> Pour modifier les parametres en cours directement a partir de |'écran:

1.

2.
3.

Sur I'écran d'affichage principal, sélectionnez les paramétres pertinents
(Déb., VADm ou Tps rest.).

A I'aide du clavier, entrez la nouvelle valeur du parameétre - OK.

Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.
Pour retourner a I'écran initial de la perfusion sans enregistrer les
modifications, appuyez sur Retour.

> Pour modifier des paramétres au moyen de la touche de fonction
Aff/Modif:

1.
2.
3.
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Dans la barre d'outils, appuyez sur Aff/Modif.
Sélectionnez la case du paramétre & modifier.

A I'aide du clavier, entrez la nouvelle valeur du parameétre - OK.
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4. Pour modifier d'autres paramétres, répétez les étapes 2 et 3.

Outre les modifications de parametres, les fonctions suivantes sont également

disponibles :

® Effac. VI accum : réinitialise le volume total perfusé par toutes les perfusions
associées au patient en cours a 0 mL. Pour plus d'informations, reportez-vous
a Effacement du volume total perfusé a la page 286.

® Affich systéme : affiche les différents paramétres du systéme et de la pompe.
(Reportez-vous a Menu Afficher a la page 256.)

® Modifier ligne principale/secondaire : permet de modifier les paramétres de la

perfusion qui n'est pas en cours. La pompe affichera un message vous demandant
d'interrompre la perfusion pendant la modification de ces paramétres.

5. Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.

Pour retourner a |'écran initial de la perfusion sans enregistrer les modifications,
appuyez sur Retour. Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

Si le débit de la dose se situe au-dela de la résolution (incréments

0 de 0,1 mL/h) de la pompe, cette derniere augmente ou réduit le
débit d'un maximum de 0,05 mL/h. Ce débit (mL/h) s'affiche sur
I"écran Perfuse pendant la perfusion.
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Administration d'un bolus

La fonction Bolus permet |'administration d'une dose plus élevée de produit lorsque
celle-ci doit étre rapidement administrée en mode Continu.

La perfusion de bolus permet de procéder a une perfusion a débit élevé.
A Seul le personnel médical certifié est autorisé a utiliser cette fonction.

> Pour perfuser un bolus.

1. Dans la barre d'outils des écrans Perfuse, Principale ou Secondaire, appuyez
sur Bolus.

o Pour que le bouton Bolus apparaisse sur |'écran d'une perfusion
Continu en cours, le parametre Autor bolus de la pompe doit étre
activé. Seuls les techniciens sont en mesure de modifier le paramétre
Autor bolus. Pour de plus amples informations, reportez-vous au
manuel d'entretien. Si une bibliotheque de médicaments est installée
sur la pompe, le bouton Bolus apparait uniquement si l'option a été
activée pour un médicament spécifique ou une CCA entiere.

2. Sil'écran PoidsduPatient apparait, a I'aide du clavier, saisissez la valeur
PoidsduPatient = OK.

3. Suivant la configuration de la pompe, |'un des écrans suivants s'affiche :
® Modif:

® Qté (bolus) : a I'aide du clavier, saisissez la valeur Quantité bolus > OK (la
plage de valeurs acceptables varie en fonction de la valeur VAdm actuelle).

0 Si vous tentez de renseigner |'une des cases non disponibles (grisées),
un message vous invite a saisir d'abord la quantité du bolus.
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Saisissez |'un des paramétres suivants, en sélectionnant la case appropriée :

® Déb. (bolus) : a I'aide du clavier, saisissez la valeur Déb. bolus - OK.

® Durée (bolus) : a I'aide du clavier, saisissez la valeur Durée bolus = OK.
Le troisiéme parametre (non programmé) est alors automatiquement calculé

par la pompe et affiché dans la case appropriée.

passez a |'étape 4.

® Quantité bolus : a I'aide du clavier, saisissez la valeur Quantité bolus » OK
(la plage de valeurs acceptables varie en fonction de la valeur VAdm actuelle).

Passez ensuite a |'étape 5.

0 Si vous tentez de quitter la programmation avant de 'avoir
terminée, un message vous avertit que les données saisies n'ont
pas été enregistrées.

Les unités du bolus peuvent différer des unités utilisées par la
perfusion, en raison de leur préconfiguration dans la bibliothéque
de médicaments.

Lorsque le bolus est programmé pour la quantité uniquement, le
0 débit de bolus par défaut est 125 mL/h. Cette valeur par défaut
peut étre modifiée au moyen du code d'autorisation du technicien.
Quand le débit de perfusion est supérieur a 125 mL/h, le débit de
bolus sera 1 mL/h plus rapide que le débit de perfusion.
Durant I'administration d'un bolus, certains parametres peuvent étre
modifiés a partir de |'écran Admin Bolus. Pour de plus amples
informations, reportez-vous a Modification des paramétres de perfusion
bolus a la page 149.
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4. Vérifiez les paramétres affichés sur |'écran Confirm.

Assurez-vous que les paramétres correspondent au traitement
A correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.
5. Pour démarrer le bolus, dans I'écran Attention, appuyez sur OK.

L'écran Admin Bolus s'affiche et I'administration du bolus commence.

Pendant toute la durée du bolus, les informations suivantes sont affichées a |'écran :
® NomMedicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre des
indicateurs, quand une bibliothéque de médicaments est utilisée.

®  Concentration du médicament : concentration du médicament saisie par
['utilisateur (Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée
lorsque cela est nécessaire.

® Déb. bolus : débit de la perfusion en cours.

e VAdm bol : volume total du bolus restant & administrer. A mesure que la perfusion
du bolus progresse, cette valeur diminue.

® BolAdm/Total : volume total du bolus déja administré durant la perfusion en
cours/le volume total du bolus programmé. A mesure que la perfusion progresse,
le VI bolus augmente et le total demeure constant.

®  Tps rest. : temps restant avant la fin de |'administration d'un bolus.

Lorsque |'administration d'un bolus est terminée, un message s'affiche sur I'écran
d'affichage principal.
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Opérations durant une perfusion bolus

Les opérations suivantes peuvent étre effectuées durant une perfusion de bolus :
Modification des parametres de perfusion bolus
INterruption d'UN BOIUS .....oiiiieec e e e
ANNUIALION d'UN DOIUS oo

Modification des paramétres de perfusion bolus

Les parametres de perfusion bolus sont modifiés directement a partir de I'écran
AdminBolus.

> Pour modifier les parametres a partir de I'écran Admin Bolus:

1. Surl'écran d'affichage principal, sélectionnez le cadre approprié (Déb. bolus,
Vadm bol ou Tps rest.).

o Le parametre Tps rest. n'est pas configurable, si le bolus a été
programmé pour la quantité uniquement.

2. Al'aide du clavier, saisissez les nouvelles valeurs Déb., VAdm ou Tps rest. > OK.

3. Surl'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

Les parametres modifiés sont affichés.

Interruption d'un bolus
Si nécessaire, il est possible d'interrompre momentanément un bolus.
> Pour interrompre un bolus:

® Dans la barre d'outils de I'écran Admin Bolus, appuyez sur Pause Bolus.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
Ou bien appuyez sur le bouton Stop au bas de la pompe.
La perfusion bolus s'arréte.
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> Pour reprendre un bolus interrompu:
1. Dans la barre d'outils de I'écran AdminBolus, appuyez sur Continuer bolus.

2. Surl'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

Annulation d'un bolus

Les procédures suivantes concernent |'interruption, puis 'arrét permanent du bolus,
avec la possibilité de mettre fin a la perfusion compléte.

> Pour annuler un bolus et arréter toutes les perfusions:

1. Appuyez sur le bouton Stop. Ou appuyez sur Pause Bolus, puis sur OK.
Le bolus est interrompu.

2. Dans la barre d'outils, appuyez sur Quitter bolus.
3. Dans la barre d'outils de I'écran EnPause, appuyez sur Sortir.

4. Sur I'écran Attention, appuyez ensuite sur Quitter perf.

0 Il sera impossible de poursuivre la perfusion aprés en étre sorti.

> Pour annuler un bolus et continuer la perfusion (option Secondaire
non utilisée):

1. Appuyez sur le bouton Stop. Ou appuyez sur Pause Bolus, puis sur OK.
Le bolus est interrompu.

2. Dans la barre d'outils, appuyez sur Quitter bolus.

w

Dans la barre d'outils de I'écran EnPause, appuyez sur Dem. continuer.

4. Sur I'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
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> Pour annuler un bolus et continuer la perfusion (option Secondaire
utilisée):

1. Appuyez sur le bouton Stop. Ou appuyez sur Pause Bolus, puis sur OK. Le bolus
est interrompu.

Dans la barre d'outils, appuyez sur Quitter bolus.
Dans la barre d'outils de I'écran EnPause, appuyez sur Changer ou Continuer.

Sur I'écran Début, sélectionnez Principale ou Secondaire.

a bk wN

Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

Ajout d'une ligne secondaire

La procédure suivante décrit la méthode pour ajouter une ligne secondaire pendant
qu'une perfusion principale est déja en cours.

o Si vous avez déja programmé la perfusion secondaire et que vous
souhaitez la lancer, reportez-vous a Passage de la perfusion principale
a la perfusion secondaire a la page 155.

Avant de programmer une perfusion secondaire, vérifiez que la

A tubulure que vous utilisez convient & ce type d'opération. Pour de
plus amples informations, reportez-vous a Kits de perfusion Sapphire
homologués a la page 100.

> Pour ajouter une ligne secondaire lorsqu'une ligne principale fonctionne,
sans bibliotheque de médicaments:

1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Aff/Modif.

2.  Sélectionnez AjoutTubulSec.

3. Sil'écran Méthode de dosage apparait, sélectionnez I'option appropriée :
® mL: passeza l'étape 7.
® Autres unités : passez a I'étape 4.

Les unités basées sur le poids sont disponibles pour les deux méthodes
de dosage.

Sinon, passez a |'étape 10.
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9.

10.

152

Dans |'écran Unité concentration, sélectionnez les unités de médicament
appropriées.

0 Pour afficher d'autres unités de concentration, appuyez sur
Suivant.

Suivant la configuration de la pompe, I'un des écrans suivants s'affichera :

® Concentration : dans |'écran Concentration, a |'aide du clavier, saisissez
la valeur Concentration = OK. Passez ensuite a |'étape 7.

® Qté médicament : a |'aide du clavier, saisissez la Qté médicament > OK.
A l'aide du clavier, saisissez ensuite le Volume total = OK. Passez ensuite
a l'étape 6.

Sur I'écran Attention, confirmez la concentration, puis appuyez sur OK.

Si l'unité de médicament sélectionnée est Million unités, passez a |'étape 9.

Si I'écran PoidsduPatient apparait, précisez si la perfusion est basée sur le poids :
® Oui: passez a |'étape 8.

® Non: passez a |'étape 9.

Dans ['écran PoidsduPatient :

Si le poids du patient a été saisi lors de la programmation de la ligne principale,
passez a |'étape 9.

Si le poids du patient n'a pas été saisi lors de la programmation de la ligne
principale, a I'aide du clavier saisissez le poids du patient = OK.

Dans |'écran Unité débit dose, sélectionnez les unités de débit de dose
appropriées.

Programmez 2 des 3 parametres suivants en sélectionnant les cases appropriées :

® Débit (secondaire) : A I'aide du clavier, saisissez la valeur > OK.
® VAdm (secondaire) : A I'aide du clavier, saisissez la valeur > OK.
® Temps (secondaire) : A I'aide du clavier, saisissez la valeur > OK.
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Le troisiéme parametre (non programmé) est alors automatiquement calculé par
la pompe et affiché dans la case appropriée.

Si le débit calculé se situe au-dela de la résolution de la pompe
0 (incréments de 0,1 mL/h), la pompe réduit le débit de 0,1 mL/h
durant la perfusion pour réaliser une administration précise du
volume dans le temps spécifié. La diminution de débit est toujours
de 0,1 ml/h et elle est présentée dans I'écran Perfuse (lors de la
sélection du calcul de dose, la modification équivalente a 0,1 mL/h

s'applique).

11. Vérifiez les parameétres affichés sur |'écran Confirmer.

Assurez-vous que les paramétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.
12. Sur I'écran Début, sélectionnez I'une des deux opérations suivantes :

® Démarrer secondaire : L'écran Attention s'affiche. Aprés avoir vérifié que
les clamps de la tubulure secondaire sont ouverts, appuyez sur OK. L'écran
Secondaire apparait et la perfusion secondaire commence. Lorsque la
perfusion secondaire est terminée, la pompe continue automatiquement
avec la perfusion principale.

® Continuer principal : L'écran Principale apparait et la perfusion principale
commence.
Pour de plus amples informations concernant le passage d'une perfusion
a l'autre, reportez-vous a Passage de la perfusion principale a la perfusion
secondaire a la page 155.
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> Pour ajouter une ligne secondaire lorsqu'une ligne principale fonctionne,
avec une bibliotheque de médicaments:

1.
2.
3.
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Dans la barre d'outils, appuyez sur Aff/Modif.
Sélectionnez AjoutTubulSec.

Dans |'écran NomMedicam :

® A l'aide du clavier, saisissez le nom du médicament, puis appuyez sur Recher
et passez a |'étape 4.

0 La touche Recher peut étre utilisée pour afficher tous les
médicaments disponibles quand aucun caractére (lettres, chiffres
ou symboles) n'a été saisi, ou bien pour filtrer les noms de
médicaments en fonction des caractéres saisis.

® Lorsque le médicament requis est introuvable dans la bibliotheque de
médicaments, appuyez sur la touche Choix Général dans la barre d'outils :

« Choix général » contourne les limites spécifiques liées aux
A médicaments ; la perfusion est alors programmée sans tenir compte
des limites de la bibliotheque de médicaments.

Sur |'écran Attention, confirmez le choix Général puis appuyez sur OK.

Passez a I'Etape 3 a la page 151 (Pour ajouter une ligne secondaire lorsqu'une ligne
principale fonctionne, sans bibliothéque de médicaments) et poursuivez la
programmation.

Dans I'écran Liste medic, sélectionnez la ligne du médicament approprié.

0 Pour afficher d'autres médicaments, appuyez sur Suivant.

Si une liste des types de médicaments disponibles s'affiche, sélectionnez le type

de médicament approprié et procédez selon |' étape correspondant a :

® Absence de concentration : passez a I'Etape 7 a la page 152 (Pour ajouter une
ligne secondaire lorsqu'une ligne principale fonctionne, sans bibliotheque de
médicaments) et poursuivez la programmation.
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® Diluant seulement (ex. 10 mL) : passez a I'Etape 7 a la page 152 (Pour ajouter
une ligne secondaire lorsqu'une ligne principale fonctionne, sans bibliothéque de
médicaments) et poursuivez la programmation.
® La concentration personnalis’'e/partielle de la quantite de medicament et/
ou du volume de diluant est manquante. L'ecran ou les ecrans de ou des
valeurs manquantes s'affichent :
® Dans |'ecran Qte medicament, a |'aide du clavier, saisissez la valeur Qte
medicament = OK.
® Dans |'ecran Volume total, a I'aide du clavier, saisissez la valeur Volume
total » OK.
Sur I'écran Attention, confirmez la concentration puis appuyez sur OK.

Passez a |'Etape 7 a la page 152 (Pour ajouter une ligne secondaire lorsqu'une ligne
principale fonctionne, sans bibliotheque de médicaments) et poursuivez la
programmation.

® Concentration totale :

Passez a I'Etape 7 a la page 152 (Pour ajouter une ligne secondaire lorsqu'une ligne
principale fonctionne, sans bibliotheque de médicaments) et poursuivez la
programmation.
Si une liste de types de médicaments disponibles ne s'affiche pas, passez a
I'Etape 7 a la page 152 (Pour ajouter une ligne secondaire lorsqu'une ligne principale
fonctionne, sans bibliothéque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Pour de plus amples informations concernant la bibliotheque de médicaments,
reportez-vous a Chapitre 9 : Bibliotheéque de médicaments a la page 287.

Passage de la perfusion principale a la perfusion secondaire

Pour passer d'une perfusion a |'autre, vous devez interrompre la perfusion en cours
et ensuite commencer ou continuer |'autre perfusion.
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> Pour passer de la perfusion principale a la perfusion secondaire:

1.

Interrompez la perfusion principale :

Dans la barre d'outils de I'écran Principale, appuyez sur Demander Pause.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

Ou bien appuyez sur le bouton Stop au bas de la pompe.

Dans la barre d'outils de |'écran Principale, sélectionnez Changer ou Continuer.
Sur |'écran Début, sélectionnez Démarrer secondaire.

L'écran Attention s'affiche. Aprés avoir vérifié que les clamps de la tubulure
secondaire sont ouverts, appuyez sur OK. L'écran Secondaire apparait et la
perfusion secondaire commence.

> Pour passer de la perfusion secondaire a la perfusion principale:

1.

156

Interrompez la perfusion secondaire :

Dans la barre d'outils de I'écran Secondaire, appuyez sur Demander Pause.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
Ou bien appuyez sur le bouton Stop au bas de la pompe.

Dans la barre d'outils de I'écran Secondaire, sélectionnez Changer ou Continuer.
Sur I'écran Début, sélectionnez Continuer principal (ou Démarrer principale).

L'écran Attention s'affiche. Aprés avoir vérifié que les clamps de la tubulure
secondaire sont fermés, et que les clamps du kit principal sont ouverts, appuyez
sur OK. L'écran Principale apparait et la perfusion principale commence.
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Remplacement de la ligne secondaire actuelle

Durant une perfusion secondaire en cours, la ligne secondaire peut étre remplacée

a l'aide de |'une des méthodes suivantes :
Suppression de la ligne secondaire actuelle et passage a la perfusion principale ....... 157
Remplacement de la ligne secondaire actuelle par une nouvelle ligne secondaire ..... 158

Suppression de la ligne secondaire actuelle et passage a la perfusion
principale

La procédure suivante décrit la méthode pour supprimer la ligne secondaire en cours
et passer a la perfusion principale.

> Pour supprimer la ligne secondaire et passer a la perfusion principale:

1. Interrompez la perfusion secondaire :

Dans la barre d'outils de I'écran Secondaire, appuyez sur Demander Pause.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
Ou bien appuyez sur le bouton Stop au bas de la pompe.

Dans la barre d'outils de I'écran EnPause, appuyez sur Aff/Modif.
Dans I'écran Aff/Modif, sélectionnez Suppr./rempl. ligne sec.

Dans I'écran Suppr./remplacer, sélectionnez Supprimer et passer a la principale.

ok wN

L'écran Attention s'affiche. Aprés avoir vérifié que les clamps de la tubulure
secondaire sont fermés, et que les clamps du kit principal sont ouverts, appuyez
sur OK. Cette opération aura pour effet de supprimer la ligne secondaire
programmée actuelle.

L'écran Principale en pause s'affiche.
6. Dans la barre d'outils de I'écran Principale en pause, sélectionnez Dem. continuer.

Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

0 Si vous souhaitez programmer une nouvelle ligne secondaire,
reportez-vous a Ajout d'une ligne secondaire a la page 151.
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Remplacement de la ligne secondaire actuelle par une nouvelle ligne
secondaire

La procédure suivante décrit la méthode pour remplacer la ligne secondaire actuelle
par une autre perfusion secondaire.

Avant de programmer une perfusion secondaire, vérifiez que la

A tubulure que vous utilisez convient & ce type d'opération. Pour de
plus amples informations, reportez-vous a Kits de perfusion Sapphire
homologués a la page 100.

> Pour remplacer la ligne secondaire en cours par une autre ligne secondaire
sans bibliothéeque de médicaments:

1.

a bk wN

158

Interrompez la perfusion secondaire :

Dans la barre d'outils de I'écran Secondaire, appuyez sur Demander Pause.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
Ou bien appuyez sur le bouton Stop au bas de la pompe.

Dans la barre d'outils de I'écran EnPause, appuyez sur Aff/Modif.
Dans I'écran Aff/Modif, sélectionnez Suppr./rempl. ligne sec.
Dans ['écran Suppr./remplacer, sélectionnez Remplacer secondaire.

Dans I'écran Attention, appuyez sur OK pour supprimer la ligne secondaire
actuelle et programmer une autre perfusion secondaire.

Passez a |'Etape 3 a la page 151 (Pour ajouter une ligne secondaire lorsqu'une ligne
principale fonctionne, sans bibliothéque de médicaments).
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> Pour remplacer la ligne secondaire actuelle par une autre ligne secondaire
avec bibliothéque de médicaments:

1.

a bk wN

Interrompez la perfusion secondaire :

Dans la barre d'outils de I'écran Secondaire, appuyez sur Demander Pause.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
Ou bien appuyez sur le bouton Stop au bas de la pompe.

Dans la barre d'outils de I'écran EnPause, appuyez sur Aff/Modif.
Dans |'écran Aff/Modif, sélectionnez Suppr./rempl. ligne sec.
Dans |'écran Suppr./remplacer, sélectionnez Remplacer secondaire.

Dans I'écran Attention, appuyez sur OK pour supprimer la ligne secondaire
actuelle et programmer une autre perfusion secondaire.

Passez a |'Etape 3 a la page 154 (Pour ajouter une ligne secondaire lorsqu'une ligne
principale fonctionne, sans bibliotheque de médicaments).
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Mode Paliers

Les sections ci-aprés seront passées en revue :

Paramétres de perfusion : Mode Paliers .........oouueeiiiiiieniiiiiie e 161
Démarrage d'une perfusion Paliers ...........uueeeiiiiiieiiiiiie e e 161
Mode Paliers : Opérations en cours de perfusion ............oceveeeeiiiiineeiiiiineeeiiieeeeeenen. 167

Ce mode permet a la pompe de procéder a 25 palier de perfusions consécutives
(maximum) a partir d'un méme conteneur. Chaque palier est une perfusion continue,
selon ses propres paramétres programmés. Bien que le débit de la perfusion puisse
varier d'un palier a |'autre, le débit de chacun d'entre eux ne varie pas (constant,
perfusion continue).

Figure 5.3. Profil de la perfusion Paliers
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®
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Parameétres de perfusion : Mode Paliers

Lors de la programmation d'une perfusion Paliers, le nombre de paliers doit étre
spécifié. Les paramétres de perfusion propres a chaque palier sont présentés dans le
tableau suivant. Au cours de la programmation, il est nécessaire de spécifier deux des

trois parametres. La pompe calcule alors automatiquement le parametre restant.

Parameétre Description/Remarques

Débit Vitesse a laquelle le produit est administré. Les valeurs de débit
vont de 0,1 a 999 mL/h.
Remarque : si vous sélectionnez des unités autres que celles
de la famille mL/h, le mot DéDb. est remplacé par Débit dose.

VAdm Volume total de produit & administrer. Le VAdm restant s'affiche
a |'écran durant la progression de la perfusion. Les valeurs VAdm
vontde 0,1 a 9999 mL.

Tps Période durant laquelle le produit est administré. La plage
acceptable pour les valeurs de temps varie selon le VAdm.
La durée maximale d'un palier est 24 heures.

Démarrage d'une perfusion Paliers

La procédure suivante décrit la méthode de programmation de la pompe pour
commencer une nouvelle perfusion Paliers.

Au besoin, il est possible de passer la programmation au moyen

0 des procédures Répéter dern perf ou Programmes préré pour
commencer la perfusion. Pour de plus amples informations,
reportez-vous & Démarrage de nouvelles perfusions : raccourcis a la
page 229.

> Pour commencer une nouvelle perfusion Paliers sans bibliotheque
de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode Paliers.

o Pour de plus amples informations concernant la modification des
modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de perfusion a
la page 108.
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2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.

3. Sil'écran Méthode de dosage apparait, sélectionnez |'option appropriée :
® mL: passez a |'étape 7.
® Autres unités : passez a |'étape 4.

Les unités basées sur le poids sont disponibles pour les deux méthodes
de dosage.

Sinon, passez a |'étape 10.

4. Dans |'écran Unité concentration, sélectionnez les unités de médicament
appropriées.

0 Pour afficher d'autres unités de concentration, appuyez sur
Suivant.

5. Suivant la configuration de la pompe, |'un des écrans suivants s'affichera :

® Concentration : dans |'écran Concentration, a 'aide du clavier, saisissez
la valeur Concentration = OK. Passez ensuite a |'étape 7.
® Qté médicament : 3 l'aide du clavier, saisissez la Qté médicament - OK.

A I'aide du clavier, saisissez ensuite le Volume total = OK. Passez ensuite
a l'étape 6.
6. SurI'écran Attention, confirmez la concentration, puis appuyez sur OK.
Si l'unité de médicament sélectionnée est Million unités, passez a |'étape 9.
7. Sil'écran PoidsduPatient apparait, précisez si la perfusion est basée sur le poids :
® Oui: passez a |'étape 8.
® Non: passez a |'étape 9.
8. Dans I'écran PoidsduPatient, a I'aide du clavier saisissez le poids du patient > OK.
Q. Dans I'écran Unité débit dose, sélectionnez les unités de débit de dose
appropriées.
10. A l'aide du clavier, entrez le nombre de paliers requis pour la perfusion, puis
appuyez sur OK.
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11. Pour le premier palier, programmez 2 des 3 paramétres suivants en sélectionnant
les cases appropriées (le chiffre indique le numéro du palier) :

e Débit 1 : A l'aide du clavier, saisissez la valeur > OK.

® VAdm 1 : A l'aide du clavier, saisissez la valeur » OK.

e Temps 1 : A l'aide du clavier, saisissez la valeur » OK.

Le parametre non programmé est alors automatiquement calculé par la pompe
et affiché dans la case appropriée.

12. Apres avoir vérifié les parametres de perfusion pour le palier actuel (affiché dans
la barre des indicateurs), appuyez sur OK pour continuer et programmer le palier
suivant.

13. Pour programmer des paramétres pour les paliers restants de la perfusion, répétez

les opérations de |'étape 11 a |'étape 12 de cette procédure.

Lorsque le dernier palier est programmé, I'écran Confirmer apparait et affiche

les paramétres suivants :

® VAdm total : volume de produit devant étre administré pour |'ensemble
de la perfusion.
Temps total : durée de la perfusion complete.
Nombre de paliers : Nombre de paliers pour la perfusion compléte.
Revoir Val Paliers : |la sélection de cette option permet d'afficher les
paramétres de tous les paliers programmés, écran par écran (chaque palier
est affiché dans son propre écran).

14. Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirmer.

Assurez-vous que les parametres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.
15. Vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts, puis appuyez sur Début.

L'écran Perfuse s'affiche et la perfusion commence.
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Pendant toute la durée de la perfusion, le numéro du palier actuel est affiché dans
la barre des indicateurs (ex. Perfuse 1/6) et a coté du paramétre sur I'écran principal
(Déb. 1, VAdm 1 et Temps 1). La transition entre les paliers est signalée par un bip.
Les informations suivantes s'affichent également a I'écran :

®  NomMedicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre des
indicateurs, a la place du numéro de palier, quand une bibliotheque de
médicaments est utilisée.

®  Concentration du médicament : concentration du médicament saisie par
['utilisateur (Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée
lorsque cela est nécessaire.

®  Déb. : débit de la perfusion en cours. Pour toutes les unités de doses autres que
mL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich systéme et
dans I'écran Perfuse.

®  VAdm : volume total restant a administrer durant |'étape en cours.

® VI/Total : volume total administré dans la perfusion en cours (y compris MVO si
ce mode est appliqué durant une période de départ différé)/VAdm total (pour la
perfusion compléte). A mesure que la perfusion progresse, le VI augmente et le
total demeure constant.

®  Tps rest. : temps restant avant la fin de la perfusion compléte.

®  Tps palier : temps restant avant la fin du palier en cours.

Pour afficher tous les paramétres programmés de la perfusion en
o cours, y compris le débit en mL/h, dans I'écran Perfuse, appuyez sur

Aff/Modif - Affich systéme - Valeurs perfus.

Pour de plus amples informations, reportez-vous a Affichage des

parameétres systeme a la page 257.
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> Pour commencer une nouvelle perfusion Paliers avec une bibliotheque
de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode
de perfusion Paliers.

o Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.
3. Dans I'écran NomMedicam :

® Al'aide du clavier, saisissez le nom du médicament, puis appuyez sur Recher
et passez a I'étape 4.

0 La touche Recher peut étre utilisée pour afficher tous les
médicaments disponibles quand aucun caractere (lettres,

chiffres ou symboles) n'a été saisi, ou bien pour filtrer les

noms de médicaments en fonction des caractéres saisis.

® Lorsque le médicament requis est introuvable dans la bibliotheque de
médicaments, appuyez sur la touche Choix général dans la barre d'outils :

« Choix général » contourne les limites spécifiques liées aux
A médicaments ; la perfusion est alors programmeée sans tenir compte
des limites de la bibliothéque de médicaments.

Sur |'écran Attention, confirmez le choix Général puis appuyez sur OK.
Passez a I'Etape 3 a la page 162 (Pour commencer une nouvelle perfusion Paliers
sans bibliothéque de médicaments) et poursuivez la programmation.

4. Dans I'écran Liste medic, sélectionnez la ligne du médicament approprié.

o Pour afficher d'autres médicaments, appuyez sur Suivant.
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Si une liste des types de médicaments disponibles s'affiche, sélectionnez le
type de médicament approprié et procédez selon |' étape correspondant a :

Absence de concentration : Passez & I'Etape 7 a la page 162 (Pour commencer

une nouvelle perfusion Paliers sans bibliothéque de médicaments) et poursuivez la

programmation.

Diluant seulement (ex. 10 mL) : passez a I'Etape 7 a la page 162 (Pour

commencer une nouvelle perfusion Paliers sans bibliothéque de médicaments)

et poursuivez la programmation.

La concentration personnalis'e/partielle de la quantite de medicament et/

ou du volume de diluant est manquante. L'ecran ou les ecrans de ou des

valeurs manquantes s'affichent :

® Dans |'ecran Qte medicament, a |'aide du clavier, saisissez la valeur Qte
medicament = OK.

® Dans |'ecran Volume total, a I'aide du clavier, saisissez la valeur Volume
total » OK.

Sur I'écran Attention, confirmez la concentration puis appuyez sur OK.

Passez a I'Etape 7 & la page 162 (Pour commencer une nouvelle perfusion Paliers
sans bibliothéque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Concentration totale :

passez a |'Etape 7 & la page 162 (Pour commencer une nouvelle perfusion Paliers
sans bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Si une liste de types de médicaments disponibles ne s'affiche pas, passez
a I'Etape 7 a la page 162 (Pour commencer une nouvelle perfusion Paliers sans
bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Pour de plus amples informations concernant la bibliothéque de médicaments,
reportez-vous a Chapitre 9 : Bibliotheque de médicaments a la page 287.
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Mode Paliers : Opérations en cours de perfusion

Les opérations suivantes peuvent étre effectuées durant les perfusions Paliers :

Modification des parametres des paliers
Interruption de PErfUSIONS .........iiiiiii e e e eeaaes
ANNUIation de PErfUSIONS ......oiiiiiiiiiiiiee e e e e e
Verrouillage de I"6Cran ......ii oo
Activation de la fonction Verrou. patient

Modification des parameétres des paliers

Les paramétres de perfusion pour le palier en cours peuvent étre modifiés directement
a partir de I'écran Perfuse. Il est également possible de modifier les paramétres de
perfusion pour le palier en cours et le palier suivant, au moyen de la touche de fonction

Aff/Modif.
0 Seuls les paramétres du palier en cours et du palier suivant peuvent
&tre modifiés.
0 Si I'étape mise a jour se termine avant que le changement ne soit
effectué ou confirmé, le changement ne sera pas effectif et un écran

Attention s'affichera.

> Pour modifier les parametres du palier en cours a partir de I'écran Perfuse:

1.

2.

Sélectionnez le cadre du parametre que vous souhaitez modifier (Déb., VAdm

ou Tps palier).

A l'aide du clavier, entrez le nouveau débit, VAdm (pendant le palier), ou le temps
restant avant la fin du palier > OK.

Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.

Pour retourner a I'écran initial de la perfusion sans enregistrer les modifications,
appuyez sur Retour.
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> Pour modifier les parametres du palier en cours ou du palier suivant
au moyen de la touche de fonction Aff/Modif:

1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Aff/Modif.

2.  Sélectionnez la case du paramétre & modifier.

3. Al'aide du clavier, entrez la nouvelle valeur du paramétre = OK.
4. Pour modifier d'autres paramétres, répétez les étapes 2 et 3.

Outre les modifications de paramétres, les fonctions suivantes sont également

disponibles :

® Effac. VI accum : réinitialise le volume total perfusé par toutes les perfusions
associées au patient en cours a 0 mL. Pour plus d'informations, reportez-vous
a Effacement du volume total perfusé a la page 286.

® Palier suivant : permet de modifier les paramétres de perfusion du palier
suivant le palier en cours. (cette case apparalt uniqguement si le palier en cours
est suivi d'un autre palier).

® Affich systéme : affiche les différents paramétres du systéme et de la pompe.

5. Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.

Pour retourner a I'écran Perfuse sans enregistrer les modifications, appuyez sur
Retour.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

0 Si le débit de la dose se situe au-dela de la résolution (incréments
de 0,1 mL/h) de la pompe, cette derniére augmente ou réduit le
débit d'un maximum de 0,05 mL/h. Ce débit (mL/h) s'affiche sur
I"écran Perfuse pendant la perfusion.
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Mode NPT (Nutrition parentérale totale)

Les sections ci-aprés seront passées en revue :

Paramétres de perfusion : Mode NPT ......oouiiiiiiiiii e 170
Démarrage d'une perfusion NPT .......oiiiiiiiiiiiie e e eaees 171
Mode NPT : Opérations en cours de perfusion ..............ceeeeeeeeeeiiieimiiiiiiiie e eeeeeeeennns 173

La nutrition parentérale totale, également appelée nutrition parentérale ou
hyperalimentation, est administrée aux patients se trouvant dans |'incapacité de se
nourrir par voie orale ou entérale. Les solutions NPT injectent les nutriments de base
tels que les liquides, les protéines, les glucides, les électrolytes, les acides gras, les
vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, directement dans le systéeme sanguin
du patient, sans passer par le tractus gastro-intestinal.

Le mode de perfusion NPT permet |'administration de volumes plus élevés de solution
avec possibilité de débit progressif. En cas d'utilisation d'un débit progressif, la vitesse
d'administration est progressivement augmentée ou diminuée au début et a la fin du
programme de perfusion.

Figure 5.4. Programmation NPT
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Infusion period o/

Sans débit progressif, la perfusion NPT démarre et se termine au débit plateau.
Dans ce cas, le mode de perfusion Continu peut étre appliqué et est recommandé.
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Parameétres de perfusion : Mode NPT

Les parametres devant étre définis pour une perfusion NPT sont présentés dans
le tableau suivant. En fonction des valeurs programmées, la pompe calcule
automatiquement le débit (y compris I'augmentation et la diminution graduelles)
nécessaire pour |'administration du produit.

Parameétre Description/Remarques

VAdm Volume total de produit a administrer. Les valeurs VAdm acceptables
sont comprises entre 0,1 a 9999 mL (avec une tolérance de 0,2 mL).
Le VAdm restant s'affiche & I'écran durant la progression de la
perfusion.
La pompe calcule le débit plateau en fonction du VAdm, de la durée
de perfusion et des valeurs de progression graduelle.

Augmentation Durée de la période au cours de laquelle le débit augmente jusqu'au
débit plateau. La période Augmentation et Diminution peut étre
définie sur O minute ou a une valeur comprise entre 10 minutes et
3 heures, pour chaque progression.

Diminution Durée de la période au cours de laquelle le débit diminue jusqu'au
débit MVO (a partir du débit plateau). La période Augmentation et
Diminution peut étre définie sur 0 minute ou & une valeur comprise
entre 10 minutes et 3 heures, pour chaque progression.

Durée Perfus. Durée totale de I'administration du VAdm (y compris la période de
progression et de plateau).
La durée de perfusion maximale est 96 heures. La durée de perfusion
minimale est déterminée par la somme des périodes de progression
plus 10 minutes (durée de perfusion minimale entre les progressions).

A Mode NPT : avertissements concernant la sécurité

En mode NPT, il convient de respecter les précautions de sécurité et les procédures
suivantes :

®  Utilisez uniquement les solutions de nutrition parentérale prescrites par le
médecin responsable, le diététicien autorisé, l'infirmier ou un autre membre
du corps médical agréé.
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®  \érifiez que le dosage correct a été programmé. Lorsqu'une perfusion NPT est en
cours ou interrompue, les parametres de perfusion ne peuvent pas étre modifiés.

®  Avant I'administration, vérifiez I'identité du patient a |'aide d'au moins deux
identifiants, ainsi que les indications du conteneur de nutrition parentérale.

® Laplage pour la détection d'air dans la ligne lors de I'administration d'acides
gras s'étend de 2 % a 20 % de lipides.
Démarrage d'une perfusion NPT

La procédure suivante décrit la méthode de programmation de la pompe pour
commencer une nouvelle perfusion NPT.

Au besoin, il est possible de passer la programmation au moyen

0 des procédures Répéter dern perf ou Programmes préré pour
commencer la perfusion. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Démarrage de nouvelles perfusions : raccourcis a la
page 229.

> Pour commencer une nouvelle perfusion NPT:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode TPN.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification des modes
de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de perfusion a la
page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.

w

A I'aide du clavier, saisissez la valeur VAdm - OK.
4. Spécifiez si vous souhaitez utiliser la progression : Sélectionnez Oui ou Non.

Si vous sélectionnez Non, passez a |'étape 6.
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8.

Spécifiez la progression :
a. Dans I'écran Augmentation, saisissez a |'aide du clavier
le temps d'augmentation = OK. Le temps d'augmentation peut étre établi a 0.

b. Dans I'écran Diminution, a I'aide du clavier, saisissez le temps de diminution =
OK. Le temps de diminution peut étre établi a O.

A I'aide du clavier, saisissez la durée de perfusion = OK.

Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirmer.

Assurez-vous que les parametres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.

Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts,
puis appuyez sur Début. La perfusion démarre.

Pendant toute la durée de la perfusion, les informations suivantes s'affichent
également sur I'écran d'affichage principal.

172

Déb. : débit de la perfusion en cours. Pour toutes les unités de doses autres que
mL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich systéme et
dans |'écran Perfuse.

VAdm : volume total restant & administrer. A mesure que la perfusion progresse,
cette valeur diminue.

VI/Total : volume total administré dans la perfusion en cours (y compris MVO si
ce mode est appliqué durant une période de départ différé/la valeur VAdm total
programmée. A mesure que la perfusion progresse, le VI augmente et le total
demeure constant.

Tps rest. : temps restant avant la fin de la perfusion.

0 Tous les paramétres de la perfusion en cours peuvent étre consultés
sur I'écran Affich systéme — Valeurs perfus.
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Mode NPT : Opérations en cours de perfusion

Les opérations suivantes peuvent étre effectuées durant les perfusions NPT :
Interruption de PErfUSIONS .........iiiiiiie e e e eaaes
DimiNULION IMMEIAtE .....uiiiieieeeeie e e et e e e e e e eeeeene
ANNUIation de PErfUSIONS ......oiiiiiiiiiiiiee e e e e e
Verrouillage de I'Cran ........oeiiiiiii e
Activation de la fonction Verrou. patient

En mode NPT, les paramétres de perfusion ne peuvent pas étre modifiés au moyen
de la touche de fonction Aff/Modif. Pour modifier les paramétres, vous devez arréter
la perfusion et en reprogrammer une nouvelle.

La fonction Aff/Modif permet de procéder aux opérations suivantes uniquement :

®  Effac. VI accum : réinitialise le volume total perfusé par toutes les perfusions
associées au patient en cours a O mL.

®  Affich systéme : affiche les différents paramétres du systéme et de la pompe.
(Reportez-vous a Menu Afficher a la page 256.)

Interruption de perfusions

La fonction Pause permet d'interrompre momentanément une perfusion. Les
perfusions peuvent étre interrompues avec la touche de fonction Demander Pause ou,
en cas d'urgence, a l'aide du bouton Stop.

Un message (sonore et visuel) indiquant que la perfusion est interrompue se déclenche

30 secondes apreés l'interruption de la perfusion.

0 Une pression sur le bouton Stop interrompt immédiatement la
perfusion sans qu'il soit nécessaire de confirmer I'action Pause.
En cas d'urgence, il est recommandé d'interrompre la perfusion
a I'aide du bouton Stop. Dans les situations courantes, |'utilisation
de la touche de fonction Demander pause est recommandée.
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Durant le débit plateau d'une perfusion NPT, la touche de fonction

0 Demander Pause est remplacée par la touche de fonction
Diminution. Il est toujours possible d'interrompre la perfusion
lorsque la touche Diminution est utilisée (pour plus d'informations,
reportez-vous a Diminution immédiate a la page 175).

> Pour interrompre une perfusion durant le débit plateau a I'aide
de la touche de fonction Diminution:

1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Diminution.

o Si la pompe est réglée sur un niveau d'autorisation Faible,
sans période de diminution programmée, la touche de fonction
Demander Pause est disponible, sans option Diminution.

2. Dans |'écran Options pause, sélectionnez Interrompre perf., puis appuyez sur OK.
3. La perfusion est interrompue.

o Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 30 secondes qui suivent, la
perfusion n'est pas interrompue et |'écran Perfuse s'affiche de nouveau.

> Pour interrompre une perfusion durant la progression a l'aide de la
touche de fonction Demander Pause:

1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Demander Pause.
2. Dans la barre d'outils de I'écran Attention, appuyez sur OK.

3. La perfusion est interrompue.

Si la pompe est réglée sur le niveau d'autorisation Faible, sans période de
diminution programmée, la touche de fonction Demander Pause est disponible,
sans |'option Diminution.

o Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 30 secondes qui suivent, la
perfusion n'est pas interrompue et |'écran Perfuse s'affiche de nouveau.
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> Pour reprendre une perfusion interrompue:
1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Dem. continuer.

2. Dans la barre d'outils de I'écran Attention, appuyez sur OK.

Diminution immédiate

La fonction Diminution immédiate peut étre utilisée pour interrompre prématurément la
perfusion en utilisant la fonction de diminution pour réduire progressivement le débit de
la perfusion avant de |'arréter. Cette option est disponible durant la période plateau de la
perfusion, a condition qu'il reste plus de 10 minutes avant la fin de la perfusion. La période
de diminution est définie sur la durée de la perfusion initialement programmée. Elle peut
étre modifiée lorsque la pompe est réglée sur le niveau d'autorisation Moyen ou supérieur.

La fonction Diminution immédiate est disponible uniquement dans les cas suivants :
® |a pompe fonctionne.

®  Lapompe fonctionne au débit plateau.

® |etemps de perfusion restant est supérieur a 10 minutes.

® |apompe est réglée sur le niveau d'autorisation Moyen ou supérieur, pour
le cas ol aucune période de progression n'est programmée.

> Pour diminuer immédiatement une perfusion:
1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Diminution.

2. Dans I'écran Diminution, sélectionnez Diminution immédiate.

o Si la pompe est réglée sur le niveau d'autorisation Faible, |'utilisateur
sera invité a prendre connaissance du temps de Diminution
préprogrammé (étape 3 superflue) sans pouvoir la modifier.

0 Lors de 'utilisation de I'option de progression immédiate, les valeurs
initiales programmeées pour le perfusion apparaissent dans le menu
Valeurs perfus.
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3. Dans |'écran Diminution immédiate, validez les réglages de temps
préprogrammés ou saisissez le temps de diminution a |'aide du clavier > OK.

0 Si vous saisissez le temps de diminution 00:00 hh:mm, la perfusion
s'arréte sans progression.

4. Dans |'écran Attention, appuyez sur OK pour commencer la diminution.

L'écran de progression de la diminution apparait.
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Mode Intermittent

Les sections ci-aprés seront passées en revue :

Paramétres de perfusion : Mode Intermittent ..........ccooeviiiiiiniiiiiiniiiie e, 178
Démarrage d'une perfusion intermittente ........cccoeeeiiiieeiiiiiiin e 178
Mode Intermittent : Opérations en cours de perfusion .........ccccoeveeeeiiiiiieeeiiiiinenennn. 185

Ce mode permet de programmer un temps de dose et un volume de perfusion qui
seront répétés a intervalles ou par cycles réguliers. La valeur Interval. dose est la
fréquence a laquelle la dose est administrée. Un débit MVO peut étre programmé
pour étre administré entre des doses intermittentes.

Figure 5.5. Profil de la perfusion intermittente

Rate

@

Dose Rate (mL/h) Dose Rate (mL/h) Dose Rate (mL/h)

Intermittent Intermittent Intermittent
Dose (mL) Dose (mL) Dose (mL)

KVO Rate (mL/h) KVO Rate (mL/h)

| Dose Interval (h) | @

*KVO rate can be setto omL/h
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Parameétres de perfusion : Mode Intermittent

Les paramétres suivants doivent étre définis pour une perfusion intermittente :

Parametre Description/Remarques

VAdm Volume total de produit a administrer. Le VAdm restant s'affiche
a I'écran durant la progression de la perfusion. Les valeurs VAdm
vontde 0,1 a 9999 mL.

Dose int. volume de chaque dose intermittente. La plage des valeurs
est comprise entre 0,1 et 999 mL.

Tps dose Période durant laquelle la dose intermittente est administrée.
La plage des valeurs s'étend de 00:01 a 96:00 hh:mm.

Interval. dose Fréquence d'administration de la dose intermittente (Dose
intermittente + MVO). La fréquence la plus rapprochée a laquelle
des doses intermittentes peuvent étre administrées est de
2 minutes. C'est pourquoi l'intervalle de dose minimal
programmable est le temps de la dose plus 2 minutes.

Cette regle s'applique méme si le MVO est établi a 0. L'intervalle
entre les doses est compris entre 00:02 et 24:00 hh:mm.

MVO (Maintenir Veine Le débit des produits administrés entre les doses, pour éviter la
Ouverte) coagulation dans la canule de perfusion. Le débit MVO peut étre
réglé de 0 a 20 mL/h.

Démarrage d'une perfusion intermittente

La procédure suivante décrit la méthode de programmation de la pompe pour
commencer une nouvelle perfusion intermittente.

Au besoin, il est possible de passer la programmation au moyen

0 des procédures Répéter dern perf ou Programmes préré pour
commencer la perfusion. Pour de plus amples informations,
reportez-vous & Démarrage de nouvelles perfusions : raccourcis a la
page 229.
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> Pour commencer une nouvelle perfusion intermittente sans bibliotheque
de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode

Intermittent.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.

3. Sil'écran Méthode de dosage s'affiche, sélectionnez I'option appropriée :
® mL: passezal'étape 7.
® Autres unités : passez a I'étape 4.

Les unités basées sur le poids sont disponibles pour les deux méthodes
de dosage

Sinon, passez a |'étape 10.

4. Dans I'écran Unité concentration, sélectionnez les unités de médicament appropriées.

0 Pour afficher d'autres unités de concentration, appuyez sur Suivant.

5. Suivant la configuration de la pompe, |'un des écrans suivants s'affichera :

® Concentration : dans |'écran Concentration, a I'aide du clavier saisissez
la Concentration - OK. Passez ensuite a |'étape 7.
® Qté médicament : a I'aide du clavier, saisissez la Qté médicament - OK.
A I'aide du clavier, saisissez ensuite le Volume total = OK. Passez ensuite
a l'étape 6.
6. SurI'écran Attention, confirmez la concentration, puis appuyez sur OK.

Si l'unité de médicament sélectionnée est Million unités, passez a |'étape 9.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Si I'écran PoidsduPatient apparait, précisez si la perfusion est basée sur le poids :
® Oui: passez a |'étape 8.
® Non: passez a |'étape 9.

Dans |'écran PoidsduPatient, a |'aide du clavier, saisissez le poids du patient = OK.
Dans |'écran Unité débit dose, sélectionnez les unités de débit de dose
appropriées.

A I'aide du clavier, saisissez la valeur VAdm - OK.

A I'aide du clavier, saisissez la valeur Dose intermittente - OK.

A I'aide du clavier, saisissez la valeur DuréeDose - OK.

A l'aide du clavier, saisissez la valeur Interval. dose = OK.

A I'aide du clavier, saisissez le débit MVO - OK.

Le débit MVO peut étre établi a zéro.

Vérifiez les parametres affichés sur |'écran Confirmer.

Assurez-vous que les parameétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.
Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts,
puis appuyez sur Début.

L'écran Dose intermittente s'affiche et la perfusion commence avec la
premiére dose.

Pendant toute la durée de la perfusion, la phase de perfusion (Dose intermittente ou
MVO) est affichée dans la barre des indicateurs. Les informations suivantes s'affichent
également a I'écran :

180

Nom Medicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre
des indicateurs, quand une bibliothéque de médicaments est utilisée.

Concentration du médicament : concentration du médicament saisie par
['utilisateur (Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée
lorsque cela est nécessaire.
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Déb. : débit de la perfusion en cours. Pour toutes les unités de doses autres que
mL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich systéme et
dans I'écran Perfuse.

VAdm : volume total restant & administrer. A mesure que la perfusion progresse,
cette valeur diminue.

VI/Total : volume total administré dans la perfusion en cours (y compris MVO si
ce mode est appliqué durant une période de départ différé/la valeur VAdm total
programmée. A mesure que la perfusion progresse, le VI augmente et le total
demeure constant.

Temps > dose : temps restant avant le début de la dose suivante (avant la fin
de l'intervalle en cours ; temps de dose restant + temps MVO).
* Pause en cours d'administration

Lorsque la perfusion est interrompue, le temps restant jusqu'a la dose
intermittente (Temps dose) suivante est arrété et n'est pas affiché.

Rate

]

Dose Rate (mL/h)

Dose Rate (mL/h) Dose Rate (mL/h)

Intermittent
Dose {mL)

KVO Rate KVO Rate KVO Rate

Dose Interval (h}

Intermittent Intermittent
Dose {(mL) Dose (mlL)

Intarmittant Dosa (ml}

— —

*KVO rate can be set to 0 mL/h Pump Ne_x‘t Doses L()
stopped for 5 shift by 5
minutes minutes
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Pause en cours de MVO

La pompe peut étre éteinte ou interrompue entre des doses intermittentes
sans affecter le programme de d'administration. Le temps dose sera affiché,
et la pompe alertera également lorsque le programme d'administration est
di et que la perfusion n’a pas commencé, rappelant a quel moment reprendre
la perfusion.

Lorsque la perfusion est interrompue pendant MVO, le temps restant

jusqu'a la dose intermittente (Temps dose) suivante est affiché et continue

a étre décompté.

Rate

>

Dose Rate(mL/h) Dose Rate (mL/h) Dose Rate(mL/h)
P———

Intermittent Intermittent Intermittent
Dose {mL) Dose (mL) Dose {mL)

KVO Rate KVO Rate

KVO Rate
(mL/h) (mL/h) (mL/h)
® ¢ ¢

Dose Interval (h) T T

*KVO rate can be setto 0 mL/h Pump Pump L<)
stopped  resumed

]

®  Tps rest. : Temps restant avant la fin de la perfusion compléte.

0 Pour afficher tous les paramétres programmés de la perfusion en

cours, y compris le débit en mL/h, dans I'écran Perfuse, appuyez sur
Aff/Modif - Affich systéme - Valeurs perfus.

Pour de plus amples informations, reportez-vous a Affichage des
paramétres systeme a la page 257.

182

Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



> Pour commencer une nouvelle perfusion Intermit avec une bibliotheque
de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode

Intermittent.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.

3. Dans I'écran NomMedicam :

® Al'aide du clavier, saisissez le nom du médicament, puis appuyez sur Recher
et passez a I'étape 4.

0 La touche Recher peut étre utilisée pour afficher tous les
médicaments disponibles quand aucun caractére (lettres, chiffres ou
symboles) n'a été saisi, ou bien pour filtrer les noms de
médicaments en fonction des caractéres saisis.

® Lorsque le médicament requis est introuvable dans la bibliotheque de
médicaments, appuyez sur la touche Choix général dans la barre d'outils :

« Choix général » contourne les limites spécifiques liées aux
A médicaments ; la perfusion est alors programmée sans tenir compte
des limites de la bibliotheque de médicaments.

Sur |'écran Attention, confirmez le Choix général puis appuyez sur OK.
Passez a I'Etape 3 a la page 179 (Pour commencer une nouvelle perfusion
intermittente sans bibliothéque de médicaments) et poursuivez la programmation.
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4. Dans I'écran Liste medic, sélectionnez la ligne du médicament approprié.

0 Pour afficher d'autres médicaments, appuyez sur Suivant.

5. Siune liste des types de médicaments disponibles s'affiche, sélectionnez le
type de médicament approprié et procédez selon |' étape correspondant a :
® Absence de concentration : passez a I'Etape 7 a la page 180 (Pour commencer
une nouvelle perfusion intermittente sans bibliotheque de médicaments) et
poursuivez la programmation.
® Diluant seulement (ex. 10 mL) : passez & I'Etape 7 4 la page 180 (Pour
commencer une nouvelle perfusion intermittente sans bibliothéque de médicaments)
et poursuivez la programmation.
® La concentration personnalis‘e/partielle de la quantite de medicament et/
ou du volume de diluant est manquante. L'ecran ou les ecrans de ou des
valeurs manquantes s'affichent :
® Dans |I'ecran Qte medicament, a I'aide du clavier, saisissez la valeur Qte
medicament = OK.
® Dans |I'ecran Volume total, a I'aide du clavier, saisissez la valeur Volume
total > OK.
Sur |'écran Attention, confirmez la concentration puis appuyez sur OK.

Passez a I'Etape 7 a la page 180 (Pour commencer une nouvelle perfusion

intermittente sans bibliothéque de médicaments) et poursuivez la programmation.
® Concentration totale :

Passez a I'Etape 7 a la page 180 (Pour commencer une nouvelle perfusion

intermittente sans bibliothéque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Si une liste de types de médicaments disponibles ne s'affiche pas, passez
a I'Etape 7 a la page 180 (Pour commencer une nouvelle perfusion intermittente
sans bibliotheéque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Pour de plus amples informations concernant la bibliothéque de médicaments,
reportez-vous a Chapitre 9 : Bibliotheque de médicaments a la page 287.
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Mode Intermittent : Opérations en cours de perfusion

Les opérations suivantes peuvent étre effectuées durant les perfusions intermittentes :

Modification des parametres de perfusion 185
Interruption de PErfUSIONS .........iiiiiii e e e eeaaes 234
ANNUIation de PErfUSIONS ......oiiiiiiiiiiiiee e e e e e 235
Verrouillage de I"6Cran ......ii oo 237
Activation de la fonction Verrou. patient ...........ccoveeeiiiiiieeiiiiiee e 238

Modification des parameétres de perfusion

Les paramétres de perfusion peuvent étre modifiés au moyen de la touche de fonction
Aff/Modif. Il est également possible de modifier directement la valeur VAdm pour la
phase en cours (Dose intermittente ou MVO) a partir de I'écran principal.

> Pour modifier les parametres de la phase en cours a partir de |'écran
d'affichage principal:

1.

2.
3.

Dans I'écran principal, sélectionnez le cadre approprié VAdm.
A I'aide du clavier, entrez la nouvelle valeur VAdm - OK.
Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Attention - OK.

Pour retourner a I'écran initial de la perfusion sans enregistrer les modifications,
appuyez sur Retour. Puis, dans I'écran VAdm, appuyez sur Retour

> Pour modifier des paramétres au moyen de la touche de fonction

Aff/Modif:

1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Aff/Modif.

2. Sélectionnez la case du paramétre & modifier.

3. Al'aide du clavier, entrez la nouvelle valeur du paramétre = OK.

0 Lors de la modification de la dose intermittente ou du temps de
la dose, il vous sera demandé de saisir l'intervalle des doses.
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Pour modifier d'autres parameétres, répétez les étapes 2 et 3.

Outre les modifications de parametres, les fonctions suivantes sont également

disponibles :

® Effac. VI accum : réinitialise le volume total perfusé par toutes les perfusions
associées au patient en cours a 0 mL.

® Affich systéme : affiche les différents parameétres du systeme et de la pompe.
(Reportez-vous a Menu Afficher a la page 256.)

Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.

Pour retourner a |'écran initial de la perfusion sans enregistrer les modifications,
appuyez sur Retour. Sur I'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
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Mode Analgésie contrélée par le patient (PCA)

Les sections ci-aprés seront passées en revue :

Paramétres de perfusion : Mode PCA ......ouiiiiiiiiieeeeieee e et e e e e eeaees 188
Démarrage d'une perfusion PCA ........oiiiiiiiiieiiiie e e e e e eea e e aeaees 189
Mode PCA : Opérations en cours de perfusion ...........ceeeeiiiiineeiiiiineeeiiiee e eeeeneen 196

Le mode Analgésie contrélée par le patient (PCA) permet a la pompe d’administrer les
médicaments par voie intravasculaire ou sous-cutanée en continu, ou avec des bolus
activés par le patient a |'aide du levier de bolus ou la touche de |'écran. Des bolus
supplémentaires peuvent étre administrés par un médecin a |'aide du code
d'autorisation approprié. Le mode d'administration et les paramétres de perfusion sont
définis par le médecin selon les besoins du patient.

o Pour plus d'informations concernant le cordon bolus, reportez-vous
a Poignée de bolus PCA/PCEA a la page 56.

Figure 5.6. Profil de la perfusion PCA
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Parametres de perfusion : Mode PCA

Les paramétres suivants doivent étre définis pour une perfusion PCA :

Parameétre Description/Remarques

Débit continu Le débit de la perfusion basale. Les valeurs de débit continu
peuvent varier de 0,1 a 99,9 mL/h, ou étre égales a zéro
(perfusion Bolus seul).

VAdm Volume total de produit a administrer. Le VAdm restant s'affiche
a I'écran durant la progression de la perfusion. Les valeurs VAdm
vontde 0,1 & 9999 mL.

Bolus a la demande Le volume de produit administré dans un seul bolus. La plage
du bolus demande s'étend de 0,1 a 30 mL, ou est égale a zéro
(perfusion continue seule).

Verrou bolus Le temps minimum entre la fin d'un bolus et le lancement du
suivant. A la fin de I'administration d'un bolus, le bolus suivant
est disponible selon la durée verrouillée.

Limite dose Option a choisir si les bolus du patient sont limités en nombre ou
en volume. Si I'option Sans limites est choisie, les bolus du patient
sont définis sur le volume maximum autorisé, en fonction des
autres paramétres définis pour la perfusion, y compris le temps
de verrouillage et le bolus a la demande.
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Parameétre Description/Remarques

Boli par heure (ou par Nombre maximum de bolus OU dose maximale pouvant étre
4 h) administrés sur une période d'1 heure ou 4 heures. (Un utilisateur
Oou en possession de codes d'autorisation de niveau Elevé peut régler
Dose totale/1 h (ou 4 h) les paramétres 1 heure ou 4 heures). La limite Dose totale tient
compte de la quantité de médicament administrée via :
Débit continu Oui
Bolus demande Oui
Dose de charge Oui
Bolus médecin Oui

Toutes les doses, y compris les bolus donnés par le clinicien,
sont prises en compte.

Lorsque la limite Dose totale est atteinte, le patient ne peut
plus activer de bolus supplémentaires.

Dose de charge Une fonction facultative qui commence la perfusion avec un
bolus médecin. La plage des valeurs de la dose charge s'étend
de 0,13 30 mL.
Cette fonction doit étre activée pour pouvoir étre utilisée.
Pour de plus amples informations, reportez-vous & Menu Options
PCA a la page 2665.

Démarrage d'une perfusion PCA

La procédure suivante décrit la méthode de programmation de la pompe pour
commencer une nouvelle perfusion PCA.

Au besoin, il est possible de passer la programmation au moyen

0 des procédures Répéter dern perf ou Programmes préré pour
commencer la perfusion. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Démarrage de nouvelles perfusions : raccourcis a la
page 229.
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> Pour commencer une nouvelle perfusion PCA sans la bibliothéque
de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode PCA.

o Pour de plus amples informations concernant la modification des
modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de perfusion a
la page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.

3. Sil'écran Méthode de dosage apparait, sélectionnez I'option appropriée :
® mL: passez al'étape 7.
® Autres unités : passez a |'étape 4.

Les unités basées sur le poids sont disponibles pour les deux méthodes
de dosage.

Sinon, passez a |'étape 10.
4. Dans |'écran Unité concentration, sélectionnez les unités du médicament
appropriées.

o Pour afficher d'autres unités de concentration, appuyez sur
Suivant.

5. Suivant la configuration de la pompe, I'un des écrans suivants s'affichera :
® Concentration : dans |'écran Concentration, a |'aide du clavier saisissez
la Concentration = OK. Passez ensuite a I'étape 7.
° Qté médicament : a 'aide du clavier, saisissez la Qté médicament = OK.
A l'aide du clavier, saisissez ensuite le Volume total = OK. Passez ensuite
a l'étape 6.
6. Sur I'écran Attention, confirmez la concentration, puis appuyez sur OK.
Si l'unité de médicament sélectionnée est Million unités, passez a |'étape 9.
7. Sil'écran PoidsduPatient apparait, précisez si la perfusion est basée sur le poids :
® Oui: passez a |'étape 8.
® Non: passez a |I'étape 9.

8. Dans |'écran PoidsduPatient, a |'aide du clavier saisissez le poids du patient = OK.
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Q. Dans |'écran Unité débit dose, sélectionnez les unités de débit de dose
appropriées.

10. A l'aide du clavier, saisissez la valeur VAdm - OK.

11. Al'aide du clavier, saisissez la valeur Débit continu = OK.
Le débit continu peut étre mis a zéro.

12. Al'aide du clavier, entrez la valeur pour le Bolus demande = OK.

13. Al'aide du clavier, saisissez la valeur Pér. Interdic = OK.

14. Dans I'écran Type limite dose, indiquez si les bolus disponibles pour le patient
doivent étre limités :
® Oui: passez a |'étape 15.
® Non: passez a |'étape 16.

o Si l'option NON a été choisie dans I'écran Limite dose, les bolus du
patient sont définis au maximum autorisé, en fonction des autres
paramétres définis pour la perfusion, notamment Pér Interdic et
Bolus Demande.

15. Dans I'écran Type limite dose, sélectionnez le type de limite & appliquer

la perfusion et passez a |'étape indiquée :

® Nombre de bolus : a I'aide du clavier, saisissez le nombre maximum de bolus
qui seront disponibles pour le patient sur une période d'une heure ou de
quatre heures = OK. passez a |'étape 16.

® Dose totale : a l'aide du clavier, saisissez la quantité maximale de médicament
pouvant étre administrée sur une période d'une heure ou de quatre heures -
OK. passez a |'étape 16.

16. Sil'écran Ajouter dose de charge s'affiche, indiquez si une dose de charge
doit étre programmée :
® OQui: al'aide du clavier, saisissez la valeur Dose charge - OK.
® Non : passez a I'étape 17.
Sinon, passez a |'étape 17.
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17.

18.

Vérifiez les parametres affichés sur |I'écran Confirmer.

Assurez-vous que les parametres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.

Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts,
puis appuyez sur Début.

L'écran Perfuse apparait et la perfusion commence.

Pendant toute la durée de la perfusion, la phase de perfusion (Dose charge, Perfuse
Perfus bolus ou Bolus médecin) est affichée dans la barre des indicateurs.
Les informations suivantes s'affichent également a I'écran :

192

NomMedicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre des
indicateurs, quand une bibliothéque de médicaments est utilisée.

Concentration du médicament : concentration du médicament saisie par
['utilisateur (Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée
lorsque cela est nécessaire.

Déb. : débit de la perfusion en cours. Pour toutes les unités de doses autres que
mL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich systéeme
et dans |'écran Perfuse.

VAdm : volume total restant & administrer. A mesure que la perfusion progresse,
cette valeur diminue.

VI/Total : volume total administré dans la perfusion en cours (y compris MVO si
ce mode est appliqué durant une période de départ différé/la valeur VAdm total
programmée. A mesure que la perfusion progresse, le VI augmente et le total
demeure constant.

Durée verrou : Temps restant avant que le bolus suivant soit disponible. Lorsque
la durée de verrouillage est écoulée, ce paramétre devient Bolus dispo. (lorsqu'un
bolus est administré, dose charge, bolus médecin ou bolus patient, ce parametre
n'est pas affiché).
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®  Tps rest. : temps maximum restant avant la fin de la perfusion compléte. Si des
bolus sont administrés, ce temps est raccourci.

0 Pour afficher tous les paramétres programmés de la perfusion en
cours, y compris le débit en mL/h, dans I'écran Perfuse, appuyez sur
Aff/Modif - Affich systéme - Valeurs perfus.
Pour de plus amples informations, reportez-vous a Affichage des
paramétres systeme a la page 257.

> Pour commencer une nouvelle perfusion PCA avec une bibliothéque
de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode PCA.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.

3. Dans I'écran NomMedicam :

® Al'aide du clavier, saisissez le nom du médicament, puis appuyez sur Recher
et passez a I'étape 4.

0 La touche Recher peut étre utilisée pour afficher tous les
médicaments disponibles sans saisir aucun caractére (lettres, chiffres
ou symboles), ou bien pour filtrer les noms de médicaments en
fonction des caractéres saisis.
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® Lorsque le médicament requis est introuvable dans la bibliotheque de
médicaments, appuyez sur la touche Choix général dans la barre d'outils :

« Choix général » contourne les limites spécifiques liées aux
A médicaments, et la perfusion est alors programmée en dehors
du cadre sécurisé de la bibliothéque de médicaments.

Sur |'écran Attention, confirmez le Choix général puis appuyez sur OK.
Passez a I'Etape 3 a la page 190 (Pour commencer une nouvelle perfusion PCA sans
la bibliothéque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Dans ['écran Liste medic, sélectionnez la ligne du médicament approprié.

0 Pour afficher d'autres médicaments, appuyez sur Suivant.

Si une liste des types de médicaments disponibles s'affiche, sélectionnez le
type de médicament approprié et procédez selon |' étape correspondant a :

® Absence de concentration : passez a I'Etape 7 a la page 190 (Pour commencer

une nouvelle perfusion PCA sans la bibliothéque de médicaments) et poursuivez la
programmation.

® Diluant seulement (ex. 10 mL) : passez a I'Etape 7 a la page 190 (Pour
commencer une nouvelle perfusion PCA sans la bibliothéque de médicaments)
et poursuivez la programmation.

® La concentration personnalis‘e/partielle de la quantite de medicament et/
ou du volume de diluant est manquante. L'ecran ou les ecrans de ou des
valeurs manquantes s'affichent :

® Dans |'ecran Qte medicament, a I'aide du clavier, saisissez la valeur Qte
medicament = OK.

® Dans |'ecran Volume total, a I'aide du clavier, saisissez la valeur Volume
total > OK.

Sur |'écran Attention, confirmez la concentration puis appuyez sur OK.

Passez a I'Etape 7 a la page 190 (Pour commencer une nouvelle perfusion PCA
sans la bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.
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® Concentration totale :

Passez & I'Etape 7 a la page 190 (Pour commencer une nouvelle perfusion PCA
sans la bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Si une liste de types de médicaments disponibles ne s'affiche pas, passez
a I'Etape 7 a la page 190 (Pour commencer une nouvelle perfusion PCA sans la
bibliothéque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Pour de plus amples informations concernant la bibliothéque de médicaments,
reportez-vous a Chapitre 9 : Bibliotheque de médicaments a la page 287.
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Mode PCA : Opérations en cours de perfusion

Les opérations suivantes peuvent étre effectuées durant les perfusions PCA :

Modification des parameétres de perfusion ..........ccouuuuiiuiiiiiereeeiiiiiiiiree e 196
Administration d'un bolus MEdeCin .......cooiiiiiiiiiiiiiii i 198
Interruption de PErfUSIONS ....ceiieiiiiiiiiiii e e e e eeeeaaes 234
ANnNUIation de PerfUuSIONS ......uuieiie et 235
Verrouillage de I"ECran ..oooeeeieeiiie et 237
Activation de la fonction Verrou. patient ..........coouueeeeiiiiiiieiiiiiee e 238
Affichage de I'historique d'administration ...........ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiinn e 262

Modification des paramétres de perfusion

En mode PCA, la perfusion doit étre interrompue avant toute modification des
paramétres. Une fois la perfusion interrompue, les paramétres de perfusion peuvent
étre modifiés a I'aide de la touche de fonction Aff/Modif. Il est également possible de
modifier directement le débit continu et le VAdm pour la phase de perfusion en cours
a partir de I'écran principal. (Durant la perfusion d'un bolus, aucun paramétre ne peut
&tre modifié.)

> Pour modifier les parametres de la phase en cours (basal/bolus) a partir
de I'écran d'affichage principal:

1. Interrompez la perfusion (Interruption de perfusions a la page 234).

2. Surl'écran d'affichage principal, sélectionnez le cadre approprié (Débit continu
ou VAdm).

3. Al'aide du clavier, saisissez le nouveau débit continu ou VAdm - OK.
4. Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.
Pour retourner a I'écran EnPause sans enregistrer les modifications, appuyez

sur Retour. A partir du Débit continu de I'écran VAdm, appuyez sur Retour.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
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> Pour modifier des parametres au moyen de la touche de fonction
Aff/Modif:

1.

2.
3.
4

Interrompez la perfusion (Interruption de perfusions a la page 234).
Dans la barre d'outils, appuyez sur Aff/Modif.
Sélectionnez la case du paramétre a modifier.

A l'aide du clavier, entrez la nouvelle valeur du paramétre = OK.

0 Lors de la modification des limites du bolus a la demande (volume,
temps de verrouillage), la pompe vous demandera de confirmer ou
d'ajuster les autres limites de bolus.

Pour modifier d'autres paramétres, répétez les étapes 3 et 4.

Outre les modifications de parametres, les fonctions suivantes sont également

disponibles :

® Effac. VI accum : réinitialise le volume total perfusé par toutes les perfusions
associées au patient en cours a 0 mL.

® Affich systéme : affiche les différents paramétres du systéme et de la pompe.
(Reportez-vous a Menu Afficher a la page 256.)

® Historique d'administration : Affiche un historique des évenements de bolus
administrés. Pour de plus amples informations, reportez-vous a Affichage de
I'historique d'administration a la page 262.

Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.

Pour retourner a I'écran EnPause sans enregistrer les modifications, appuyez sur
Retour.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
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Administration d'un bolus médecin

Pendant les perfusions PCA, PCEA ou une Péridurale intermittente avec PCEA, un
bolus de volume variable (dans la plage de sécurité prédéfinie) peut étre administré par
un médecin en possession d'une autorisation supérieure. Un bolus médecin peut étre
administré uniquement pendant que la perfusion est en cours. La période réfractaire
est réinitialisée apres I'administration d'un bolus médecin.

> Pour administrer un bolus médecin:
Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, appuyez sur Aff/Modif.
Sélectionnez Bolus médecin.

A l'aide du clavier, saisissez le mot de passe approprié = OK.

e -

Dans I'écran Bolus médecin, saisissez a |'aide du clavier la quantité du bolus -
OK.

5. Pour démarrer le bolus, dans I'écran Attention, appuyez sur OK.

L'écran Bolus médecin apparait et le bolus est lancé.

0 Le débit par défaut pour I'administration du bolus médecin est
125 mL/h. Cette valeur par défaut peut étre modifiée au moyen
du code d'autorisation du technicien.
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Mode Péridurale

Ce mode permet a la pompe d'administrer des perfusions péridurales. L'administration
péridurale est limitée aux perfusions de courte durée (96 heures maximum) et doit étre
effectuée a I'aide de cathéters a demeure spécialement congus pour ce type
d'opération.

En mode de perfusion Péridurale, la pompe peut fonctionner selon I'un des
sous-modes suivants :

®  PCEA (Analgésie péridurale contrélée par le patient) : Administre des bolus
périduraux, seuls ou en plus d'un débit basal pré-réglé. Autre possibilité, seule
une perfusion basale (sans bolus) peut étre programmée.

®  Péridurale intermittente : administre des perfusions péridurales a intervalles
intermittents programmés. Le mode Péridurale interm permet également I'ajout
d'une administration PCEA, afin de permetttre les bolus patient pendant toute la
durée de la perfusion.

Les fonctions du mode Péridurale sont prévues pour répondre aux exigences spéciales
d'une perfusion péridurale, telles que le VAdm moins élevé, débit de perfusion moins
élevé, et contre-pression plus élevée. En mode Péridurale interm et en mode PCEA, le
débit de bolus peut étre défini sur 125 mL/h, 200 mL/h, 300 mL/h, 400 mL/h ou

500 mL/h, avant le démarrage de la perfusion (pour de plus amples informations,
reportez-vous a Menu Options du mode Péridurale a la page 266).

A Mode Péridurale : avertissements concernant la sécurité

Lors de I'utilisation des perfusions péridurales, respectez les instructions, consignes
et rappels de sécurité :

®  Avant la programmation, vérifiez toujours que la pompe est en mode de perfusion
Péridurale.

®  Afin d'éviter I'administration de médicaments non prévus ou non indiqués pour
un usage péridural, n'utilisez pas de kits de perfusion avec des ports d'injection
durant une perfusion péridurale.

®  Utilisez uniquement des kits de perfusions marqués de jaune pour les perfusions
péridurales.
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®  |'administration péridurale de médicaments autres que ceux prévus ou indiqués
pour un usage péridural est susceptible d'occasionner de graves blessures au
patient.

®  Ne pas perfuser en mode Péridurale des médicaments non destinés a étre utilisés
par voie péridurale.

®  Les médicaments administrables par voie péridurale doivent étre perfusés
en mode Péridurale.
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Mode Analgésie péridurale contrélée par le patient (PCEA)

Les sections ci-aprés seront passées en revue :
Paramétres de perfusion : Mode PCEA
Démarrage d'une perfusion PCEA ..........oooviiiiiiiiiie e eeeaees
Mode PCEA : Opérations en cours de perfusion ..........ccecoeeveeeeeiiiiinieiiiiiieeeeeiee e, 210

Le mode Analgésie péridurale contrélée par le patient (PCEA) permet a la pompe
d'administrer a un débit continu (facultatif) un nombre limité de bolus activés par
le patient (via une touche de |'écran ou un levier bolus). Des bolus supplémentaires

peuvent étre administrés par un médecin a |'aide du code d'autorisation approprié.

o Pour plus d'informations concernant le cordon bolus, reportez-vous
a Poignée de bolus PCA/PCEA a la page 56.

Figure 5.7. Profil de la perfusion PCEA

a Rate

Loading Patient
Dose bolus
125, 200,
300, 400 ou
500 mLth

>Ti me
Lockout @

time
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Paramétres de perfusion : Mode PCEA

Les paramétres suivants doivent étre définis pour une perfusion PCEA :

Parameétre Description/Remarques

Débit continu Vitesse a laquelle le produit est administré. Les valeurs de débit
continu peuvent varier de 0,1 a 25 mL/h, ou étre égales a zéro
(perfusion Bolus seul).

VAdm Volume total de produit a administrer. Le VAdm restant s'affiche
a I'écran durant la progression de la perfusion. Les valeurs VAdm
vontde 0,1 & 9999 mL.

Bolus a la demande Le volume de produit administré dans un seul bolus. La plage
du bolus demande s'étend de 0,1 a 30 mL, ou est égale a zéro
(perfusion continue seule).

Verrou bolus Temps minimum entre la fin d'un bolus et le début du bolus patient
suivant. A la fin de |'administration d'un bolus, le bolus patient
suivant est disponible aprés le temps de verrouillage.

Limite dose Option a choisir si les bolus du patient sont limités en nombre ou
en volume. Si I'option Sans limites est choisie, les bolus du patient
sont définis sur le volume maximum autorisé, en fonction des
autres paramétres définis pour la perfusion, y compris le temps de
verrouillage et le bolus a la demande.
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Parameétre Description/Remarques

Boli par heure (ou par Nombre maximum de bolus OU dose maximale pouvant étre
4 h) administrés sur une période d'1 heure ou 4 heures. (Un utilisateur
Oou en possession de codes d'autorisation de niveau Elevé peut régler
Dose totale/1 h (ou 4 h) les paramétres 1 heure ou 4 heures). La limite Dose totale tient
compte de la quantité de médicament administrée via :
Débit continu Oui
Bolus demande Oui

Les bolus donnés par un clinicien ne sont pas pris en compte pour
la limite Dose totale :

Dose de charge Non

Bolus médecin Non

Lorsque la limite Dose totale est atteinte, le patient ne peut plus
activer de bolus supplémentaires.

Dose de charge Une fonction facultative qui commence la perfusion avec un
bolus médecin. La plage des valeurs de la dose charge s'étend
de 0,14 30 mL.
Cette fonction doit étre activée pour pouvoir étre utilisée. Pour
de plus amples informations, reportez-vous a Menu Options du
mode Péridurale a la page 266.

Le débit de bolus s'applique a tous les bolus administrés durant

0 la perfusion et il est configuré avant le début de la programmation.
Il peut étre défini sur 125 mL/h, 200 mL/h, 300 mL/h, 400 mL/h ou
500 mL/h (pour de plus amples informations, reportez-vous & Menu
Options du mode Péridurale a la page 266).
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Démarrage d'une perfusion PCEA

La procédure suivante décrit la méthode de programmation de la pompe pour
commencer une nouvelle perfusion PCEA.

Au besoin, il est possible de passer la programmation au moyen

o des procédures Répéter dern perf ou Programmes préré pour
commencer la perfusion. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Démarrage de nouvelles perfusions : raccourcis a la
page 229.

> Pour commencer une nouvelle perfusion PCEA sans la bibliotheque
de médicaments:

1.

204

Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode Péridurale.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

Sur I'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.

Si I'écran Méthode de dosage s'affiche, sélectionnez I'option appropriée :
® mL: passeza |'étape 7.

® Autres unités : passez a I'étape 4.

Les unités basées sur le poids sont disponibles pour les deux méthodes

de dosage.
Sinon, passez a I'étape 10.

Dans |'écran Unité concentration, sélectionnez les unités de médicament
appropriées.

0 Pour afficher d'autres unités de concentration, appuyez
sur Suivant.
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5. Suivant la configuration de la pompe, I'un des écrans suivants s'affichera :

® Concentration : dans |'écran Concentration, a |'aide du clavier saisissez la
Concentration = OK. Passez ensuite a |'étape 7.
® Qté médicament : a l'aide du clavier, saisissez la Qté médicament - OK.
A l'aide du clavier, saisissez ensuite le Volume total = OK. Passez ensuite
a |'étape 6.
6. Sur I'écran Attention, confirmez la concentration, puis appuyez sur OK.
Si I'unité de médicament sélectionnée est Million unités, passez a |'étape 9.
7. Sil'écran PoidsduPatient apparaft, précisez si la perfusion est basée sur le poids :
® Oui: passez a |'étape 8.
® Non: passez a |'étape 9.

8. Sil'écran PoidsduPatient apparait, a |'aide du clavier, saisissez la valeur
PoidsduPatient > OK.

9. Dans I'écran Unité débit dose, sélectionnez les unités de débit de dose
appropriées.

10. A l'aide du clavier, saisissez la valeur VAdm - OK.

11. Al'aide du clavier, saisissez la valeur Débit continu = OK.
Le débit continu peut étre mis a zéro.

12. Al'aide du clavier, entrez la valeur pour le Bolus demande = OK.

13. A l'aide du clavier, saisissez la valeur Pér. Interdic = OK.

14. Dans I'écran Type limite dose, précisez si la perfusion est basée sur le poids :
® Oui: passez a |'étape 15.
® Non: passez a |'étape 16.

0 Si I'option NON a été choisie dans I'écran Limite dose, les bolus
du patient sont définis au maximum autorisé, en fonction des autres
paramétres définis pour la perfusion, notamment Pér Interdic et
Bolus Demande.
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15.

16.

17.

18.

Dans |'écran Type limite dose, sélectionnez le type de limite de dose approprié et

passez a |'étape indiquée :

® Nombre de bolus : a I'aide du clavier, saisissez le nombre maximum de bolus
qui seront disponibles pour le patient sur une période d'une heure ou de
quatre heures = OK. passez a |'étape 16.

® Dose totale : a l'aide du clavier, saisissez la quantité maximale de médicament
pouvant étre administrée sur une période d'une heure ou de quatre heures =
OK. passez a I'étape 16.

Si I'écran Ajouter dose de charge s'affiche, indiquez si une dose de charge
doit étre programmée :

® OQui: al'aide du clavier, saisissez la valeur Dose charge = OK.

® Non : passez a I'étape 17.

Sinon, passez a I'étape 17.

Vérifiez les parametres affichés sur |'écran Confirmer.

Assurez-vous que les paramétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.

Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts,
puis appuyez sur Début.

L'écran Perfuse apparait et la perfusion commence.

Pendant toute la durée de la perfusion, la phase de perfusion en cours (Dose charge,
Perfuse, Bolus ou Bolus médecin) est affichée dans la barre des indicateurs.
Les informations suivantes s'affichent également a I'écran :
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NomMedicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre
des indicateurs, quand une bibliothéque de médicaments est utilisée.

Concentration du médicament : concentration du médicament saisie par
['utilisateur (Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée
lorsque cela est nécessaire.
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® Déb. : débit de la perfusion en cours. Pour toutes les unités de doses autres que
mL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich systeme
et dans |'écran Perfuse.

®  VAdm : volume total restant & administrer. A mesure que la perfusion progresse,
cette valeur diminue.

®  VI/Total : volume total qui a été perfusé dans la perfusion en cours (y compris
MVO si ce mode est appliqué durant une période de départ différé)/la valeur
VAdm total programmée. A mesure que la perfusion progresse, le VI augmente
et le total demeure constant.

° Durée verrou : Temps restant avant que le bolus suivant soit disponible. Lorsque
la durée verrouillée est écoulée, ce parametre change et s'applique au bolus
disponible.

0 Lorsqu'un bolus est administré (dose charge, bolus médecin
ou bolus patient), ce parametre ne s'affiche pas.

®  Tpsrest. : temps maximum restant avant la fin de la perfusion compléte.
Si des bolus sont administrés, ce temps est raccourci.

Pour afficher tous les paramétres programmés de la perfusion en
o cours, y compris le débit en mL/h, dans I'écran Perfuse, appuyez sur

Aff/Modif - Affich systéme — Valeurs perfus.

Pour de plus amples informations, reportez-vous a Affichage des

paramétres systéme a la page 257.

Dans les modes d'administration PCA/PCEA, lorsque I'écran de

perfusion en cours de la pompe est verrouillé, les valeurs de la

perfusion sont accessibles avec le bouton Historique

d'administration dans la barre d’outils. Cela permet de visualiser

tous les paramétres du traitement sans déverrouiller I'écran.
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> Pour commencer une nouvelle perfusion PCEA avec une bibliotheque
de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode Péridurale.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous & Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.
3. Dans I'écran NomMedicam :

® Al'aide du clavier, saisissez le nom du médicament, puis appuyez sur Recher
et passez a |'étape 4.

o La touche Recher peut étre utilisée pour afficher tous les
médicaments disponibles sans saisir aucun caractére (lettres, chiffres
ou symboles), ou bien pour filtrer les noms de médicaments en
fonction des caractéres saisis.

® Lorsque le médicament requis est introuvable dans la bibliotheque de
médicaments, appuyez sur la touche Choix général dans la barre d'outils :

« Choix général » contourne les limites spécifiques liées aux
A médicaments ; la perfusion est alors programmée sans tenir compte
des limites de la bibliotheque de médicaments.

Sur |'écran Attention, confirmez le Choix général puis appuyez sur OK.
Passez & I'Etape 3 a la page 204 (Pour commencer une nouvelle perfusion PCEA sans
la bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.

4.  Dans I'écran Liste medic, sélectionnez la ligne du médicament approprié.

o Pour afficher d'autres médicaments, appuyez sur Suivant.
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5. Siune liste des types de médicaments disponibles s'affiche, sélectionnez le
type de médicament approprié et procédez selon |' étape correspondant a :

® Absence de concentration : passez a I'Etape 7 a la page 205 (Pour commencer
une nouvelle perfusion PCEA sans la bibliotheque de médicaments) et poursuivez la
programmation.
¢ Diluant seulement (ex. 10 mL) : passez a I'Etape 7 a la page 205 (Pour
commencer une nouvelle perfusion PCEA sans la bibliothéque de médicaments)
et poursuivez la programmation.
® La concentration personnalisée/partielle de la quantité de médicament et/
ou du volume de diluant est manquante. L'écran ou les écrans de ou des
valeurs manquantes s'affichent :
® Dans |'écran Qté médicament, a I'aide du clavier saisissez la valeur
Qté médicament - OK.
® Dans |'écran Volume total, a I'aide du clavier saisissez la valeur Volume
total = OK.
Sur I'écran Attention, confirmez la concentration puis appuyez sur OK.
Passez & I'Etape 7 a la page 205 (Pour commencer une nouvelle perfusion

PCEA sans la bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.
® Concentration totale :

Passez & I'Etape 7 a la page 205 (Pour commencer une nouvelle perfusion
PCEA sans la bibliotheque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Si une liste de types de médicaments disponibles ne s'affiche pas, passez
a |'Etape 7 a la page 205 (Pour commencer une nouvelle perfusion PCEA sans la
bibliothéque de médicaments) et poursuivez la programmation.

Pour de plus amples informations concernant la bibliothéque de médicaments,
reportez-vous a Chapitre 9 : Bibliotheque de médicaments a la page 287.
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Mode PCEA : Opérations en cours de perfusion

Les opérations suivantes peuvent étre effectuées durant les perfusions PCEA :
Modification des parametres de perfusion
Administration d'un bolus MEdECIN .......ovviiiiiiiiiiee e
Interruption de PErfUSIONS .........iiiiii e e eaaes
Annulation de perfusions .................
Verrouillage de I"6Cran .......oii i
Activation de la fonction Verrou. patient ............coeeeeiiiiiieiiiiiie e
Affichage de I'historique d'administration

Modification des paramétres de perfusion

En mode PCEA, la perfusion doit étre interrompue avant toute modification de
paramétre. Une fois |a perfusion interrompue, les paramétres de perfusion peuvent étre
modifiés au moyen de la touche de fonction Aff/Modif. Il est également possible de
modifier directement le débit continu et le VAdm pour la phase de perfusion en cours
a partir de I'écran principal. (Durant la perfusion d'un bolus, aucun paramétre ne peut
&tre modifié.).

> Pour modifier les parametres de la phase en cours (basal/bolus) a partir
de I'écran d'affichage principal:

1. Interrompez la perfusion (Interruption de perfusions a la page 234).

2. Surl'écran d'affichage principal, sélectionnez le cadre approprié (Débit continu
ou VAdm).

3. Al'aide du clavier, saisissez le nouveau débit continu ou VAdm = OK.

4. Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.
Pour retourner a I'écran EnPause sans enregistrer les modifications, appuyez
sur Retour. A partir du Débit continu de I'écran VAdm, appuyez sur Retour.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

> Pour modifier des paramétres au moyen de la touche de fonction
Aff/Modif:

1. Interrompez la per‘fusion (Interruption de perfusions a la page 234).

2. Dans la barre d'outils, appuyez sur Aff/Modif.
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3. Sélectionnez la case du paramétre & modifier.

4. Al'aide du clavier, entrez la nouvelle valeur du parametre > OK.

0 Lors de la modification des limites du bolus a la demande (volume,
temps de verrouillage), la pompe vous demandera de confirmer ou
d'ajuster les autres limites de bolus.

5. Pour modifier d'autres parametres, répétez les étapes 3 et 4.

Outre les modifications de parametres, les fonctions suivantes sont également

disponibles :

® Effac. VI accum : réinitialise le volume total perfusé par toutes les perfusions
associées au patient en cours a 0 mL.

® Affich systéme : affiche les différents paramétres du systéme et de la pompe.
(Reportez-vous a Menu Afficher a la page 256.)

® Historique d'administration : Affiche un historique des événements
d'administration de médicaments et des valeurs de perfusion. Pour de
plus amples informations, reportez-vous a Affichage de I'historique
d'administration a la page 262.

6. Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.

Pour retourner a |'écran EnPause sans enregistrer les modifications, appuyez
sur Retour.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
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Administration d'un bolus médecin

Un bolus de volume variable (dans la plage de sécurité prédéfinie) peut étre administré
par un médecin en possession d'une autorisation de niveau Elevé. Un bolus médecin
peut étre administré uniquement pendant que la perfusion est en cours. La période
réfractaire est réinitialisée aprés I'administration d'un bolus médecin.

> Pour administrer un bolus médecin:

Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, appuyez sur Aff/Modif.
Sélectionnez Bolus médecin.

A I'aide du clavier, saisissez le mot de passe approprié = OK.

A I'aide du clavier, saisissez le volume de bolus » OK.

a kN -

Pour démarrer le bolus, dans I'écran Attention, appuyez sur OK.

L'écran Bolus médecin apparait et le bolus est lancé.

0 Le débit de tous les bolus durant une PCEA est défini avant la
programmation de la perfusion. Il peut étre défini sur 125 mL/h,
200 mL/h, 300 mL/h, 400 mL/h ou 500 mL/h (pour de plus amples
informations, reportez-vous & Menu Options du mode Péridurale a la
page 266)
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Mode Péridurale intermittente

Les sections ci-aprés seront passées en revue :

Parameétres de perfusion : Mode Péridurale intermittente : .......ccccceeevviiieeiiiiieennnne. 215
Démarrage d'une perfusion péridurale intermittente ..........cccocovvveeiiiiiiiieeiiiieeeeeee, 216
Mode Péridurale intermittente : Opérations en cours de perfusion .............ccceeeeeeee. 225

Ce mode permet de programmer des doses péridurales (bolus) administrées au débit
de 125 ml/h, 200 mL/h, 300 mL/h, 400 mL/h or 500 mL/h, qui seront répétées a
intervalles ou par cycles réguliers. L'intervalle de dose est la fréquence a laquelle la
dose intermittente est administrée. Un débit continu peut étre programmé pour étre
administré entre des doses intermittentes.

Figure 5.8. Profil de la perfusion intermittente épidurale
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Débit continu
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Débit continu
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| Interval. dose (h) | ®

Le débit continu peut &tre réglé surO mU/h.

Débit continu
(mL/h)
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La pompe Sapphire peut également étre configurée pour procéder a des perfusions
de Péridurale intermittente avec PCEA. Lorsqu'elle est activée, |'option permettant
d'ajouter la perfusion PCEA est disponible dans I'écran Début. Une perfusion
Péridurale interm démarre par une dose intermittente. La premiére dose intermittente
de perfusion Péridurale interm peut débuter avec une période différée définie.
Reportez-vous a Utilisation de la fonction Différé a la page 278.

Le patient pourra activer un bolus patient entre des doses intermittentes, excepté
durant la période Pér Interdic immédiatement aprés une dose intermittente, ou tout
autre bolus. Si le temps restant entre le bolus patient et la prochaine dose intermittente
programmée est plus court que le temps de verouillage défini, la dose intermittente
suivante sera retardée pour respecter la valeur Pér Interdic définie.

Contrairement au bolus patient, un bolus médecin peut étre administré par un médecin
durant la période Pér Interdic immédiatement apres la dose intermittente.

Figure 5.9. Perfusion péridurale intermittente avec profil
de perfusion PCEA
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0 Pour ajouter une PCEA & une perfusion Péridurale intermittente,
I'option Ajouter PCEA doit étre activée (code d'autorisation élevé

requis). Reportez-vous a Menu Options du mode Péridurale a la page 266.
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0 Pour plus d'informations concernant le cordon bolus, reportez-vous
a Poignée de bolus PCA/PCEA a la page 56.

Lorsque |'option Ajouter PCEA est activée, vous pouvez définir les parametres de
perfusion PCEA immédiatement aprés avoir programmé la perfusion péridurale
intermittente (Démarrage d'une perfusion péridurale intermittente avec PCEA a la page 222).

Parametres de perfusion : Mode Péridurale intermittente :

Les paramétres suivant doivent étre définis pour une perfusion péridurale
intermittente :

Parametre Description/Remarques

VAdm Volume total de produit a administrer. Le VAdm restant s'affiche
a I'écran durant la progression de la perfusion. Les valeurs VAdm
vontde 0,1 & 9999 mL.

Dose int. Volume de chaque dose intermittente. La plage des valeurs
est comprise entre 0,1 et 30 mL.

Interval. dose Fréquence d'administration de la dose intermittente (Dose
intermittente + Débit continu). La fréquence la plus rapprochée
a laquelle des doses intermittentes peuvent étre administrées
est de 5 minutes. C'est pourquoi l'intervalle de dose minimal
programmable est le temps de la dose intermittente plus
5 minutes. Cette regle s'applique méme si le débit continu
estmis a 0.

Débit continu Le débit des produits administrés entre les doses pour éviter la
coagulation dans le cathéter péridural. Le débit continue peut
étre réglé de 0 a 25 mL/h (cette plage varie en fonction du
volume de dose intermittente et de l'intervalle de dose saisis).

Bolus a la demande” Le volume de produit administré dans un seul bolus. Les valeurs
Bolus Demande peuvent étre comprises entre 0,1 et 30 mL/h.

Verrouillage bolus” Temps minimum entre la fin d'un bolus a la demande et le début
du suivant. A la fin de I'administration d'un bolus, le bolus a la
demande suivant est disponible aprés le temps de verrouillage.
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Parameétre Description/Remarques

Boli parheure (ou par4 h)  Nombre maximum de bolus OU dose maximale pouvant étre

Oou administrés sur une période d'1 heure ou 4 heures. (Un utilisateur

Dose totale/1 h (our 4 h)°  en possession de codes d'autorisation de niveau Elevé peut
régler les parametres 1 heure ou 4 heures). La limite Dose totale
tient compte de la quantité de médicament administrée via :

Débit continu Oui
Dose intermit Oui
Bolus demande Oui

Les bolus donnés par un clinicien ne sont pas pris en compte
pour la limite Dose totale :

Bolus médecin Non

Lorsque la limite Dose totale est atteinte, le patient ne peut plus
activer de bolus supplémentaires.

*  Disponible uniquement lors de la programmation du mode Péridurale interm avec PCEA.

Le débit de bolus s'applique a tous les bolus administrés durant
0 la perfusion. Le débit de bolus peut étre configuré a 125 mL/h,
200 mL/h, 300 mL/h, 400 mL/h ou 500 mL/h avant la
programmation de la perfusion (pour de plus amples informations,
reportez-vous @ Menu Options du mode Péridurale a la page 266).

Démarrage d'une perfusion péridurale intermittente

La procédure suivante décrit la méthode de programmation de la pompe
pour commencer une nouvelle perfusion péridurale intermittente.

Au besoin, il est possible de passer la programmation au moyen

0 des procédures Répéter dern perf ou Programmes préré pour
commencer la perfusion. Pour de plus amples informations,
reportez-vous & Démarrage de nouvelles perfusions : raccourcis a la
page 229.
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> Pour commencer une nouvelle perfusion Péridurale interm
sans bibliothéeque de médicament:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode Péridurale.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

2. Sur |'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.

3. Sil'écran Méthode de dosage s'affiche, sélectionnez I'option appropriée :
® mL: passezal'étape 7.
® Autres unités : passez a |'étape 4.
Les unités basées sur le poids sont disponibles pour les deux méthodes
de dosage.
Sinon, passez a |'étape 10.

4. Dans |'écran Unité concentration, sélectionnez les unités de médicament

appropriées.

o Pour afficher d'autres unités de concentration, appuyez
sur Suivant.

5. Suivant la configuration de la pompe, I'un des écrans suivants s'affichera :
® Concentration : dans |'écran Concentration, a |'aide du clavier saisissez
la Concentration = OK. Passez ensuite a I'étape 7.
® Qté médicament : a |'aide du clavier, saisissez la Qté médicament > OK.
A l'aide du clavier, saisissez ensuite le Volume total = OK. Passez ensuite
a |'étape 6.
6. Sur I'écran Attention, confirmez la concentration, puis appuyez sur OK.
Si I'unité de médicament sélectionnée est Millilitre passez a I'étape 9.
7. Sil'écran PoidsduPatient apparait, précisez si la perfusion est basée sur le poids :
® Oui: passez a |'étape 8.
® Non: passez a |'étape 9.
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8. Dans |'écran PoidsduPatient, a |'aide du clavier saisissez le poids du patient = OK.
Q. Dans |'écran Unité débit dose, sélectionnez les unités de débit de dose appropriées.
10. A l'aide du clavier, saisissez la valeur VAdm - OK.
11. Al'aide du clavier, saisissez la valeur Dose intermittente = OK.
12. Al'aide du clavier, saisissez la valeur Interval. dose = OK.
13. Al'aide du clavier, saisissez le Débit continu = OK.

Le débit Continu peut étre mis a zéro.

14. Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirmer.

Assurez-vous que les paramétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.

Si la pompe est configurée pour prendre en charge |'option

o Péridurale interm avec PCEA, les paramétres de perfusion peuvent
étre programmeés a ce stade. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Pour commencer une nouvelle perfusion péridurale
intermittente avec PCEA sans la bibliothéque de médicaments
(Etape 3 a la page 222).

15. Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts,
puis appuyez sur Début.

L'écran Dose intermittente s'affiche et la perfusion commence avec la premiére dose.

Pendant toute la durée de la perfusion, la phase de perfusion (Dose intermittente ou
Débit continu) est affichée dans la barre des indicateurs. Les informations suivantes
s'affichent également a I'écran :

®  NomMedicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre
des indicateurs, quand une bibliothéque de médicaments est utilisée.

218 Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



®  Concentration du médicament : concentration du médicament saisie par
['utilisateur (Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée
lorsque cela est nécessaire.

®  Déb. : débit de la perfusion en cours. Pour toutes les unités de doses autres que
mL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich systéme et
dans I'écran Perfuse.

®  VAdm : volume total restant & administrer. A mesure que la perfusion progresse,
cette valeur diminue.

® VI/Total : volume total administré dans la perfusion en cours (y compris MVO si
ce mode est appliqué durant une période de départ différé/la valeur VAdm total
programmée. A mesure que la perfusion progresse, le VI augmente et le total
demeure constant.

®  Tps rest. : temps restant avant la fin de la perfusion en cours. Ce paramétre
reste constant durant toute la durée de la période de Veille.

®  Temps > dose : temps restant avant le début de la dose intermittente suivante. .

0 Lorsque la perfusion est interrompue (Dose intermittente ou Débit
continu), le temps jusqu'a la dose intermittente suivante est arrété
et n'est pas affiché.

0 Pour afficher tous les paramétres programmés de la perfusion en
cours, y compris le débit en mL/h, dans I'écran Perfuse, appuyez sur

Aff/Modif - Affich systeme - Valeurs perfus.

> Pour commencer une nouvelle perfusion péridurale intermittente
avec une bibliotheque de médicaments:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve en mode Péridurale.

0 Pour de plus amples informations concernant la modification
des modes de perfusion, reportez-vous a Sélection du mode de
perfusion a la page 108.

2. Surl'écran Démarrer, sélectionnez Nvelle perfus.
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3.

220

Dans I'écran NomMedicam,

® Al'aide du clavier, saisissez le nom du médicament, puis appuyez sur Recher
et passez a 'étape 4.

0 La touche Recher peut étre utilisée pour afficher tous les
médicaments disponibles sans saisir aucun caractére (lettres, chiffres
ou symboles), ou bien pour filtrer les noms de médicaments en
fonction des caractéres saisis.

® Lorsque le médicament requis est introuvable dans la bibliotheque de
médicaments, appuyez sur la touche Choix général dans la barre d'outils :

« Choix général » contourne les limites spécifiques liées aux
A médicaments ; la perfusion est alors programmée sans tenir
compte des limites de la bibliothéque de médicaments.

Sur |'écran Attention, confirmez le Choix général puis appuyez sur OK.
Passez a I'Etape 3 a la page 217 (Pour commencer une nouvelle perfusion Péridurale
interm sans bibliothéque de médicament) et poursuivez la programmation.

Dans ['écran Liste medic, sélectionnez la ligne du médicament approprié.

0 Pour afficher d'autres médicaments, appuyez sur Suivant.

Si une liste des types de médicaments disponibles s'affiche, sélectionnez le type

de médicament approprié et procédez selon |' étape correspondant a :

® Absence de concentration : passez a I'Etape 7 a la page 217 (Pour commencer
une nouvelle perfusion Péridurale interm sans bibliothéque de médicament)
et poursuivez la programmation.

® Diluant seulement (ex. 10 mL) : passez a I'Etape 7 a la page 217 (Pour
commencer une nouvelle perfusion Péridurale interm sans bibliothéque de
médicament) et poursuivez la programmation.
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® La concentration personnalisée/partielle de la quantité de médicament et/

ou du volume de diluant est manquante. L'écran ou les écrans de ou des

valeurs manquantes s'affichent :

® Dans |'écran Qté médicament, a I'aide du clavier saisissez la valeur Qté
médicament = OK.

® Dans |'écran Volume total, a I'aide du clavier saisissez la valeur Volume
total » OK.

Sur ['écran Attention, confirmez la concentration puis appuyez sur OK.

Passez & I'Etape 7 & la page 217 (Pour commencer une nouvelle perfusion
Péridurale interm sans bibliotheque de médicament) et poursuivez la
programmation.

® Concentration totale :

Passez a I'Etape 7 a la page 217 (Pour commencer une nouvelle perfusion
Péridurale interm sans bibliothéque de médicament) et poursuivez la
programmation.

Si une liste de types de médicaments disponibles ne s'affiche pas, passez
a |'Etape 10 a la page 218 (Pour commencer une nouvelle perfusion Péridurale interm
sans bibliotheéque de médicament) et poursuivez la programmation.

Pour de plus amples informations concernant la bibliothéque de médicaments,
reportez-vous & Chapitre 9 : Bibliotheque de médicaments a la page 287.
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Démarrage d'une perfusion péridurale intermittente avec PCEA

La procédure suivante décrit la méthode de programmation d'une perfusion péridurale
intermittente avec PCEA.

Au besoin, il est possible de passer la programmation au moyen des

o procédures Répéter dern perf ou Programmes préré pour
commencer la perfusion. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Démarrage de nouvelles perfusions : raccourcis a la
page 229.

> Pour commencer une nouvelle perfusion péridurale intermittente avec
PCEA sans la bibliotheque de médicaments:

1. Vérifiez que la pompe se trouve en mode Péridurale interm, puis programmez la
perfusion Péridurale interm (Etape 2  la page 217 & Etape 13 4 la page 218 dans
Pour commencer une nouvelle perfusion Péridurale interm sans bibliotheque de
médicament).

2. Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirm.

Ensuite, appuyez sur OK.

Dans I'écran Début, sélectionnez Ajouter PCEA.

A I'aide du clavier, entrez la valeur pour le Bolus demande - OK.

A I'aide du clavier, saisissez la valeur Pér. Interdic = OK.

ok w

Dans I'écran Type limite dose, indiquez si les bolus patient doivent étre limités :
® Oui: passez a |'étape 7.
® Non: passez a |'étape 8.

0 Si I'option NON a été choisie dans |'écran Limite dose, les bolus du
patient sont définis au maximum autorisé, en fonction des autres
parametres définis pour la perfusion, notamment Pér Interdic et
Bolus Demande.

7. Dans |'écran Type limite dose, sélectionnez le type de limite de dose approprié
et passez a |'étape indiquée :
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® Nombre de bolus : a I'aide du clavier, saisissez le nombre maximum de bolus
qui seront disponibles pour le patient sur une période d'une heure ou de
quatre heures > OK. passez a |'étape 8.

® Dose totale : A I'aide du clavier, saisissez la quantité maximale de
médicament pouvant étre administrée sur une période d'une heure
ou de quatre heures = OK. passez a |'étape 8.

8.  Vérifiez les parametres affichés sur |'écran Confirm.

Ensuite, appuyez sur OK.

Assurez-vous que les paramétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

9. Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts,
puis appuyez sur Début.

L'écran Perfuse apparait et la perfusion commence.

Pendant toute la durée de la perfusion, la phase de perfusion (Dose intermittente,
Débit continu ou Bolus) est affichée dans la barre des indicateurs. Les informations
suivantes s'affichent également sur I'écran d'affichage principal :

®  NomMedicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre des
indicateurs, quand une bibliothéque de médicaments est utilisée.

®  Concentration du médicament : concentration du médicament saisie par
['utilisateur (Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée
lorsque cela est nécessaire.

®  Déb. : débit de la perfusion en cours. Pour toutes les unités de doses autres que
mL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich systéme et
dans |'écran Perfuse.

®  VAdm : volume total restant & administrer. A mesure que la perfusion progresse,
cette valeur diminue.

®  VI/ Total : volume total administré dans la perfusion en cours (y compris MVO si
ce mode est appliqué durant une période de départ différé/la valeur VAdm total
programmée. A mesure que la perfusion progresse, le VI augmente et le total
demeure constant.
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®  Durée verrou : Temps restant avant que le bolus suivant soit disponible. Lorsque
la durée verrouillée est écoulée, ce parametre change et s'applique au bolus

disponible.

® Temps dose : temps restant avant le début de la dose suivante (avant la fin
de l'intervalle : DuréeDose restant + durée Débit continu).
Cette page a été laissée vierge intentionnellement.
Lorsque la perfusion est interrompue (Dose intermittente ou Débit
0 continu), le temps restant jusqu'a la dose intermittente suivante est
arrété et n'est pas affiché.

0 Pour afficher tous les paramétres programmés de la perfusion en
cours, y compris le débit en mL/h, dans I'écran Perfuse, appuyez sur

Aff/Modif - Affich systéme - Valeurs perfus.

> Pour commencer une nouvelle perfusion péridurale intermittente avec
PCEA avec une bibliotheque de médicaments:

1. Vérifiez que la pompe se trouve en mode Péridurale interm, puis programmez la
perfusion Péridurale interm (Etape 2 a la page 219 a Etape 5 a la page 220 dans
Pour commencer une nouvelle perfusion Péridurale interm sans bibliotheque de
médicament).

2. Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirm.

Assurez-vous que les paramétres correspondent au traitement
o\ correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.
3. Dans I'écran Début, sélectionnez Ajouter PCEA.

Passez a |'Etape 4 a la page 222 (Pour commencer une nouvelle perfusion péridurale
intermittente avec PCEA sans la bibliothéque de médicaments) et poursuivez la
programmation.

Pour de plus amples informations concernant la bibliothéque de médicaments,
reportez-vous a Chapitre 9 : Bibliotheque de médicaments a la page 287.
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Mode Péridurale intermittente : Opérations en cours de perfusion

Les opérations suivantes peuvent étre effectuées durant les perfusions péridurales

intermittentes :
Modification des parametres de perfusion .........cc.uuuuuiiieeeeeiiiiiiiiiiie e 225
Administration d'un bolus MEdecin ............ccoeviiiiiiiiiiiiii e
Interruption de PerfuSIoNS ........ceiiiiiii e
ANNnulation de PerfUuSIONS ......ciiviiiiiiiiiiie e e e e eer s
Verrouillage de I'Cran ........oei i
Activation de la fonction Verrou. patient ...........ccouveeeiiiiiiieiiiiiie e
Affichage de I'historique d'administration

Modification des paramétres de perfusion

En mode Péridurale interm, la perfusion doit étre interrompue avant toute modification
de paramétre. Une fois la perfusion interrompue, tous les paramétres de perfusion
peuvent étre modifiés a |'aide de la touche de fonction Aff/Modif. De plus, le débit
(Débit continu ou Débit dose) et la valeur VAdm pour la phase Dose Intermitt. peuvent
étre modifiés directement a partir de I'écran principal (durant une perfusion de bolus,
aucun parameétre ne peut étre modifié).

> Pour modifier des parametres pour la phase en cours (dose intermittente/
débit continu) dans I'écran principal:

1. Interrompez la perfusion (Interruption de perfusions a la page 234).

2. Dansl'écran principal, sélectionnez le cadre approprié (Débit dose, Débit
continu ou VAdm).

3. Al'aide du clavier, saisissez la nouvelle valeur Débit dose, Débit continu
ou VAdm = OK.

4. Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.

Pour retourner a |'écran EnPause sans enregistrer les modifications, appuyez sur
Retour. Dans |'écranDébit dose, Débit continu ou VAdm, appuyez sur Retour. Sur
I'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
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> Pour modifier des parametres au moyen de la touche de fonction
Aff/Modif:

1. Interrompez la perfusion (Interruption de perfusions a la page 234).

2. Dans la barre d'outils, appuyez sur Aff/Modif.

3. Sélectionnez la ce:s&%up%@'grg\%‘%e @15*&88“9%?% intentionnellement.
4.

A l'aide du clavier, entrez la nouvelle valeur du paramétre = OK.

0 Lors de la modification de la dose intermittente ou du débit de la
dose, il vous sera demandé de confirmer ou d'ajuster l'intervalle
de dose.
o Lors de la modification des limites du bolus a la demande
(volume ou verrouillage), la pompe vous demandera de

confirmer ou d'ajuster les autres limites de bolus.

5. Pour modifier d'autres paramétres, répétez I'étape 3 et |'étape 4.

Outre les modifications de parametres, les fonctions suivantes sont également

disponibles :

® Effac. VI accum : réinitialise le volume total perfusé par toutes les perfusions
associées au patient en cours a 0 mL.

® Affich systéme : affiche les différents paramétres du systéme et de la pompe.
(Reportez-vous a Menu Afficher a la page 256.)

® Historique d'administration : Affiche un historique des événements
d'administration de médicaments. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Affichage de I'historique d'administration a la page 262.
S'applique uniquement lorsque le mode Péridurale interm avec PCEA a été
programmeé.

6. Pour confirmer et enregistrer les modifications, appuyez sur OK.

Pour retourner a I'écran EnPause sans enregistrer les modifications, appuyez
sur Retour. Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.
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Administration d'un bolus médecin

Un bolus de volume variable (dans la plage de sécurité prédéfinie) peut étre administré
par un médecin en possession d'un code d'autorisation élevé. Un bolus médecin peut
étre administré uniquement pendant que la perfusion est en cours. La période
réfractaire est réinitialisée aprés I'administration d'un bolus médecin.

Le bolus médecin n'est applicable que lors de la programmation du mode Péridurale
interm avec PCEA.

> Pour administrer un bolus médecin:

Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, appuyez sur Aff/Modif.
Sélectionnez Bolus médecin.

A l'aide du clavier, saisissez le mot de passe approprié = OK.

A I'aide du clavier, saisissez le volume de bolus = OK.

ook wnNn -

Pour démarrer le bolus, dans I'écran Attention, appuyez sur OK.

L'écran Bolus médecin apparait et le bolus est lancé.

Le DEBIT du Bolus médecin, et de tous les autres bolus en mode

0 PCEA est défini avant la programmation de la perfusion. Il peut étre
défini sur 125 ml/h, 200 mL/h, 300 mL/h, 400 mL/h ou 500 mL/h
(pour de plus amples informations, reportez-vous a Menu Options du
mode Péridurale a la page 266).
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Cette page a été laissée vierge intentionnellement.
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Chapitre 6 : Opérations élémentaires de

perfusion

Les sections ci-apres expliquent les procédures et les actions réalisées couramment,
dans tous les modes de perfusion, pour démarrer et gérer des perfusions :

Démarrage de nouvelles perfusions : raCCoOUICIS ........uueriiiiiiieeiiiiineeiiiiieeeeiieeeeeaenn 229
Reprise des perfusions apres I'arrét de [a pOmMpPe ....ooovveeiiiiiiieiiiiie e, 232
Opérations en cours de PErfUSION .........ceeiiiiiieeiiiiiie e iiiiee e et e e et e e eeaieeeeeieeeees 234

Démarrage de nouvelles perfusions : raccourcis

Les opérations raccourcies suivantes vous permettent de démarrer une perfusion sans
devoir saisir les paramétres requis :
Répétition de la derniere Perfusion ...........coeeiiiieeeeiiiie e e e e e eeaees 229
Utilisation d'un programme préréglé .........ccooiiiiiiiiiiiiieeeiiiiee e e e eeaees 231

Répétition de la derniére perfusion

La fonction Répéter la derniere perfusion offre une méthode rapide pour continuer la
perfusion avec une nouvelle poche a perfusion, aprés que la premiére a été vidée ou
interrompue (les mémes paramétres de perfusion sont utilisés pour le méme patient).
La pompe enregistre automatiquement tous les paramétres programmés, a |'exception
de la ligne secondaire, pour la derniere perfusion réalisée dans ce mode de perfusion.
Si un paramétre est modifié en cours de perfusion, le paramétre modifié est enregistré.
Les parametres de la derniére perfusion sont enregistrés méme si la derniere perfusion

est incompléte ou que la pompe a été désactivée.

Lorsque l'option Répéter dern perf est utilisée, les parameétres
0 Historique d'administration, Vol Total Perf et le Temps verr.
restant ne sont pas effacés ; ils continuent a étre comptabilisés
depuis la perfusion précédente. Pour de plus amples informations
sur les options Vol Total Perf et Historique d'administration,
reportez-vous a Utilisation de la fonction Différé en mode
d’administration Péridurale intermittente a la page 282.
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Les données relatives aux perfusions secondaires ne sont pas
enregistrées. Cette option ne s'applique pas aux perfusions
secondaires.

L'option Répéter dern perf n'est pas disponible (elle est grisée)
lorsque les réglages de la pompe différent de ceux utilisés pour
la perfusion précédente. Ceux-ci incluent : la CCA, et le type de
perfusion PCA/PCEA.

L'option Répéter dern perf n'est pas disponible (elle est grisée)
lorsque les réglages de I'heure et de la date de la pompe sont mis &
jour par Sapphire Connect. Les modes de perfusion suivants sont
concernés : PCA, PCEA, Intermittent et Péridurale intermittente.

L'option Répéter dern perf ne doit pas inclure une dose de charge,
méme si celle-ci a été programmée pour la perfusion initiale. Si
nécessaire, un bolus médecin peut étre administré au démarrage
de la perfusion. Pour de plus amples informations, reportez-vous

a Administration d'un bolus médecin a la page 198.

> Pour répéter la derniere perfusion:

1.

Sur I'écran Démarrer, sélectionnez Répéter dern perf.

2. Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirm.

230

Assurez-vous que les parameétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.

Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts,
puis appuyez sur Début.

L'écran Perfuse apparait et la perfusion commence.
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Utilisation d'un programme préréglé

La fonction Programmes préré vous permet de sélectionner une perfusion avec des
paramétres prédéfinis. Chaque mode de perfusion peut prendre en charge jusqu’a
100 programmes de perfusion prédéfinis. Les programmes préré sont disponibles
uniguement dans le mode de perfusion dans lequel ils ont été enregistrés.

Pour que la fonction Programmes préré apparaisse dans |'écran
0 Démarrer, les programmes préréglés doivent étre activés sur

la pompe. Pour de plus amples informations, reportez-vous

a Configuration des réglages généraux a la page 247.

> Pour démarrer une perfusion a l'aide de la fonction Programmes préré:

1.

Sur I'écran Démarrer, sélectionnez Programmes préré.

Si aucun programme préréglé n'a été enregistré dans le mode
o de perfusion actuel, un écran vierge s'affiche.
Pour de plus amples informations sur I'ajout ou la modification d'un
programme, reportez-vous a Création et modification de programmes
préréglés a la page 275.

Si au maximum 20 programmes sont prédéfinis :

a. La liste des programmes prédéfinis s'affiche.

b. Une fois que le programme concerné est visible, sélectionnez la ligne du
programme souhaité.

Si le mode d'administration comprend plus de 20 programmes prédéfinis :

a. Tous programmes disponibles seront affichés sans qu’il soit nécessaire de saisir
des caractéres (lettres, chiffres ou symboles).

b. Pour filtrer les programmes, utilisez le clavier pour saisir le nom du médicament
et appuyez sur Recher. La liste sera filtrée en fonction des caractéres saisis.

C. Une fois que le programme concerné est visible, sélectionnez la ligne du
programme souhaité

o Pour afficher d'autres programmes, appuyez sur Suivant.
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4. Veérifiez les parametres affichés a |'écran.

Assurez-vous que les paramétres correspondent au traitement
y o\ correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.

5. Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts,
puis appuyez sur Début.

L'écran Perfuse apparait et la perfusion commence.

Reprise des perfusions apres |'arrét de la pompe

Lorsque la pompe est mise hors tension pendant une perfusion active (en cours ou
interrompue), I'option de reprise de la perfusion précédente s'affiche apres la mise
en marche de la pompe. Cette option s'applique a tous les modes de perfusion.
Pour reprendre la perfusion:

1. SurI'écran Attention, appuyez sur OK.
2. L'écran Perfusion en pause s'affiche,

Appuyez sur Demande conti. pour continuer la perfusion.
3. Sur I'écran Attention, appuyez sur OK pour confirmer.

L'écran Perfuse s'affiche.

o L'option de reprise de la perfusion précédente ne sera pas
disponible si la pompe a été arrétée en raison d'une alarme
d’erreur, ou si l'utilisateur a arrété la perfusion.

Lorsqu'une bibliothéque de médicaments est chargée et qu'une

0 perfusion est reprise aprés |'arrét de la pompe, les modifications
apportées aux configurations locales sont conservées jusqu'a la fin
du traitement.
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> Pour annuler la perfusion précédente.

®  Surl'écran Attention, appuyez sur Quitter. L'écran Démarrer s'affiche.

Lorsqu'une bibliothéque de médicaments est chargée sur la

o pompe, I'écran Zone soin clinique s'affiche. L'utilisateur peut
accepter ou modifier la CCA actuelle. Pour de plus amples
informations, reportez-vous a Zone de soins cliniques (CCA) a la
page 288.

Opérations élémentaires de perfusion 233



Opérations en cours de perfusion

Les sections ci-apres décrivent les procédures qui sont réalisées couramment au cours

d'une perfusion :
Interruption de perfusions ...

Annulation de perfusions ....
Verrouillage de I"ECran .ooooouuieeieiie et
Activation de la fonction Verrou. patient ..........cooieieiiiiiiiiiiiii e

Interruption de perfusions

La fonction Pause permet d'interrompre momentanément une perfusion. Les
perfusions peuvent étre interrompues avec la touche de fonction Demander
Pause ou, en cas d'urgence, a |'aide du bouton Stop.

Un message (sonore et visuel) indiquant que la perfusion a été interrompue
se déclenche 30 secondes aprés l'interruption de la perfusion.

0 Une pression sur le bouton Stop interrompt immédiatement
la perfusion sans qu'il soit nécessaire de confirmer I'action Pause.
En cas d'urgence, il est recommandé d'interrompre la perfusion
a l'aide du bouton Stop. Dans les situations courantes, |'utilisation
de la touche de fonction Demander pause est recommandée.

0 Mettre la pompe hors tension aprés |'interruption de la perfusion
permet a |'utilisateur de reprendre cette perfusion aprés avoir
rallumé la pompe.

> Pour interrompre une perfusion a I'aide du bouton Stop:

®  Au bas de la pompe, appuyez sur Stop. La perfusion est interrompue.

0 Lorsque les fonctions Verrou. patient ou Verrouiller écran sont
activées, il est nécessaire de confirmer I'interruption sur |'écran
Attention, puis de cliquer sur OK.
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> Pour interrompre une perfusion a |I'aide de la touche de fonction
Demander Pause:

1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Demander Pause.
2. Dans la barre d'outils de I'écran Attention, appuyez sur OK.

3. La perfusion est interrompue.

o Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 30 secondes qui suivent,
la perfusion n'est pas interrompue et I'écran Perfuse s'affiche
de nouveau.

> Pour reprendre une perfusion interrompue:
1. Dans la barre d'outils, appuyez sur Dem. continuer.

2. Dans la barre d'outils de I'écran Attention, appuyez sur OK.

Annulation de perfusions

Pour annuler une perfusion, utilisez |'une des méthodes suivantes :

® Interruption puis arrét de la perfusion : La pompe retourne a I'écran Démarrer.
La reprise de la perfusion aprés étre sorti est impossible.

®  Mise hors service de la pompe : mets la pompe hors tension en cours
de perfusion, a I'aide du bouton On/Off.
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Lorsque la pompe est mise hors tension en cours de perfusion, les paramétres de
perfusion sont enregistrés. Lorsque la pompe est rallumée, I'utilisateur est invité
a choisir s'il souhaite ou non reprendre la perfusion interrompue.

0 En cas d'urgence, il est recommandé d'appuyer sur le bouton ON/
OFF en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes consécutives.
Cette opération met la pompe hors tension sans qu'il soit
nécessaire de confirmer |'action.

> Pour interrompre puis sortir d'une perfusion:
1. Aubasdela pompe, appuyez sur le bouton Stop.
2. Dans la barre d'outils, appuyez sur Sortir.

3.  Dans la barre d'outils de I'écran Attention, appuyez sur Quitter perf.

0 Il sera impossible de poursuivre la perfusion aprés en étre sorti.
0 Lorsqu'une bibliotheque de médicaments est chargée sur la
pompe, I'écran Zone soin clinique s'affiche. L'utilisateur peut

accepter ou modifier la CCA actuelle. Pour de plus amples
informations, reportez-vous a Zone de soins cliniques (CCA) a la
page 288.
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> Pour mettre la pompe hors service:
1. Aubas de la pompe, appuyez sur le bouton ON/OFF.
2. Dans la barre d'outils, appuyez sur Off.

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton ON/OFF durant 5 secondes sans
interruption met la pompe hors service (sans qu'il soit nécessaire de confirmer).

0 En cas d'urgence, lorsque la fonctionnalité Verrou. patient ou
Verrouiller écran (Activation de la fonction Verrou. patient a la
page 238) est activée, vous devez appuyer et maintenir enfoncé le
bouton ON/OFF durant 5 secondes pour mettre la pompe hors
service, ou déverrouiller la pompe avant de la mettre hors service.

Verrouillage de |'écran

Le verrouillage de I'écran empéche toute modification accidentelle des paramétres,
en désactivant la fonctionnalité de |'écran tactile. Par mesure de sécurité, il est
recommandé de verrouiller I'écran en cours de perfusion.

> Pour verrouiller I"écran:
1. Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, appuyez sur Verrou.
2. Surl'écran Options verr, sélectionnez Verrouiller écran.

Les icones > sur I'écran principal et les touches de fonction de la barre d'outils
disparaissent. Seule la touche de fonction App. pr déver. écran apparait sur
la barre d'outils.

> Pour déverrouiller I'écran:
1. Dans la barre d'outils, appuyez sur App. pr déver. écran.

2. Dans la barre d'outils de I'écran Attention, appuyez sur OK.
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Activation de la fonction Verrou. patient

La fonction Verrou. patient empéche le personnel non autorisé de modifier la pompe et
les parametres de perfusion. Lorsque cette fonction est activée, seules les fonctionnalités
limitées sont disponibles. Si le parametre Code de verrouillage du patient est activé,
I'activation du bouton Verrouillage patient nécessite un mot de passe pour verrovuiller la
pompe.

Durant le verrouillage patient ou le verrouillage de I'écran, la touche
0 de fonction Demander Pause n'est pas disponible. Interrompez la

perfusion en appuyant sur le bouton Stop. (Reportez-vous a Pour

interrompre une perfusion a I'aide du bouton Stop a la page 234.)

Pour mettre la pompe hors service, appuyez et maintenez enfoncé

le bouton ON/OFF durant 5 secondes consécutives.

> Pour activer la fonction Verrou. patient:
1. Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, appuyez sur Verrou.
2. Surl'écran Options verr, sélectionnez Verrou. patient.

3. Lorsque le Code de verrouillage du patient est activé, un mot de passe est requis
pour activer le verrouillage du patient. Saisissez le mode de passe approprié et
appuyez sur OK.

> Pour désactiver la fonction Verrou. patient:
1. Dans la barre d'outils, appuyez sur App. pr déver. patient.

2. Saisissez le mot de passe correspondant a I'aide du clavier, puis appuyez sur OK.
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Fin de la perfusion

Lorsque la perfusion est terminée (VAdm programmé entiérement administré),
la pompe active automatiquement la valeur MVO (la valeur par défaut ou le débit
de la perfusion, la plus faible des deux) et affiche le récapitulatif de la perfusion :

®  VI:volume perfusé (VI pour la perfusion terminée actuelle. Si la valeur Vol Total
Perf. a été effacée durant cette perfusion, VI indique le volume perfusé a partir
de ce moment).

®  Débit : débit auquel la perfusion a été administrée

®  Temps total : durée totale de la perfusion

0 La valeur MVO par défaut peut étre définie par un technicien agréé.
o Lorsque la valeur VAAm restante est inférieure ou égale a 0,1 mL, le
temps restant (Tps rest.) affiché a I'écran peut différer de quelques

minutes par rapport au temps réel restant.

> Pour poursuivre avec la valeur MVO et afficher I'écran MVO:
® Dans la barre d'outils de |'écran Message, appuyez sur OK.

> Pour interrompre la valeur MVO:

1. Dans la barre d'outils de I'écran Message, appuyez sur OK.

2. Dans la barre d'outils de I'écran MVO, appuyez sur Sortir.

Lorsqu'une bibliothéque de médicaments est chargée et si la CCA

0 a été modifiée au cours de la perfusion précédente, un écran
Attention s'affiche et vous demande de confirmer la nouvelle CCA.
Pour de plus amples informations, reportez-vous & Zone de soins
cliniques (CCA) a la page 288.
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Cette page a été laissée vierge intentionnellement.

240 Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



Chapitre 7 : Menu Options : configuration,

affichage et test

Les sections suivantes décrivent la configuration des paramétres, le test des éléments
et I'affichage des données systéme a I'aide du menu Options :

Options principales : Présentation ........cccooiiiiieiiiiiiii e 241
Réglage du mode de PerfuSION ..........eeeiiiiiiiie i e e e e eeaees 242
Gestion des paramétres de configuration ...........c.eeeeiiiiiieeiiiiine e 243
Utilisation des options des MOdes SPECIAUX ...ccuvuereiiiinieeiiiiiieeieiiineeeeiiineeeeeiieeeeenees 265

Options principales : présentation

L'écran Options permet d'accéder aux réglages de la pompe, aux modes de test

et aux données systéme, que vous pouvez configurer. Pour ouvrir cet écran, appuyez
sur la touche de fonction Options de la barre d'outils de I'écran Démarrer.

L'écran Options permet d'accéder a toutes les configurations et a tous les réglages
de la pompe Sapphire (et non aux réglages d'une perfusion spécifique). Il permet
également de tester les composants et d'afficher les paramétres de la pompe (et
non de la perfusion), notamment les parametres systeme, les journaux d'événements

et I'historique des bolus).

La touche de fonction Options n'est pas disponible en cours

o de perfusion. Une partie des options de configuration et des
informations accessibles depuis le menu Options est également
accessible via le menu Aff/Modif.
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Réglage du mode de perfusion

La pompe Sapphire est un appareil multi-plateforme capable de fonctionner dans
différents modes. Chagque mode de perfusion posséde des options qui lui sont
propres. Le mode en cours est affiché a droite de la barre des indicateurs.

Le mode de perfusion se regle a I'aide du menu Options. La modification

du mode de perfusion requiert un code d'autorisation Elevé ou Technicien.

0 Lorsque vous modifiez le mode de perfusion, la pompe rétablit les
valeurs par défaut du mode que vous venez de sélectionner.

> Pour modifier le mode de perfusion:
Dans la barre d'outils, appuyez sur Options.
Sur I'écran Options, sélectionnez Mode perfusion.

Saisissez le mot de passe requis a |'aide du clavier, puis appuyez sur OK.

e =

Sélectionnez le mode de perfusion approprié.

0 Pour accéder au mode de perfusion PCEA ou Péridurale interm,
sélectionnez Péridurale. Puis sélectionnez le mode de perfusion
Péridurale approprié.

L'écran Démarrer du mode sélectionné s'affiche.
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Gestion des parameétres de configuration

La section suivante décrit comment afficher et mettre a jour les paramétres
de configuration de la pompe :

Gestion des parametres d'alarme ..o 243
Configuration des réglages aUIO .........cuuuieeiiiiiieeiiiiiee et e e e e e eaaia s 246
Configuration des réglages ENEIaUX ........cceiiiiiieeeiiiiieeeeiiiiie e e et e e et e e eeaieeaaaiines 247
Définition des parametres rEZIONAUX ..........eeiiiuiieeeeiiieeeriiieeererieeeeeeiineeerereeeeeennns 253
Test de fonctionnement du SYSEEME .....ciiiiiiiiiiiiie e e eeeaaes 255

Menu Afficher

Lorsqu'une bibliothéque de médicaments est chargée dans la
0 pompe, les configurations locales effectuées sur la pompe restent

valides jusqu'a ce que I'utilisateur sélectionne une CCA ou arréte

la pompe. Pour de plus amples informations, reportez-vous

a Chapitre 9 : Bibliotheéque de médicaments a la page 287.

Gestion des parametres d'alarme

Le menu Alarmes permet d'afficher et de modifier les options d'alarme. Seuls
les utilisateurs qui disposent du niveau d'autorisation Elevé ou Technicien peuvent
accéder a ce menu.

> Pour accéder au menu Alarmes:

®  Dans la barre d'outils de I'écran Démarrer, sélectionnez Options. Sélectionnez
ensuite Configur pompe g Alarmes.

Pour modifier

le parameétre (sur

Descriptions/Remarques I'écran Alarmes)
Unités Occl. Format des unités d'occlusion (BAR, PSI Sélectionnez Unités occl.
ou mmHQ). Sélectionnez ensuite BAR,
PSI ou mmHg.
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Pour modifier
le paramétre (sur
|'"écran Alarmes)

Pression
occlusion

Pompe ss surv.

Fin perf. proche

244

Descriptions/Remarques

Pression en aval minimale déclenchant
une alarme d'occlusion. Les plages
acceptables sont 1,5a 17,4 PSlou 0,1 a
1,2 BAR ou 75 a 900 mmHg. Une alarme
retentit lorsque la pression en aval atteint
la valeur de consigne = le niveau de
sensibilité du capteur.

Nombre de minutes consécutives
d'inactivité de la pompe nécessaires
pour qu'une alarme Pompe ss surv.
(pompe sans surveillance) se déclenche.
Les options disponibles sont 2,

5 ou 10 minutes.

Remarque : une alarme Pompe ss surv.
ne peut pas se déclencher lorsque la
pompe est dans |'état DépartDifféré

ou Veille.

Nombre de minutes avant la fin d'une
perfusion nécessaires pour qu'une alarme
Fin perf. proche (fin de perfusion proche)
se déclenche.

Sélectionnez Pression
occl. A 'aide du clavier,
saisissez ensuite la valeur
souhaitée = OK.

Sélectionnez Pompe ss
surv. Ensuite, sélectionnez
2 min, 5 min ou 10 min.

Sélectionnez Fin perf.
proche. Ensuite,
sélectionnez 1 min,

3 min, 5 min, 10 min
ou Off.
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Pour modifier

le paramétre (sur

Descriptions/Remarques I'écran Alarmes)

Vol alarme Permet de régler le volume du Sélectionnez Vol alarme.
haut-parleur pour le signal d'alarme Puis, sélectionnez
sonore. Les options sont Maximum ou Maximum ou Minimum.
Minimum.
Maximum :

Le niveau sonore des alertes d'erreur et
des alarmes est de 68 dB. Le niveau
sonore des messages est de 59 dB.
Minimum :

Le niveau sonore des alertes d'erreur et
des alarmes est de 65 dB. Le niveau
sonore des messages est de 45 dB.
Pour de plus amples informations sur les
messages et les alarmes, reportez-vous au
Chapitre 11 : Alarmes et dépannage a la
page 301.

Il existe une option Redémarrage automatique occlusion,

0 disponible pour la configuration par les techniciens agréés
uniquement. Cette option permet a la pompe de redémarrer
automatiquement la perfusion si I'occlusion a été éliminée.

Si I'occlusion n'a pas été éliminée dans les 40 secondes ou si
I'utilisateur choisit d'interrompre le processus, |'alarme d'occlusion
en aval est activée (elle apparait au bout de quelques secondes).
Un redémarrage automatique aprés occlusion peut se produire
jusqu'a 5 fois par heure.
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Configuration des réglages audio

Le menu Réglages audio permet d'afficher et de modifier les paramétres de la pompe
liés au volume. Seuls les utilisateurs qui disposent du niveau d'autorisation Elevé ou
Technicien peuvent accéder a ce menu.

> Pour accéder au menu Réglages audio:
®  Dans la barre d'outils de I'écran Démarrer, sélectionnez Options. Ensuite,
sélectionnez Configur pompe - Réglages audio.

Pour modifier le

parametre (a I'écran
Descriptions/Remarques Réglages génér)
Volume touches Permet de régler le volume du Sélectionnez Vol touches.
haut-parleur pour le signal émis lorsque Sélectionnez ensuite
les utilisateurs sélectionnent des fonctions  Faible, Elevé ou Off.
ou appuient sur des touches de la pompe.

Vol alarme Permet de régler le volume du Sélectionnez Vol alarme.
haut-parleur pour le signal d’alarme Puis, sélectionnez
sonore. Les options sont Maximum Maximum ou Minimum.
ou Minimum.
Maximum :

Le niveau sonore des alertes d'erreur

et des alarmes est de 68 dB. Le niveau
sonore des messages est de 59 dB.
Minimum :

Le niveau sonore des alertes d'erreur

et des alarmes est de 65 dB. Le niveau
sonore des messages est de 45 dB.
Pour de plus amples informations sur les
messages et les alarmes, reportez-vous a
Chapitre 11 : Alarmes et dépannage a la
page 301.
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Pour modifier le

parametre (a I'écran

Descriptions/Remarques Réglages génér)
Cordon Bolus Permet de configurer le signal sonore Sélectionnez Cordon

Bolus, déclenché par la pression sur Bolus. Sélectionnez

le cordon bolus.

Lorsque cette option est définie sur Tjs

act., un signal sonore est déclenché

a chaque pression sur le cordon bolus.

Lorsque cette option est définie sur

Pendant bolus, un signal sonore est

déclenché en cas de pression sur

le codon bolus lorsque le bolus est

disponible.

ensuite Tjs act. ou
Pendant bolus.

Configuration des réglages généraux

Le menu Réglages génér permet d'afficher les réglages de base de la pompe et de
les modifier en fonction des exigences cliniques. Seuls les utilisateurs qui disposent
du niveau d'autorisation Elevé ou Technicien peuvent accéder a ce menu.

> Pour accéder au menu Réglages génér:

®  Dans la barre d'outils de I'écran Démarrer, sélectionnez Options. Ensuite,
sélectionnez Configur pompe - Réglages génér.

Pour modifier le

parametre (a I'écran

Descriptions/Remarques Réglages génér)
CCA actuelle Permet de sélectionner la CCA sur laquelle  Sélectionnez CCA
la pompe doit étre réglée. Cette option actuelle. Choisissez

est affichée uniquement lorsque la
bibliotheque de médicaments est chargée.
Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Zone de soins cliniques

(CCA) a la page 288.

la CCA appropriée, puis,
dans |'écran Attention,
appuyez sur OK.
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Pour modifier le
parametre (a I'écran

Config. Démarr.

Niveau
autorisation

Autor
DépartDifféré

Déf vol purge

Rétroéclairage

248

Descriptions/Remarques

Permet de définir la configuration de
I'écran Démarrer. Pour de plus amples
informations, reportez-vous a Menu
Configuration démarrage a la page 252.

Permet de régler le niveau de verrouillage
par autorisation de la pompe. Pour de
plus amples informations, reportez-vous

a Gestion des niveaux d'autorisation a la
page 269.

Permet aux utilisateurs de démarrer une
perfusion ultérieurement. L'utilisateur
peut définir une durée différée spécifique
ou régler la pompe sur Veille.

Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Utilisation de la fonction
Différé a la page 278.

Quantité de liquide utilisée pour purger
la tubulure lors d'une purge automatique.
La plage acceptable est 2 a 25 mL.

Permet a l'utilisateur de régler l'intensité
d'éclairage de I'écran pour une perfusion
en cours. Le rétroéclairage peut également
étre modifié durant une perfusion en
cours. Les options Off et Partiel de cette
fonction permettent d'économiser de
I'énergie et de prolonger |'autonomie

de la batterie.

Réglages génér)
Reportez-vous a Menu

Configuration démarrage a la
page 252.

Sélectionnez Niveau
autorisation. Ensuite,
saisissez un mot de passe
et sélectionnez Faible,
Moyen, Elevé ou Tech.

Sélectionnez la ligne
Autor. DéparDifféré
pour faire passer |'option
de On a Off ou

inversement.

Sélectionnez Déf vol
purge. A l'aide du clavier,
saisissez ensuite la valeur
souhaitée = OK.

Sélectionnez
Rétroéclairage. Ensuite,
sélectionnez On, Off

ou Partiel.
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Pour modifier le

parametre (a I'écran

Descriptions/Remarques Réglages génér)
Rappel de purge  Permet d'activer I'envoi d'un message Sélectionnez Rappel

a l'utilisateur pour lui rappeler de purger de purge afin d'activer

la tubulure avant de démarrer une (On) I'option ou de

perfusion. la désactiver (Off).

Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Purge automatique au moyen
de la pompe a la page 123.

Bolus avancé Permet aux utilisateurs de programmer un  Sélectionnez la ligne
bolus en saisissant un débit, une quantité Bolus avancé afin de
et une durée. Lorsque cette option est faire passer |'option de On
désactivée, le bolus est programmé pour 3 Off ou inversement.

la quantité uniquement. Le débit est le
débit de bolus par défaut. Cette option
est disponible uniquement lorsque
I'option Autor bolus est activée (au moyen
d'un code d'autorisation Technicien).
S'applique uniquement au mode de
perfusion Continu.

Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Administration d'un bolus a

la page 146.
Rappel bolus Permet d'activer |'envoi d'un message Sélectionnez la ligne
a l'utilisateur pour lui rappeler de brancher  Rappel bolus afin de
le cordon bolus avant de démarrer une faire passer I'option de
perfusion PCA, PCEA ou Péridurale On 3 Off ou inversement.

intermittente avec PCEA qui inclut des boli

patient. Le rappel a deux fonctions :

® donner a I'utilisateur |'instruction de
brancher le cordon bolus directement
a la pompe.

® \érifier le bon fonctionnement (s'assurer
que la pression sur le cordon bolus est
reconnue par la pompe).
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Pour modifier le
parametre (a I'écran

Verrou P. auto

P. Code de
verrouillage

Demande de mot
de passe

250

Descriptions/Remarques

Permet d'activer/de désactiver le
verrouillage patient, une fonction de
sécurité qui empéche de modifier les
parameétres sans avoir d'abord saisi

un mot de passe.

Lorsque cette option est activée,

le verrouillage patient est activé
automatiquement au démarrage d'une
perfusion (Activation de la fonction Verrou.
patient a la page 238).

Lorsque la fonction est activée, un mot de
passe est requis quand le bouton
Verrouillage patient est activé.

Lorsque I'option est activée, la pompe
requiert la saisie d'un mot de passe avant
tout changement de parametre.
Applicable a tous les modes
d’administration, a |'exception de la
péridurale.

Réglages génér)
Sélectionnez la ligne
Verrou P. Auto afin de
faire passer I'option de On
a Off ou inversement.

Sélectionnez la ligne P.

Code de verrouillage afin
de faire passer |'option de
On a Off ou inversement.

Sélectionnez la ligne
Demande de mot de
passe afin de faire passer
I'option de On a Off ou
inversement.
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Pour modifier le

parametre (a I'écran

Descriptions/Remarques Réglages génér)
Econom. écran Permet d'activer/de désactiver un affichage  Sélectionnez la ligne

a distance des principaux paramétres de Economie écran afin

perfusion durant une perfusion en cours. de faire passer |'option de

Ces parametres comprennent des On a Off ou inversement.

informations sur le médicament, le mode
de perfusion (indiqué par une couleur), le
débit de perfusion et la phase (dose, débit
continu, etc. a I'exception du mode de
perfusion NPT). L'économiseur d'écran
s'affiche 30 secondes aprés le démarrage
du programme de perfusion, si la pompe
n'a pas été actionnée.

L'économiseur d'écran ne s'affiche pas
dans les cas suivants : départ différé, fin
de perfusion MVO ou durant une
administration de bolus.

L'économiseur d'écran cesse de s'afficher
dans les cas suivants :

® Alarme - |'écran d'alarme s'affiche

® Ecran touché - I'écran Perfuse apparait
de nouveau

® Interruption de la perfusion - I'écran
EnPause s'affiche.
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Menu Configuration démarrage

> Pour accéder au menu Configuration démarrage: Dans la barre d'outils de
|'écran Démarrer, sélectionnez Options. Ensuite, sélectionnez Configur pompe -

Réglages génér. - Config. Démarr

Pour modifier le

parametre (a I'écran

Descriptions/Remarques Réglages génér)
Répéter Permet a ['utilisateur de démarrer Sélectionnez la ligne
la derniére des perfusions en utilisant les mémes Répéter dern perf,
per‘fusion paramétres de per‘fusion pour le méme pour faire passer I'option
patient. Lorsque cette option est activée, de On a3 Off ou

le bouton Répéter dern perf apparait dans  jnversement.
I'écran Début de la pompe.

Pour de plus amples informations,

reportez-vous a Répétition de la derniére

perfusion a la page 229.

Préprogram. Permet a |'utilisateur de démarrer une Sélectionnez la ligne
perfusion au moyen des paramétres de Préprogram. afin de
perfusion prédéfinis. Lorsque cette option  faire passer I'option de
est activée, le bouton Programmes préré On a Off ou inversement.

s'affiche a I'écran Démarrer de la pompe.
Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Création et modification de
programmes préréglés a la page 275.

Démarrer au Autorise I'utilisateur & paramétrer le niveau  Sélectionnez la ligne

niveau moyen d'autorisation maximum par défaut sur Démarrer au niveau
Moyen lorsque la pompe est mise sous moyen afin de faire passer
tension. Lorsque cette option est activée I'option de On a Off ou
et que la pompe est mise hors tension, le inversement.

niveau d'autorisation par défaut est
Moyen, sauf pour I'accés Technicien, dont
le niveau par défaut est Faible. Pour plus
d'informations, reportez-vous a Gestion
des niveaux d'autorisation a la page 256.
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Définition des parameétres régionaux

Le menu Régional permet de régler la date, I'heure, la langue et le format US. Seuls les
utilisateurs qui disposent du niveau d'autorisation Elevé ou Technicien peuvent accéder
a ce menu.

Lorsque la pompe Sapphire est connectée a Sapphire Connect, la
0 date et I'heure sont réglées automatiquement par le serveur

Sapphire Connect. Les mises a jour manuelles de la date et/ou de

I'heure effectuées sur la pompe restent valides jusqu'a la prochaine

mise a jour de I'heure par Sapphire Connect.

Pour de plus amples informations sur Sapphire Connect,

reportez-vous au chapitre Sapphire Connect (version 2.0) a la page 57.

> Pour accéder au menu Régional:

®  Dans la barre d'outils de I'écran Démarrer, sélectionnez Options. Ensuite,
sélectionnez Configur pompe - Régional.
La procédure suivante vous explique comment configurer les paramétres du menu Régional.

> Pour régler la date:
1. Sélectionnez le cadre Date.

2. Saisissez les valeurs (2 chiffres pour chacune) de jour, de mois et d'année a l'aide
du clavier. (Si le format US a été défini, I'ordre est mois, jour et année.)

3. Pour valider les nouveaux réglages, appuyez sur OK.

> Pour régler I'"heure:

1. Sélectionnez le cadre Heure.

2. Saisissez les valeurs (2 chiffres pour chacune) d'heure et de minutes.

3. Sinécessaire, changez les unités de temps de AM & PM ou inversement en
appuyant sur la touche de fonction AM/PM. (cette étape ne s'applique que
si le format US a été défini).
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4. Pour valider les nouveaux réglages, appuyez sur OK.

0 Lorsque le Sapphire Connect est utilisé, les mises & jour manuelles
de la date et/ou de I'heure effectuées sur la pompe restent valides
jusqu’a la prochaine mise a jour de I'heure par Sapphire Connect.

> Pour régler la langue:
1. Sélectionnez le cadre Langue.

2. Sélectionnez la langue souhaitée.

0 Sur certaines pompes, seule la langue par défaut est affichée.

3. Pour valider les nouveaux réglages, appuyez sur OK.

> Pour définir le format US:

1. Sélectionnez le cadre Format US.

2. Faites passer les réglages de On & Off ou inversement.

3. Pour valider les nouveaux réglages, appuyez sur OK.

0 Si ce parametre est défini sur On, la date s'affichera dans le format
mois/jour/année et |'heure dans le format de 12 heures (am/pm).

254 Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



Test de fonctionnement du systeme

Le menu Tester systéme permet de tester les fonctionnalités de base du systéme. Seuls
les utilisateurs qui disposent du niveau d'autorisation Elevé ou Technicien peuvent
accéder a ce menu.

> Pour accéder au menu Tester systéme:

®  Dans la barre d'outils de I'écran Démarrer, sélectionnez Options. Ensuite,
sélectionnez Configur pompe - Tester systéme.

Option Descriptions/Remarques

Ht-parleur élev ® On : signaux sonores de volume élevé.

® Off : pas de signaux sonores.
Ht-parleur bas ® On : signaux sonores de faible volume.

® Off : pas de signaux sonores.
DEL Alarm ® On : la DEL rouge (alarme) est allumée.

® Off : la DEL rouge (alarme) n'est pas allumée.
DEL Charge ® On : la DEL jaune (charge) est allumée.

® Off : la DEL jaune (charge) n'est pas allumée.
Témoin Run ® On : la DEL verte (marche) est allumée.

® Off : la DEL verte (marche) n'est pas allumée.
Capteur porte ® Fermée : la porte de sécurité est fermée.

® Quverte : la porte de sécurité est ouverte.

Cordon bolus ® Relaché : le cordon n'est pas appuyé.
® Engageé : le cordon est appuyé.
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Menu Afficher

Le menu Afficher permet d'accéder aux réglages actuels de la pompe et répertorie les
événements vérifiés par le systéme. Les catégories principales sont les suivantes :

Catégorie Description/Remarques

Affich systéme Fournit une vue des réglages systéme actuels et permet la mise
a jour des réglages sélectionnés. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Affichage des paramétres systeme a la page 257.

Journal évén. Fournit une vue des événements enregistrés par le systeme, tels
qu'une modification du niveau d'autorisation, la programmation
des informations de perfusion, les alarmes activées, etc. Pour de
plus amples informations, reportez-vous a Affichage du journal des
événements a la page 260.

Historique Fournit une vue des bolus et quantité totale de médicament
d'administration administrés durant une perfusion PCA, PCEA ou Péridurale
(modes de perfusion intermittente avec PCEA. L'historique d'administration est associé
PCA, PCEA et a un patient. Pour de plus amples informations, reportez-vous
Péridurale intermit a Affichage de I'historique d'administration a la page 262.

seulement)

> Pour accéder au menu Affich. a partir de I'écran Démarrer:

1. Dans la barre d'outils de I'écran Démarrer, sélectionnez Options.

2. Surl'écran Options, sélectionnez Afficher.

> Pour accéder a I'écran Affich systeme a partir de I'écran Perfuse:
1. Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, sélectionnez Aff/Modif.

2. Dans la barre d'outils de I'écran Aff/Modif, sélectionnez Affich systéme.
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Affichage des paramétres systéme

L'écran Affich systéme permet d'afficher les réglages actuels du systéme et les
paramétres de perfusion et de mettre a jour des réglages sélectionnés. Vous pouvez
passer d'une page de réglages a une autre en appuyant sur les touches de fonction
Suivant et Retour.

Les réglages suivants sont affichés dans tous les modes de perfusion :

Parameétre Description/Remarques

Valeurs perfus. Affiche tous les paramétres programmés de la perfusion en cours,
notamment le débit en mL/h. S'applique uniquement a une
perfusion active ou durant le mode Veille.

Le bouton > permet d'afficher les paramétres.

Vol alarme Volume du signal d'alarme sonore (Maximum ou Minimum).
Pour modifier le réglage, appuyez sur >, puis sélectionnez
la valeur souhaitée.

Occlusion Niveau de pression en aval déclenchant une alarme d'occlusion.
Pour de plus amples informations, reportez-vous a Gestion des
parameétres d'alarme a la page 243.
Pour modifier le réglage, appuyez sur >, saisissez la valeur
souhaitée a |'aide du clavier, puis appuyez sur OK.

Autorisation Niveau actuel de verrouillage par autorisation. Pour de plus
amples informations, reportez-vous a Gestion des niveaux
d'autorisation a la page 269.
Pour modifier le réglage, appuyez sur >, sélectionnez une valeur,
puis appuyez sur OK. Un mot de passe doit étre saisi pour
modifier |'autorisation.

CCA actuelle CCA actuelle, telle que pré-sélectionnée par I'utilisateur, et utilisée
pour la perfusion actuelle. Cette option est affichée uniquement
lorsque la bibliotheque de médicaments est chargée.

Pour de plus amples informations, reportez-vous a Zone de soins
cliniques (CCA) a la page 288.
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Parameétre Description/Remarques

CCA suivante La CCA suivante s'affiche uniquement lorsque la bibliothéque
de médicaments est chargée et que I'utilisateur a modifié la CCA
durant une perfusion.

Remarque : la CCA suivante s'appliquera uniquement aprés
la fin de la perfusion.

S'applique uniquement durant une perfusion active ou durant
le mode Veille.

Pour de plus amples informations, reportez-vous & Zone de soins
cliniques (CCA) a la page 288.

Rétroéclairage Réglages de rétroéclairage actuels. Pour de plus amples
informations, reportez-vous a Configuration des réglages généraux a
la page 247.
Pour modifier ce réglage, appuyez sur >, puis sélectionnez
On, Partiel ou Off.

Vol Total Perf Volume de perfusion cumulatif (mL). Pour effacer la valeur Vol
Total Perf, appuyez sur >. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Surveillance du volume total perfusé (total de la
session) a la page 284.

Accum. Princ. VI Volume de perfusion cumulatif (mL) via les perfusions principales.
S'affiche dans le menu Affich systéme uniquement dans le mode
de perfusion Continu. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Surveillance du volume total perfusé (total de la
session) a la page 284.

Accum. VI sec. Volume de perfusion cumulatif (mL) via les perfusions secondaires.
S'affiche dans le menu Affich systeme uniquement dans le mode
de perfusion Continu. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Surveillance du volume total perfusé (total de |a
session) a la page 284.

Date VI effacé Date et heure auxquelles le volume total de perfusion a été effacé
pour la derniére fois. Pour de plus amples informations,
reportez-vous a Surveillance du volume total perfusé (total de la
session) a la page 284.

Heure VI effacé

Mode perfusion Mode de perfusion actuel.
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Parameétre Description/Remarques

Détect air unique Ces réglages concernent la quantité d'air déclenchant une alarme

Air dans tubulure, lorsque la détection d'air est activée (ON).

Seuls les techniciens sont en mesure de les modifier. Pour de plus

Seuil d'accumulation amples informations, reportez-vous au manuel d'entretien.
Remarque : si le débit d'une perfusion non péridurale est
inférieur ou égal a 4 mL/h, le Détect air unique s'allume
automatiquement.

Détecteur air accumulé

Date Date et heure actuelles. Pour de plus amples informations,

Tps reportez-vous a Définition des paramétres régionaux a la page 253.
Version du logiciel Version du logiciel chargée sur la pompe.

Nom de la bibliotheque Le nom de |a bibliotheque de médicaments apparait uniquement
de médicaments quand une bibliothéque de médicaments est chargée sur

la pompe. Pour de plus amples informations concernant la
bibliotheque de médicaments, reportez-vous a Chapitre 9 :
Bibliothéque de médicaments a la page 287.

Date de publicationdela  La date de publication de la bibliotheque de médicaments

bibliotheque de apparait uniquement si une bibliothéque de médicaments

médicaments est chargée sur la pompe. Pour de plus amples informations
concernant la bibliotheque de médicaments, reportez-vous
a Chapitre 9 : Bibliotheéque de médicaments a la page 287.

Numéro série Numéro de série de la pompe.

Certif. suivante Date de la prochaine certification de la pompe. Pour de plus
amples informations, reportez-vous au manuel d'entretien.

Déf vol purge Quantité de liquide utilisée pour purger la tubulure, lors d'une
purge automatique. La plage acceptable est 2 a 25 mL.

Etat batterie Pourcentage de charge actuel (approximatif) de la batterie.
Les valeurs possibles sont 100 %, 75 %, 50 %, 25 %
et Batterie faible.

MVO Débit MVO par défaut défini pour le mode de perfusion actuel.
Ce parametre ne s'applique pas au mode Intermit ou Péridurale
interm (dans lequel la valeur MVO est égale a la valeur MVO/
débit continu programmée pour la perfusion).
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Parameétre Description/Remarques

Déb. bolus Débit de bolus par défaut défini pour le mode de perfusion
actuel. Ce paramétre n'est pas disponible dans les modes
Intermit, NPT ou Paliers. En mode continu, lorsque |'option Bolus
avancé est définie sur On, les valeurs Quantité, Débit et Temps
de bolus peuvent étre programmées par |'utilisateur et le débit
de bolus ne sera pas affiché dans le menu Affich systeme.
Seuls les techniciens sont en mesure de modifier le débit
de bolus par défaut. Pour de plus amples informations,
reportez-vous au manuel d'entretien.

Débit bolus second. Débit de bolus secondaire par défaut. Ce paramétre s'applique
uniquement au mode de perfusion continu. Lorsque I'option
Bolus avancé est définie sur On, les valeurs Quantité, Débit
et Temps de bolus peuvent étre programmées par |'utilisateur
et le débit de bolus secondaire ne sera pas affiché dans le menu
Affich systéme.
Seuls les techniciens sont en mesure de modifier le débit de bolus
par défaut. Pour de plus amples informations, reportez-vous
au manuel d'entretien.

Affichage du journal des événements

L'écran Journal évén. permet d'afficher un enregistrement de tous les événements
vérifiés par le systéme. Vous pouvez afficher une liste de tous les événements
ou uniquement les événements qui se sont produits un jour particulier.

> Pour afficher les événements qui se sont produits un jour particulier:
Dans le menu Options, sélectionnez Afficher.
Sur I'écran Affich., sélectionnez Journal évén.

Sur I'écran Journal évén., sélectionnez Par date.

Hown -

A I'aide du clavier, saisissez le jour (2 chiffres), le mois (2 chiffres) et I'année
(2 chiffres). (Si le format US a été défini, I'ordre est mois, jour et année.)

o Pour passer directement & un élément de la date (par ex. au jour),
appuyez dessus.
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5.  Dans la barre d'outils, appuyez sur OK.

Une liste d'événements s'affiche.

0 Si aucun événement ne s'est produit le jour indiqué, un écran vierge
s'affiche.

> Pour afficher tous les événements:

1. Dans le menu Options, sélectionnez Afficher.

2. Surl'écran Affich., sélectionnez Journal évén.

3. Surl'écran Journal évén., sélectionnez Tous évén.

Une liste d'événements s'affiche.

Le journal d'événements est trié par heure, I'événement le plus récent étant affiché au
début de la liste. A chaque événement correspond un code spécifique. (par exemple,
le code d'alarme Pompe ss surv. est 18). Ce code est affiché en regard de I'heure de
I'événement dans le journal d'événements.
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Lorsque vous sélectionnez la ligne d'un événement, le cadre Détails évén. affiche
I'hnorodatage complet (date et heure exacte) de I'événement en question, ainsi
qu'une breve description de I'événement.

Lorsque la pompe est mise hors tension, ou en cas de coupure de courant, I'arrét
de la pompe est enregistré comme un événement (avec horodatage), et le journal
d'événements est sauvegardé.

Lorsque le nombre d'événements dans le journal d'événements dépasse la capacité
maximale, la moitié antérieure du journal d'événements est effacée, pour permettre
de consigner de nouveaux événements.

Affichage de I'historique d'administration

Cet écran s'affiche uniquement dans les modes de perfusion PCA, PCEA et Péridurale
intermittente avec PCEA, fournit les éléments suivants : I'historique de la quantité
totale de médicament administrée tout au long du traitement, y compris tous les
événements liés aux bolus, et un apergu des valeurs de perfusion. Lorsqu'il est activé,
cet écran permet également d’enregistrer le score de douleur du patient. Pour plus
d'informations sur le score de douleur, reportez-vous a la page 264.

0 Pour accéder a I'écran Historique d'administration durant les
perfusions PCA, PCEA ou Péridurale intermittente avec PCEA :
Dans la barre d'outils, sélectionnez Aff/Modif, puis sélectionnez
Modifier PCEA - Historique d'administration. Lorsque
la pompe est verrouillée, il est possible d'accéder a I'Historique
d'administration sans déverrouiller la pompe.

Les informations données dans I'historique d'administration comprennent notamment :

Désignation de la valeur Description/Remarques

Dose totale admin La quantité totale de médicament administrée au patient au
cours du traitement via bolus, dose de charge, débit continu,
KVO, le cas échéant, et intermittentes. Quand |'option
Répéter dern perf est sélectionnée, cette valeur fait le cumul
des perfusions précédentes.
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Désignation de la valeur Description/Remarques

Période histor bolus Période (en heures) durant laquelle les bolus affichés se sont
produits. La période d'historique par défaut est de 1 heure
et doit comprendre au moins 1 heure et ne pas dépasser
le nombre total d'heures de perfusion.

Pour modifier le réglage, appuyez sur >, saisissez la valeur
souhaitée a |'aide du clavier, puis appuyez sur OK.

Nb bol. perf/dem (Nombre Nombre total de bolus patient perfusés par patient/nombre
de bolus perfusés/ de fois que le patient a demandé un bolus (en appuyant sur le
demandes) bouton du cordon bolus ou sur la touche de fonction Bolus).
Bolus pat. perf Quantité totale perfusée (en mL, mg, mcg, mU, million

d'unités, gramme, nanogramme, mmol ou mEgq) via les bolus
a la demande.

Bolus médecin prf Quantité totale perfusée (en mL, mg, mcg, mU, million
d'unités, gramme, nanogramme, mmol ou mEq) via des bolus
perfusés par des médecins y compris la dose de charge.

Bolus total perf Quantité totale perfusée administrée au patient via les bolus
(dose de charge, médecin, patient) ou des doses
intermittentes (Péridurale intermittente avec PCEA).

Doses intermit. perfus. Quantité totale de doses intermittentes (en mL, mg, mcg, mU,
million d'unités, gramme, nanogramme, mmol ou mEg).
Apparait uniquement lorsque le mode Péridurale interm avec
PCEA est programmé.

Doses intermit. perfus./Total Nombre total de doses intermittentes réellement perfusées/
nombre de doses intermittentes programmées pour étre
perfusées.

Apparait uniquement lorsque le mode Péridurale interm avec
PCEA est programmé.
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Désignation de la valeur Description/Remarques

Score de douleur Lorsque I'option est activée, permet a |'utilisateur d’enregistrer
le niveau de douleur du patient. Le score va de O (Ne fait pas
mal) a 10 (Fait extrémement mal). Le score de douleur enregistré
est disponible sous forme d'événement dans la plateforme
Eitan Insights™. Disponible uniquement pour les modes
d'administration PCA/PCEA et Péridurale intermittente
avec PCEA.

Pour modifier le paramétre :
sélectionnez Score de douleur afin de faire passer I'option de
On a Off ou inversement.

o Lorsque I'option Répéter dern perf est utilisée (pour le méme
patient), les paramétres Historique d'administration, Vol Total Perf et
la durée verrouillée ne sont pas effacés ; au contraire, ils continuent
a étre comptabilisés depuis la perfusion précédente.
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Utilisation des options des modes spéciaux
Les sections suivantes décrivent les options disponibles uniquement dans les modes
de perfusion PCA et Péridurale :
MENU OPTIONS PCA L.ttt e et et e et e e et e e et e e et s e et s eeaneeaaneenes
Menu Options du mode Péridurale

Menu Options PCA

Lorsque la pompe est en mode de perfusion PCA, vous pouvez accéder & |'écran
Options PCA depuis le menu Options principal. Ce menu permet d'afficher
et de mettre a jour les paramétres suivants :

Parametre Description/Remarques

Déb. bolus Débit de perfusion d'un bolus (bolus patient, bolus médecin
et dose de charge). Le débit du bolus peut étre réglé de 1
jusqu'a 600 mL/h, la valeur par défaut étant 125 mL/h.

Autor dosecharge Permet a I'utilisateur de programmer une dose de charge
(en démarrant la perfusion avec un bolus médecin).
Sélectionnez la ligne pour faire passer 'option de On a Off
ou inversement.

Type perfusion Définit le type de perfusion PCA disponible pour I'utilisateur :
® Cont. seul — inclut uniquement un débit continu avec des
bolus (si cette option est activée, une dose de charge peut
étre programmée)
® Bolus seul — inclut uniquement des bolus patient sans débit
continu (un bolus médecin et une dose de charge peuvent
étre perfusés)
® Continu avec bolus — permet a I'utilisateur de programmer a la
fois des bolus continus et patient (I'un ou I'autre est facultatif)
Limite temps Indique la période a laquelle le type de limite de dose est
appliqué (durant la période sélectionnée, les bolus perfusés
peuvent étre limités soit par nombre maximum, soit par
volume maximum).
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Parameétre Description/Remarques

Score de douleur Lorsque l'option est activée, permet a |'utilisateur d’enregistrer le
niveau de douleur du patient. Le score va de 0 (Ne fait pas mal)
a 10 (Fait extrémement mal). Le score de douleur enregistré
est disponible sous forme d'événement dans la plateforme
Eitan Insights™. Disponible uniquement pour les modes
d’administration PCA/PCEA et Péridurale intermittente
avec PCEA.
Pour modifier le paramétre :
sélectionnez Score de douleur afin de faire passer I'option de
On a Off ou inversement.

> Pour modifier le débit de bolus depuis |I'écran Options PCA:
1. Sélectionnez la ligne Déb. bolus.
2. Al'aide du clavier, saisissez le nouveau débit de bolus - OK.

3. Pour enregistrer la modification dans le systéme, appuyez sur OK.

Menu Options du mode Péridurale

Pour accéder aux écrans Options CEA et OptionsPCEA Int, appuyez sur la touche
de fonction Options lorsque la pompe est en mode de perfusion PCEA ou Péridurale
interm, respectivement. Ces écrans permettent d'afficher et de mettre a jour les

paramétres suivants :

Parametre Description/Remarques

Déb. bolus Débit de perfusion d'un bolus (bolus patient, bolus médecin
(mode PCEA uniquement) et dose de charge). Les options sont 125 mL/h, 200 mL/h,
300 mL/h, 400 mL/h ou 500 mL/h. Le débit par défaut est

125 mL/h.
Demande de mot Active une fonction de sécurité qui nécessite la saisie d'un mot
de passe de passe de niveau d'autorisation élevé pour les actions de

programmation et de modification.
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Parameétre Description/Remarques

Autor dosecharge Permet a 'utilisateur de programmer une dose de charge

(mode PCEA uniquement)  (en démarrant la perfusion avec un bolus médecin).
Sélectionnez la ligne pour faire passer 'option de On a Off
ou inversement.

Type perfusion Définit le type de perfusion PCEA disponible pour 'utilisateur :

(mode PCEA uniquement) o cont seul - inclut uniquement un débit continu avec des
bolus (si cette option est activée, une dose de charge peut
étre programmée)

® Bolus seul —inclut uniquement des bolus patient sans débit
continu (un bolus médecin et une dose de charge peuvent
étre perfusés)

® Continu avec bolus — permet a |'utilisateur de programmer a la
fois des bolus continus et patient (I'un ou |'autre est facultatif)

Débit dose Vitesse a laquelle une dose intermittente est administrée. Les
(mode Pér int options sont 125 mL/h, 200 mL/h, 300 mL/h, 400 mL/h ou
uniquement) 500 mL/h. Le débit par défaut est 125 mL/h.

Limite temps Indique la période a laquelle le type de limite de dose est

appliqué (durant la période sélectionnée, les bolus perfusés sont
limités soit par nombre maximum, soit par volume maximum).

Ajt PCEA Permet a 'utilisateur de programmer une perfusion péridurale
(mode Pérint intermittente avec PCEA.
uniguement)

Score de douleur Lorsque |'option est activée, permet a I'utilisateur d'enregistrer le
niveau de douleur du patient. Le score va de 0 (Ne fait pas mal)
a 10 (Fait extrémement mal). Le score de douleur enregistré
est disponible sous forme d'événement dans la plateforme
Eitan Insights™. Disponible uniquement pour les modes
d'administration PCA/PCEA et Péridurale intermittente
avec PCEA.
Pour modifier le paramétre : sélectionnez la ligne Score de
douleur afin de faire passer I'option de On a Off ou inversement.
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Cette page a été laissée vierge intentionnellement.

268 Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



Chapitre 8 : Utilisation des fonctions

avanceées

Ce chapitre explique comment travailler avec des fonctions de la pompe moins
couramment utilisées. Les options suivantes sont généralement réservées aux
utilisateurs plus avertis de la pompe :

Gestion des niveaux d'autorisation .........cocuuuuuiiiiierieeiiiiiiie e 269
Nouvelle saisie du mot de passe .......cceeevvveeeeeiiiennnnnn. ... 274
Création et modification de programmes Préréglés ........cooiiviieeiiiiiineeiiiiineeeeiiieeeenns 275

Utilisation de la fonction DIffEré .........cccooiiiiiiiiiiiiiieee e 278
Utilisation de la fonction Différé en mode d’administration Péridurale intermittente . 282

Gestion des niveaux d'autorisation

Afin d'assurer la sécurité des patients, la pompe Sapphire a été dotée de quatre
niveaux d'autorisation. Les niveaux d'autorisation contrélent I'acces aux options

de programmation de la pompe. Chaque niveau permet aux utilisateurs d'accéder
a un ensemble spécifique d'actions et d'options de programmation de la pompe.
Les niveaux d'autorisation sont modulaires. En d'autres termes, les utilisateurs qui
possedent un niveau d'autorisation donné peuvent accéder aux actions disponibles
a leur niveau, ainsi qu'a celles disponibles aux utilisateurs qui possédent un niveau
d'autorisation inférieur. Les niveaux possibles sont les suivants :

®  Faible : toutes les options de programmation sont désactivées et aucun réglage
ne peut étre modifié.

®  Moyen : les options de programmation élémentaires, telles que la possibilité
d'utiliser les raccourcis pour démarrer les perfusions, sont activées.

®  Elevé : toutes les tches et tous les paramétres de configuration sont activés,
a I'exception des options réservées aux techniciens.
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®  Technicien : tous les paramétres sont activés. Ce niveau est exclusivement
réservé aux techniciens et aux développeurs.

0 Les mots de passe sont définis par un technicien ou chargés avec
la bibliothéque de médicaments.

Les actions particulieres permises a chaque niveau d'autorisation sont indiquées
dans le tableau suivant.

Niveau autorisation Actions autorisées

Faible Arrét de la pompe puis reprise de la perfusion
Mise sous et hors tension de la pompe
Administration d'un bolus patient
Utilisation du menu Afficher

Activation immédiate de la diminution progressive durant
la perfusion NPT, selon la période de diminution progressive
définie par le médecin

Moyen Arrét de la pompe puis reprise de la perfusion
Démarrage des perfusions a l'aide de la fonction Programmes préré

Démarrage des perfusions a l'aide de la fonction Répéter
la derniére perfusion

Purge au moyen de la pompe

Modification du débit durant la perfusion (cette option doit
étre activée avant la perfusion par un technicien autorisé)

Affichage du débit de bolus (options PCA)

Activation immédiate de la diminution progressive durant
la perfusion NPT et réglage de sa durée

Utilisez de la fonction Différé
Affichage des paramétres systéme

Elevé Démarrage des perfusions a |'aide de la fonction Nvelle perfus.
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Niveau autorisation Actions autorisées

Affichage/Modification des paramétres
Utilisation du menu Configur pompe

Création/modification des programmes préréglés (requiert un mot
de passe unique)

Utilisation de toutes les options PCA, PCEA et Péridurale
intermittente avec PCEA

Modification du mode de perfusion (nouvelle saisie du mot
de passe requise)

Bolus médecin

Technicien Tous

Lorsque I'option Démarrer au niveau autorisation moyen est activée et que la pompe
est mise hors tension, le niveau de verrouillage par autorisation par défaut est Moyen,
sauf pour |'accés Technicien, dont le niveau par défaut est Faible. Si I'option Démarrer
au niveau autorisation moyen n’est pas activée, le paramétre de niveau de verrouillage
par autorisation est enregistré. Ainsi, le dernier niveau de verrouillage défini est
conservé lorsque la pompe est remise en marche. Pour plus d'informations sur le
démarrage au niveau d'autorisation moyen, reportez-vous au Menu Configuration
démarrage a la page 252.

0 Si la pompe est mise hors tension en mode Technicien, lorsque la
pompe est remise en marche, elle est au niveau d'autorisation Faible.

Vous pouvez afficher le niveau actuel de verrouillage d'autorisation via le menu Options.
En cours de perfusion, vous pouvez accéder au niveau de verrouillage via I'écran Perfuse.

> Pour afficher le niveau actuel de verrouillage d'autorisation depuis le menu
Options:

®  Dans le menu Options, sélectionnez Afficher = Affich systéme.

Le paramétre Autorisation est affiché.
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> Pour afficher le niveau actuel de verrouillage d'autorisation via I'écran Perfuse:
1. Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, appuyez sur Aff/Modif.
2. Sur'écran Aff/Modif, sélectionnez Affich systéme.

Le paramétre Autorisation est affiché.

Réglages des niveaux de verrouillage d'autorisation

Les utilisateurs qui disposent du niveau d'autorisation Elevé peuvent réinitialiser le
niveau de verrouillage d'autorisation de la pompe.

> Pour modifier le niveau d'autorisation lorsque vous possédez le niveau Elevé:
1. Dans le menu Options, sélectionnez Configur pompe - Réglages génér.

2. Sélectionnez Niveau autorisation. A |'aide du clavier, saisissez ensuite le mot de
passe du niveau Elevé » OK.

Le niveau d'autorisation Elevé ou Tech étant indispensable pour

o modifier le niveau d'autorisation sur la pompe, un mot de passe
Elevé ou Technicien est requis pour accéder & ce réglage. La saisie
d'un mot de passe de niveau Moyen ou Faible entraine I'affichage
d'un message d'erreur.

Le niveau d'autorisation correspondant au mot de passe saisi et a tous les niveaux
inférieurs sont affichés a I'écran principal.

3. Sélectionnez le niveau d'autorisation auquel vous souhaitez verrouiller la pompe.
Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

4. Pour quitter le menu Options, appuyez sur OK.

> Pour modifier le niveau d'autorisation lorsque vous possédez le niveau
Moyen ou Faible:

1. Dans le menu Options, sélectionnez Configur pompe.

2. Surl'écran Mot de passe, saisissez le mot de passe d'autorisation de niveau
Elevé a I'aide du clavier. Ensuite, appuyez sur OK dans la barre d'outils.
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3. Pour quitter le menu Options, appuyez sur Quitter.

Ne divulguez pas les mots de passe des niveaux d'autorisation
A Moyen, Elevé ou Technicien aux patients, aux utilisateurs a
domicile ou a tout autre utilisateur non autorisé.

Démarrage au niveau d'autorisation moyen

Lorsque cette option est activée et que la pompe est hors tension, le niveau d'autorisation
par défaut est Moyen, sauf pour I'accés Technicien et les niveaux d'autorisation paramétrés
sur Faible, dont le niveau d'autorisation par défaut est Faible.

Le tableau suivant décrit le niveau d'autorisation lorsque la pompe est mise hors
tension et que I'option Démarrer au niveau moyen est activée, ainsi que le niveau
d’autorisation apres la mise sous tension de la pompe.

Niveau d’autorisation lorsque la pompe
est mise hors tension (avec |'option

« Démarrer au niveau moyen » est Niveau d’autorisation apres la mise sous
activée) tension de la pompe

Technicien Faible

Elevé Moyen

Moyen Moyen

Faible Faible
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Nouvelle saisie du mot de passe

La pompe Sapphire est congue pour empécher la modification accidentelle des
parameétres ou les actions autres que celles permises par le niveau d'autorisation
actuellement défini. Par mesure de précaution, la pompe demande a |'utilisateur de
saisir le mot de passe de niveau Elevé une nouvelle fois avant les actions suivantes :

®  Modification des modes de perfusion

®  Modification des niveaux d'autorisation

0 La saisie d'un mot de passe d'autorisation de niveau Elevé permet
d'accéder a ces actions, méme si le niveau de verrouillage réglé sur
la pompe est Moyen ou Faible.

Vous devez également saisir un mot de passe pour déverrouiller I'écran lorsque la
fonction de verrouillage automatique du patient est activée. Le niveau d'autorisation
associé au mot de passe saisi définit le niveau de verrouillage d'autorisation de

la pompe.
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Création et modification de programmes préréglés

La fonction Programmes préré permet aux utilisateurs de démarrer des perfusions a
I'aide de paramétres de perfusion prédéfinis, éliminant ainsi toute programmation.
Chaque mode de perfusion prend en charge son propre ensemble de programmes de
perfusion prédéfinis (jusqu’a 100). Seuls les programmes de perfusion définis pour

le mode de perfusion actuellement sélectionné sont affichés (un programme préréglé
est disponible pour |'utilisation et la modification uniquement lorsque la pompe est
réglée sur le mode de perfusion dans lequel le programme a été enregistré).

Pour que la fonction Programmes préré apparaisse dans I'écran

o Démarrer, le paramétre Préprogram. de la pompe doit étre activé.
Pour de plus amples informations, reportez-vous a Menu
Configuration démarrage a la page 252.

La procédure suivante explique comment créer, modifier et supprimer des
programmes préréglés.

0 Le niveau d'autorisation Elevé ou Technicien, ainsi qu'un mot de
passe unique, sont requis pour créer et modifier des programmes
préréglés.

Un programme préréglé sera disponible pour la création, |'utilisation et la modification
uniquement lorsque les réglages du programme sont cohérents avec les réglages en
cours de la pompe et en fonction de la disponibilité des médicaments dans la CCA
actuelle (par exemple, lors de la création d'un programme préréglé PCA, alors que la
pompe est réglée sur le type de perfusion Continu + Bolus, ce programme peut étre
utilisé uniquement lorsque la pompe est configurée sur Continu + Bolus et non
lorsqu'elle est configurée sur Continu seul ou Bolus seul).

0 Exception : un programme préréglé créé avec Qté médicament et
Volume total pourra étre créé, utilisé et modifié, indépendamment
du parameétre Calculer concentration.

> Pour créer un programme préréglé:

1. Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve dans le mode
de perfusion souhaité.
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Sur |'écran Démarrer, sélectionnez Programmes préré.
Appuyez sur Créer Nouveau dans la barre d'outils.

A l'aide du clavier, saisissez le mot de passe approprié, puis appuyez sur OK.

a bk wn

A l'aide du clavier, saisissez un nom explicite pour le nouveau programme.

® Pour saisir le second caractére figurant sur une touche, appuyez sur cette
touche deux fois. (Appuyez dessus 3 fois pour saisir le troisiéme caractére,
et ainsi de suite).
Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 0 (zéro).
Pour effacer le dernier caractére saisi, appuyez sur la touche de retour arriére
(touche fléchée gauche en bas du clavier, a droite).

® Pour effacer tous les caractéres saisis, appuyez sur Effac.

Apreés avoir saisi le nom, appuyez sur OK.

6. Définissez les paramétres de perfusion pertinents. Reportez-vous au tableau
suivant pour de plus amples informations sur la définition des paramétres
dans chaque mode.

Mode perfusion Reportez-vous a :

Continu Démarrage d'une perfusion continue a la page 132
Intermittent Démarrage d'une perfusion intermittente a la page 178
NPT Démarrage d'une perfusion NPT a la page 171

Paliers Démarrage d'une perfusion Paliers a la page 161

PCA Démarrage d'une perfusion PCA a la page 189

Péridurale Démarrage d'une perfusion PCEA a la page 204, Démarrage

d'une perfusion péridurale intermittente & la page 216 ou
Démarrage d'une perfusion péridurale intermittente avec
PCEA a la page 222

7. Vérifiez les parameétres affichés a |'écran.

Assurez-vous que les parameétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.
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8.

Ensuite, appuyez sur OK. Le programme est enregistreé.

Pour retourner a I'écran Programmes prére, appuyez sur OK.

> Pour modifier un programme préréglé:

1.

ok wN

Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve dans le mode de
perfusion souhaité.

Sur I'écran Démarrer, sélectionnez Programmes préré.

Dans la barre d'outils de I'écran Programmes préré, appuyez sur Modif.

A l'aide du clavier, saisissez le mot de passe approprié, puis appuyez sur OK.
Dans la liste, sélectionnez le programme que vous souhaitez mettre a jour.

Sélectionnez la case du paramétre que vous souhaitez modifier. Saisissez la
nouvelle valeur a I'aide du clavier, puis appuyez sur OK.

Le cas échéant, la pompe vous invite a valider ou a mettre a jour
o d'autres paramétres qui pourraient devoir également étre modifiés
suite au changement que vous venez de faire. Vous ne pouvez pas
modifier le nom du programme, le nom du médicament, la
concentration du médicament ou le poids du patient.

Répétez |'Palier 6 pour tous les parameétres qui doivent étre mis a jour.

Vérifiez les parametres affichés a I'écran.

Assurez-vous que les parameétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK. Le programme est enregistre.

> Pour supprimer un programme préréeglé:

1.

Dans la barre des indicateurs, vérifiez que la pompe se trouve dans le mode
de perfusion souhaité.

Sur I'écran Démarrer, sélectionnez Programmes préré.
Dans la barre d'outils de I'écran Programmes préré, appuyez sur Modif.

A l'aide du clavier, saisissez le mot de passe approprié, puis appuyez sur OK.
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5. Dans la liste, sélectionnez le programme que vous souhaitez supprimer.
6. Dans la barre d'outils, appuyez sur Suppr.
7. Dans la barre d'outils de I'écran Attention, appuyez sur OK.

Le programme est supprimé.

Utilisation de la fonction Différé

La fonction Différé permet aux utilisateurs de programmer a |'avance une perfusion.
Lorsque |'option Différé est activée, elle apparait dans |'écran Début. Les utilisateurs
peuvent alors choisir de régler la perfusion sur Veille pour une période illimitée ou

sur un Tps Différé défini, aprés laquelle I'une des actions suivantes se produit (valable
pour tous les modes d'administration, a I'exception du mode Péridurale intermittente) :

®  Sile mode MVO a été utilisé pendant la durée différée, la pompe démarre
automatiquement la perfusion.

®  Sile mode MVO n'a pas été utilisé pendant la durée différée, 'alarme destinée
au médecin l'avertit qu'il doit démarrer la perfusion.

Pour que I'option Différé apparaisse sur I'écran Début, le paramétre

0 Autor Départ Différé de la pompe doit étre activé. Pour de plus
amples informations, reportez-vous a Configuration des réglages
généraux a la page 247.
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> Pour programmer une perfusion a I'aide de |'option Veille:

1. Définissez les paramétres de perfusion pertinents. Reportez-vous au tableau
suivant pour de plus amples informations sur la définition des paramétres
dans chaque mode.

Mode perfusion Reportez-vous a :

Continu Démarrage d'une perfusion continue a la page 132
Intermittent Démarrage d'une perfusion intermittente a la page 178

NPT Démarrage d'une perfusion NPT a la page 171

Paliers Démarrage d'une perfusion Paliers a la page 161

PCA Démarrage d'une perfusion PCA a la page 189

Epidural Démarrage d'une perfusion PCEA a la page 204 ou Démarrage

d'une perfusion péridurale intermittente a la page 216

2. Sur I'écran Début, sélectionnez Différé.
3. Sur I'écran Départ Différé, sélectionnez Veille.

4. |'écran Veille est affiché.

Pendant toute la durée de la période de Veille, les informations suivantes sont

affichées a I'écran :

®* NomMedicam : nom du médicament sélectionné. Affiché dans la barre des
indicateurs, quand une bibliothéque de médicaments est utilisée.

® Concentration : concentration du médicament saisie par |'utilisateur
(Concentration finale ou Qté médicament/Volume total). Affichée lorsque
cela est nécessaire.

® Déb. : débit de perfusion programmé. Pour toutes les unités de doses autres
que mlL/h, le débit calculé est affiché en mL/h, a la fois dans le menu Affich
systéme et dans |'écran Perfuse.

® VAdm : volume total restant a administrer. Ce parametre reste constant durant
toute la durée de la période de Veille.

® VI/Total : volume total de liquide déja administré dans la perfusion en cours/la
valeur VAdm programmée. Ces parametres restent constants durant toute la
durée de la période de Veille.
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® Tps rest. : temps restant avant la fin de la perfusion en cours. Ce paramétre
reste constant durant toute la durée de la période de Veille.

o Durant la période de Veille, le message Pompe ss surv. (Pompe sans
surveillance) n’est pas activé.

Pour afficher tous les paramétres programmés de la perfusion en
cours, sur I'écran Veille, appuyez sur Aff/Modif = Affich
systeme —> Valeurs perfus.

En période de Veille, il est possible de mettre la pompe hors
tension sans perdre les paramétres de perfusion. Pour reprendre la
perfusion, reportez-vous a Reprise des perfusions apres I'arrét de la
pompe a la page 232.

0 Pour annuler la veille et la perfusion, dans la barre d'outils, appuyez
sur Fin de veille, puis, sur I'écran Confirm, appuyez sur Quitter.
L'écran Démarrer s'affiche ensuite.

> Pour démarrer une perfusion a partir de I'état Veille:

1.
2.

280

Appuyez sur Fin de veille.

Vérifiez les paramétres affichés sur I'écran Confirm.

Assurez-vous que les parameétres correspondent au traitement
correct, conformément a la prescription.

Ensuite, appuyez sur OK.

Vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts, puis appuyez sur Début.
L'écran Perfuse s'affiche et la perfusion commence.
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> Pour programmer une perfusion a I'aide de |I'option Tps Différé:

1. Définissez les paramétres de perfusion pertinents. Reportez-vous au tableau
suivant pour de plus amples informations sur la définition des paramétres
dans chaque mode.

Mode perfusion Reportez-vous a :

Continu Démarrage d'une perfusion continue a la page 132
Intermittent Démarrage d'une perfusion intermittente a la page 178
NPT Démarrage d'une perfusion NPT a la page 171
Paliers Démarrage d'une perfusion Paliers a la page 161
PCA Démarrage d'une perfusion PCA a la page 189
PCEA Démarrage d'une perfusion PCEA a la page 204
2. Surl'écran Début, sélectionnez Différé.
3. Surl'écran DépartDifféré, sélectionnez Tps Différé.
4. Saisissez la durée différée souhaitée (h:min) a |'aide du clavier, puis appuyez sur OK.
5. Indiquez si la perfusion doit ou non étre réalisée dans un mode MVO pendant

la durée différée :

0 Si le débit MVO est préconfiguré a 0 mL/h pour le mode de
perfusion, sur I'écran Début, sélectionnez Démarrage Différé.
(Reportez-vous a Ne pas utiliser MVO : ci-dessous)

® Utiliser MVO :
Appuyez sur Oui > Démarrage différé. La perfusion commence avec un
débit MVO. La perfusion programmée démarre immédiatement a la fin de
la période de délai.

0 Pendant la période de délai, vous avez la possibilité d'appuyer sur
Début pour démarrer la perfusion immédiatement (et ainsi ignorer
la période de délai).
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® Ne pas utiliser MVO :
Appuyez sur Non - Démarrage différé.
Sur I'écran DépartDifféré, la mention Pas de MVO s'affiche dans le cadre Déb.
et un compte a rebours de la durée différée apparait dans le cadre Tps.

o Pour ignorer la période de délai a partir de la barre d'outils, appuyez
sur Ref.Diff. Sur I'écran Début, appuyez ensuite sur Début.

Lorsque le délai est dépassé, un message (alarme de faible priorité, niveau 3)
est déclenché.

6. Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure sont ouverts,

puis appuyez sur OK puis sur Début.

Lorsque vous n'utilisez pas de débit MVO pendant la période de
délai, la perfusion ne démarre pas automatiquement & la fin de la
période de délai. Vous devez la démarrer manuellement en
appuyant sur Début.

Utilisation de la fonction Différé en mode
d’administration Péridurale intermittente

Lors de I'utilisation de la fonction Différé en mode Péridurale intermittente, I'utilisateur
peut choisir de régler la perfusion sur Veille pour une période illimitée ou de la configurer
pour une durée différée définie, pour la dose intermittente initiale & administrer. Lors

du démarrage d'une perfusion en mode d’administration Péridurale intermittente avec
période différée, la pompe démarre la perfusion au débit continu défini et lance
automatiquement la dose intermittente lorsque le temps dose est écoulé.

> Pour programmer une perfusion a I’aide de I'option Tps Différé pour une
Péridurale intermittente :

1. Définissez les paramétres de perfusion pertinents pour une Péridurale
intermittente ; reportez-vous a Démarrage d'une perfusion intermittente a la
page 178.

2. Surl'écran Début, sélectionnez Différé.
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3. Surl'écran Départ différé, sélectionnez Tps Différé.

4.  Saisissez la durée différée souhaitée (h:min) a I'aide du clavier, puis appuyez sur OK.

0 Lorsque I'option Ajouter PCEA est activée dans ce mode et le
traitement, |'écran Autoriser PCEA pendant le différé est affiché.

5. Dans I'écran Autoriser PCEA pendant le différé, sélectionnez Oui ou Non.

Pour permettre qu’un bolus patient soit disponible pendant la
0 période différée, sélectionnez Oui.
Pour verrouiller le bolus patient pendant la période différée,
sélectionnez Non.

6. Pour démarrer la perfusion, vérifiez que les clamps de la tubulure d'aministration
sont ouverts et appuyez sur OK, puis sur Démarrage Différeé.

o ® Le débit continu programmé sera administré pendant la période
différée.
® Sj le débit continu est défini sur 0, le traitement démarrera sans
débit basal et la dose intermittente seront automatiquement
démarrée aprés I'expiration de la durée de la période différée.

Utilisation de la fonction Nouveau patient

La pompe Sapphire vous permet d'associer des perfusions & un patient particulier.
Lorsque la fonction NveauPatient est activée et que Nvelle perfus. ou un programme
préréglé est sélectionné, la pompe vous invite a indiquer si la perfusion doit étre
programmée ou non pour un nouveau patient. Lorsque |'option Répéter dern perf
est sélectionnée, |'écran NveauPatient ne s'affiche pas et la pompe indique que la
perfusion a répéter sera appliquée au dernier patient sélectionné.

o Seuls les techniciens peuvent activer/désactiver la fonction
NveauPatient.
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Lorsqu'un nouveau patient est sélectionné, il est ensuite possible d'assurer le suivi des
entrées associées au patient en question dans le journal des événements (Affichage du
journal des événements a la page 260). Par ailleurs, lorsque Répéter dern perf est utilisé,
la pompe calcule le volume total perfusé (Vol Total Perf) pour toutes les perfusions
associées au patient et I'historique d'administration. Lorsqu'un nouveau patient

est sélectionné, les valeurs Vol Total Perf et totale pour Histor. Bolus sont
automatiquement remises a zéro (pour de plus amples informations, reportez-vous

a Surveillance du volume total perfusé (total de la session) a la page 284).

Vous pouvez afficher |a valeur totale actuelle pour I'historique d'administration

via le menu Options. En cours de perfusion, vous pouvez accéder a ['historique
d'administration via la touche programmable Aff/Modif dans la barre d'outils

(pour de plus amples informations, reportez-vous a Affichage de I'historique
d'administration a la page 262).

> Pour sélectionner un nouveau patient :
1. Surl'écran de démarrage, sélectionnez Nvelle perfus. ou Programmes préré.

2. Sur lI'écran NveauPatient, sélectionnez Oui.

Surveillance du volume total perfusé (total de la session)

La pompe Sapphire calcule le volume cumulé perfusé (Vol Total Perf) pour toutes les
perfusions associées a un patient particulier.

Le volume total perfusé inclut le volume perfusé a un patient particulier par des
perfusions (y compris principales, secondaires, etc.), des bolus et des MVO (si ce
mode a été appliqué durant le départ différé ou apres la perfusion). Ceci permet au
personnel hospitalier de surveiller le volume total perfusé a un patient particulier. Le
volume total perfusé peut étre remis a zéro durant la perfusion ou avant de commencer
une autre perfusion (pour plus d'informations, reportez-vous a Effacement du volume
total perfusé a la page 286). La date et I'heure auxquelles le volume total perfusé a été
effacé sont également enregistrées.

La pompe Sapphire fournit également le volume perfusé dans la perfusion en cours
(V1), y compris le MVO s'il est appliqué, durant une période de départ différé. Ce VI est
affiché dans I'écran Perfuse avec le message indiqué a la fin de la perfusion. Lorsque le
volume total perfusé est effacé, le volume perfusé (VI) est également effacé.
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Affichage du volume total perfusé

Il est possible d'afficher la valeur Vol Total Perf avant de programmer une perfusion
a l'aide du menu Options, ou durant une perfusion en cours a I'aide des menus Aff/
Modif et Affich systéme.

> Pour afficher la valeur Vol Total Perf actuelle depuis le menu Options:
1. Dans le menu Options, sélectionnez Affich. = Affich systéme.

2. Dans la barre d'outils de I'écran Affich systéme, appuyez sur Suivant jusqu'a
ce que le paramétre VI accumulé s'affiche.

> Pour afficher la valeur Vol Total Perf actuelle durant la perfusion a I'aide du
menu Aff/Modif:

1. Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, appuyez sur Aff/Modif.
La valeur Vol Total Perf est indiquée dans la case Effac. VI accum.

> Pour afficher la valeur Vol Total Perf actuelle durant la perfusion a I'aide du
menu Affich systeme:

1. Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, appuyez sur Aff/Modif.
2. Surl'écran Aff/Modif, sélectionnez Affich systéme.

3. Dans la barre d'outils de I'écran Affich systéme, appuyez sur Suivant jusqu'a
ce que le paramétre VI accumulé s'affiche.

En plus de la valeur Vol Total Perf, lorsque le mode de perfusion
o Continu est utilisé, I'écran Affich systéme affiche également le

volume total perfusé via la ligne principale (VI Princ. accum.) et

le volume total perfusé via la ligne secondaire (VI sec. accum.).

La fonction Affich systéme enregistre la date et I'heure auxquelles

le volume total de perfusion a été effacé pour la derniére fois.
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Effacement du volume total perfusé
La valeur Vol Total Perf est effacée dans les cas suivants :

®  Lapompe efface automatiquement le volume total perfusé

® Silafonction NveauPatient est désactivée, chaque fois que I'option Nvelle
perfus. ou Programmes préré est confirmée (Remarque : la répétition de la
derniére perfusion n'efface pas le volume total perfusé).

® Silafonction NveauPatient est activée, chaque fois qu'un nouveau patient est
identifié (Remarque : |'option Répéter dern perf s'applique au méme patient ;
cela signifie qu'un nouveau patient ne peut pas étre identifié lors de
I'utilisation du raccourci Répéter dern perf).

®  L'utilisateur efface le volume total perfusé

® Durant la perfusion par le biais de I'écran Aff/Modif. Ceci a pour effet de
réinitialiser a O mL le volume total perfusé pour toutes les perfusions
associées a un patient particulier.

0 La date et I'heure auxquelles le volume total perfusé a été effacé
sont enregistrées et peuvent étre affichées dans le menu Affich
systeme.

> Pour effacer la valeur Vol Total Perf durant la perfusion:
1. Dans la barre d'outils de I'écran Perfuse, appuyez sur Aff/Modif.
2. Sur I'écran Aff/Modif, appuyez sur Effac. VI accum.

3. Sur I'écran Effac. VI accum, appuyez sur Oui pour effacer la valeur Vol Total Perf.
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Chapitre 9 : Bibliotheque de médicaments

Les sections suivantes expliquent les caractéristiques uniques de la bibliotheque de
médicaments et décrivent le fonctionnement de la pompe selon les différents modes
de perfusion a I'aide de la bibliotheque de médicaments :

[ =T =T ) =1 4 o PSS UPUPPRRN 287

Zone de S0iNS ClINIQUES (CCA) wuururieeeeiiieeeeeceee e et e e e e e e e e 288

Programmation d'une nouvelle perfusion avec la bibliothéque de médicaments ....... 292

Limite dépassable .......coovueiiiiiii e e 294

Mise a jour vers une nouvelle version de la bibliotheque de médicaments ............... 296
Présentation

La bibliothéque de médicaments contient des informations sur les groupes
personnalisés de médicaments et les zones de soins cliniques (Clinical Care Areas,
CCA) qui ont été approuvés et enregistrés par le personnel hospitalier qualifié local
et autorisé a |'aide du logiciel Eitan Medical Drug Library Editor.

La bibliotheque de médicaments est identifiée par un nom et une date de publication
qui, tous deux, apparaissent dans le menu Affich systeme. Le nom de la bibliotheque
de médicaments est également affiché sur la pompe Sapphire, si celle-ci est activée.
La bibliotheque de médicaments est un outil de réduction des erreurs qui permet
d'améliorer la sécurité d'utilisation.

Elle affiche pour chaque médicament ses concentrations disponibles et la plage
autorisée (limites fixes) de divers paramétres de perfusion, tels que le débit continu

et la quantité de bolus. De plus, elle inclut la plage recommandée (limites dépassables)
de ces paramétres de perfusion.

Les informations sur les groupes personnalisés de médicaments peuvent étre
spécifiques a une CCA ou s'appliquer a I'établissement entier.
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Les limites fixées dans la bibliothéque de médicaments définissent une plage
indicative, réduisant ainsi les erreurs de perfusion. La pompe avertit les utilisateurs
lorsque les valeurs programmées se situent en dehors de la plage recommandée
(limites dépassables) et empéche de programmer des valeurs situées en dehors

de la plage autorisée (limites fixes).

Des informations complétes et détaillées sur la bibliotheque de médicaments sont
disponibles dans le logiciel Drug Library Editor. Pour de plus amples informations,
reportez-vous au manuel d'utilisation de Drug Library Editor.

La mise a jour d'une bibliothéque de médicaments doit étre effectuée conformément
aux procédures locales de I'établissement. L'installation d'une nouvelle version de la
bibliotheque de médicaments peut prendre quelques minutes, au cours desquelles la
pompe devient inactive.

Zone de soins cliniques (CCA)

La bibliotheque de médicaments peut contenir jusqu'a 40 CCA, et jusqu'a 8 500 profils
de médicament uniques. Chaque CCA peut accueillir 1 000 profils de médicament

et chaque profil de médicament unique peut étre attribué a plusieurs CCA, jusqu'a

un total de 40 000 médicaments. La configuration unique de CCA est définie par la
bibliothéque de médicaments. La configuration locale effectuée lors du chargement
d'une bibliotheque de médicaments reste valide jusqu'a ce que I'utilisateur sélectionne
une CCA ou mette la pompe hors tension.

0 Les parametres de la CCA n'incluent pas les parameétres NPT
spécifiques ; les limites NPT fixes et la valeur MVO peuvent
étre définis localement uniquement par un technicien.

o Lors de la reprise d'une perfusion apres |'arrét de la pompe,
les configurations locales seront conservées jusqu'a la fin de
la perfusion en cours.
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Modification d'une CCA

La sélection de la CCA est disponible dans les cas suivants :

® |orsque la pompe est mise sous tension

®  lorsque la pompe est inactive, a partir du menu Réglages génér

®  Durant une perfusion en cours (la CCA sélectionnée s'appliquera apreés la fin

de la perfusion)

Le nom de la CCA sélectionnée est affiché dans la barre des indicateurs au-dessus
du titre de I'écran.

Sélection d'une CCA lorsque la pompe est en marche

Quand une bibliotheque de médicaments est chargée, un message s'affiche vous
demandant d'accepter ou de changer la CCA actuelle.

> Pour accepter ou changer une CCA:

1. Mettez la pompe sous tension.

2. Surl'écran Zone soin clinique, sélectionnez Accepter ou Changer la zone de soins
cliniques actuelle :

® Pour accepter la CCA actuelle, appuyez sur Accepter.
L'écran Démarrer s'affiche.

® Pour changer la CCA actuelle, appuyez sur Changer.
® Surl'écran Choisir CCA, sélectionnez la CCA appropriée.

0 Pour afficher d'autres CCA, appuyez sur Suivant.

a. Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

0 Si le mode de perfusion actuel n'est pas disponible dans la CCA
sélectionnée, la pompe invite |'utilisateur a modifier le mode
de perfusion.
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L'écran Démarrer s'affiche.

0 La sélection d'une CCA doit étre effectuée conformément
aux procédures locales de I'établissement.

0 Si un message concernant la reprise de la perfusion précédente
s'affiche lors de la mise sous tension de la pompe, reportez-vous
a Reprise des perfusions aprés I'arrét de la pompe a la page 232.

Sélection d'une CCA a partir du menu Réglages génér

> Pour changer la CCA actuelle:

1.

2.

290

Dans la barre d'outils de I'écran Démarrer, appuyez sur Options, puis sélectionnez
Configur pompe = Réglages génér.

Sélectionnez la ligne CCA actuelle.

Sur |'écran Choisir CCA, appuyez sur la ligne de la CCA appropriée.

0 Pour afficher d'autres CCA, appuyez sur Suivant.

Pour valider la CCA sélectionnée, appuyez sur OK.

L'écran Démarrer s'affiche.

0 La sélection d'une CCA doit étre effectuée conformément aux
procédures locales de |'établissement.

o L'option Répéter dern perf n'est pas disponible (devient grisée)
aprés la modification de la CCA.
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Modification d'une CCA durant une perfusion en cours

En cas de modification de la CCA durant une perfusion en cours,
o la CCA est modifiée seulement aprés la fin de la perfusion.

La CCA sélectionnée sera affiché dans la barre des indicateurs,

avec deux fleches de chaque coté.

> Pour changer une CCA durant une perfusion en cours:
Sur 'écran Perfuse, appuyez sur Aff/Modif.
Sur I'écran Aff/Modif, sélectionnez Affich systeéme.

Sélectionnez la ligne CCA actuelle.

e

Sur |'écran Choisir CCA, sélectionnez la ligne de la CCA appropriée.

0 Pour afficher d'autres CCA, appuyez sur Suivant.

5. Sur I'écran Attention, confirmez la CCA sélectionnée et appuyez sur OK.
L'écran Aff/Modif est affiché.

o Pour afficher ou changer la CCA suivante :
® Sur I'écran Aff/Modif, appuyez sur Affich systéme.
® Appuyez sur CCA suivante.
® Sélectionnez la CCA dans la liste.
Remarque : Pour afficher d'autres CCA, appuyez sur Suivant.

® Sur |'écran Attention, appuyez ensuite sur OK.

o L'option Répéter dern perf n'est pas disponible (devient grisée)
aprés la modification de la CCA.

6. Pour retourner a la perfusion en cours, appuyez sur OK.
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Programmation d'une nouvelle perfusion avec

la bibliothéque de médicaments

Lorsque la pompe Sapphire est chargée avec une bibliotheque de médicaments,

la procédure de programmation comprend des étapes connexes supplémentaires :
saisie du nom du médicament, liste de médicaments et profil du médicament. Aprés
la sélection du profil de médicament, |'utilisateur doit saisir les parameétres de perfusion
en fonction du mode de perfusion.

NomMedicam

Aprés avoir démarré une nouvelle perfusion, la pompe affiche I'écran NomMedicam.

Sur I'écran NomMedicam, ['utilisateur saisit le nom du médicament a |'aide du clavier
. *

et appuie sur Recher .

0 La recherche d'un nom de médicament n'est pas sensible a la casse.

Lorsque le médicament requis est introuvable dans la bibliothéque de médicaments,
I'utilisateur peut programmer une perfusion sans médicament précis a l'aide de la
touche Choix Général dans la barre d'outils.

« Choix Général » contourne les limites de profil spécifiques liées
A aux médicaments, et la perfusion est alors programmée en tenant
compte uniquement des limitations de la CCA.

* La touche Recher peut étre utilisée pour afficher tous les médicaments disponibles
quand aucun caractére n'a été saisi (lettres, chiffres ou symboles), ou bien pour filtrer les
noms de médicaments en fonction des caractéres saisis. Le nombre de médicaments
correspondants s'affiche dans le coin supérieur droit de I'écran d'affichage principal.
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Liste Medic

Les médicaments filtrés sont affichés dans I'écran Liste Medic.

L'écran Liste Medic affiche uniquement les médicaments qui sont disponibles dans la
CCA et le mode de perfusion actuels. Quand plus de 4 médicaments sont disponibles,
utilisez la touche Suivant pour afficher des médicaments supplémentaires.

Profils de médicament

La pompe indique les profils disponibles pour le médicament sélectionné. Le profil du
médicament inclut la concentration et définit les limites fixes et dépassables. Chaque
médicament disponible est défini par la CCA et le mode de perfusion auquel il est
affecté ; un profil de médicament peut étre disponible dans plusieurs modes de perfusion.
Chaque profil de médicament est défini par I'un des types suivants :

1. Absence de concentration : la concentration du médicament ou le volume total
ne sont pas nécessaires. Les unités de médicament disponibles sont les suivantes :
mL/h, mL/min, mL/kg/h et mL/kg/min.

2. Diluant seul : solutions pour lesquelles la quantité de médicament n'est pas
requise (par ex., 100 mL). Les unités de médicament disponibles sont les
suivantes : mL/h, mL/min, mL/kg/h et mL/kg/min.

3. Concentration partielle :

® Sans Qté médicament : seul Volume total est défini. L'utilisateur sera invité
a saisir Qté médicament (par ex., __ mg/100 mL).

® Sans Volume total : seul Qté médicament est défini. L'utilisateur sera invité
a saisir le Volume total (par ex., 10 mg/__ mL).

4. Concentration personnalisée : La quantité de médicament et le volume de
diluant ne sont pas définis. L'utilisateur sera invité a saisir la quantité de
médicament et le volume de diluant
(p-ex.: _mg/__mL).

5. Concentration totale : La quantité de médicament et le volume de diluant sont
définis.
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Pour de plus amples informations sur la programmation d'une nouvelle perfusion
avec la bibliothéque de médicaments en fonction du mode de perfusion sélectionné,
reportez-vous a :

Pour commencer une nouvelle perfusion Continu avec une bibliotheque

de médicaments a la page 135

Pour commencer une nouvelle perfusion Paliers avec une bibliotheque

de médicaments a la page 165

Pour commencer une nouvelle perfusion Intermit avec une bibliothéque

de médicaments a la page 183

Pour commencer une nouvelle perfusion PCA avec une bibliothéque

de médicaments a la page 193

Pour commencer une nouvelle perfusion PCEA avec une bibliotheque

de médicaments a la page 208

Pour commencer une nouvelle perfusion péridurale intermittente

avec une bibliothéque de médicaments a la page 219

Limite dépassable

Les limites fixées dans la bibliotheque de médicaments définissent une plage
indicative, réduisant ainsi les erreurs de perfusion.

Lors de la programmation de valeurs situées en dehors de la plage recommandée
(limites dépassables), un écran Attention s'affiche avec l'icone Limite dépassable
et les détails du paramétre dépassé. L'utilisateur peut alors :

®  Valider le message et poursuivre avec la valeur saisie.

®  Revenir en arriére et saisir une nouvelle valeur.
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Figure 9.1. lcone Limite dépassable

La perfusion La La perfusion actuelle dépasse
actuelle est perfusion actuelle est  a la fois les limites dépassables
au-dessus de la en dessous de la limite supérieures et inférieures de
limite dépassable dépassable inférieure divers paramétres.
supérieure

> Pour valider le message et poursuivre avec la valeur saisie:
Sur |'écran Attention, appuyez sur OK et poursuivez la programmation.

0 Lorsqu'une limite non fixée a été dépassée, l'icdne Limites non
fixées s'affiche dans la barre des indicateurs de la pompe Sapphire
pendant la perfusion.

> Pour saisir une nouvelle valeur:
Sur I'écran Attention, appuyez sur Retour.
A l'aide du clavier, saisissez ensuite une nouvelle valeur avant d'appuyer sur OK.

0 L'écran Attention et l'icdne Limite dépassable s'affichent uniquement
lorsque des limites dépassables ont été définies dans la bibliotheque
de médicaments.
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Mise a jour vers une nouvelle version de la
bibliothéque de médicaments

Pour mettre a jour une bibliotheque de médicaments, reportez-vous a Réception sans fil
de packages a la page 297.

0 ® La mise a jour d'une bibliotheque de médicaments doit étre

effectuée conformément aux procédures locales de
I'établissement.

® | ‘installation d'une nouvelle version de la bibliothéque de
médicaments peut prendre quelques minutes, au cours
desquelles la pompe est inactive.

® Si |'utilisateur choisit de ne pas mettre a jour la bibliothéque de
médicaments (et provoque la désactivation de la pompe), I'écran
Mise a jour sera affiché a la prochaine mise hors tension de la
pompe.
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Chapitre 10 : Réception sans fil de

packages

Lorsqu'’elle est utilisée avec le Sapphire Connect, la pompe & perfusion Sapphire peut
recevoir des mises a jour sans fil a distance des fichiers de la bibliotheque de
médicaments, des fichiers de configuration Sapphire ou des logiciels. La sélection, le

chargement et I'activation sans fil de packages s'effectuent a I'aide d'Eitan Insights™. ",

La mise a jour des packages doit étre effectuée conformément aux
0 procédures locales de |'établissement.
L'installation d'une nouvelle version de package peut prendre
quelques minutes, au cours desquelles la pompe est inactive.

0 Les packages ne sont téléchargés automatiquement sur la pompe
a perfusion qu’une fois que les conditions suivantes sont remplies :

® La pompe est associée a un Sapphire Connect.

® La pompe est inactive (il ny a pas de traitement, de purge ou de
départ différé en cours) ou hors tension et branchée sur secteur.

® |e téléchargement s'interrompra si I'une de ces conditions

change. Il reprendra automatiquement lorsque les conditions
seront rétablies.

Lorsqu’elle est mise hors tension et branchée sur secteur, la pompe affiche I'état du
téléchargement comme suit :

®  Pendant le processus de téléchargement, Téléchargement du package s'affiche.

®  Une fois le processus de téléchargement terminé, Package téléchargé s'affiche.

* L'outil Eitan Insights™ est une plateforme Internet qui comprend des modules de
gestion des pompes et de surveillance du traitement, qui ne sont pas abordés dans ce
manuel de I'utilisateur.
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Une fois le téléchargement du package sur la pompe Sapphire terminé, I'utilisateur
est invité a installer le package pendant la séquence d'arrét suivante.

> Pour installer un nouveau package de bibliothéque de médicaments :

1. Mettez la pompe hors tension. Pour plus d'informations sur la fagon de mettre
la pompe hors tension, reportez-vous a Pour mettre la pompe hors service a la
page 237

0 Si la pompe est mise hors tension au milieu d'une perfusion,
I'option de reprise de cette perfusion ne sera pas disponible une
fois I'installation terminée.

2. Dans la barre d’outils de I'écran Mise a jour disponible, appuyez sur Off.

o L'écran Mise a jour disponible ne s'affiche pas lorsque le niveau
batterie est inférieur & 50 % et que la pompe n’est pas branchée
sur le secteur.

3. Siun code Installation est requis, entrez ce code et appuyez sur OK.

4. Uinstallation de la bibliothéque de médicaments commence.

0 L'installation d'une nouvelle version de la bibliothéque de
médicaments peut prendre quelques minutes, au cours
desquelles la pompe est inactive.

5. Alafin de la procédure, la pompe se met sous tension automatiquement.

0 Le nom de la nouvelle bibliothéque de médicaments est visible sur
I'écran de démarrage de |'appareil lors de la mise sous tension, ainsi
que dans le menu Affich systeme.
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> Pour installer une nouvelle version du logiciel de la pompe:

1. Mettez la pompe hors tension. Pour plus d'informations sur la fagon de mettre
la pompe hors tension, reportez-vous & Pour mettre la pompe hors service a la
page 237

0 Si la pompe est mise hors tension au milieu d'une perfusion, 'option
de reprise de cette perfusion ne sera pas disponible une fois
I'installation terminée.

2. Dans la barre d'outils de I'écran Mise 2 jour disponible, appuyez sur Off.

L'écran Mise a jour disponible ne s'affiche pas lorsque le niveau
0 batterie est inférieur a 50 % et que la pompe n’est pas branchée

sur le secteur.

Cet écran ne s'affichera qu’aprés étre entré en mode Technicien

et avoir mis la pompe hors tension.

3. Siun code Installation est requis, entrez ce code et appuyez sur OK.

L'installation de la version du logiciel commence.

0 L'installation d'une nouvelle version du logiciel peut prendre
quelques minutes, au cours desquelles la pompe est inactive.

4. Alafin de la procédure, la pompe se met sous tension automatiquement.

o Le nom de la nouvelle version du logiciel est visible sur |'écran
de démarrage de 'appareil lors de la mise sous tension, ainsi que
dans le menu Affich systéme.
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> Pour installer un nouveau package de configuration:

1. Mettez la pompe hors tension. Pour plus d'informations sur la fagon de mettre la
pompe hors tension, reportez-vous a Pour mettre la pompe hors service a la
page 237

0 Si la pompe est mise hors tension au milieu d'une perfusion, |'option
de reprise de cette perfusion ne sera pas disponible une fois
I'installation terminée.

2. Dans la barre d'outils de I'écran Mise 4 jour disponible, appuyez sur Off.

0 L'écran Mise a jour disponible ne s'affiche pas lorsque le niveau
batterie est inférieur a 50 % et que la pompe n’est pas branchée
sur le secteur.

3. Siun code Installation est requis, entrez ce code et appuyez sur OK.

L'installation du package de configuration commence.

0 L'installation d'un nouveau package de configuration peut prendre
quelques minutes, au cours desquelles la pompe est inactive.

4. Alafin de la procédure, la pompe se met sous tension automatiquement.

0 Le nom du nouveau package de configuration est visible sur I'écran
de démarrage de I'appareil lors de la mise sous tension, ainsi que
dans le menu Affich systéme.
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Chapitre 11 : Alarmes et dépannage

Les sections suivantes décrivent les différents types d'alarmes et de messages que la
pompe peut générer et vous expliquent comment résoudre les problémes de
programmation courants :

Présentation des alarmes .........oeiiiiiiiiiiiie e e e eeaee 301
Erreur —alarmes de priorité élevée de niveau 1 .........ccoeeeiiiiiieiiiiiinieiiiiieee e, 302
Alarme — alarmes de priorité élevée de niveau 2 .........ccccoevveiiiiiiiiiiiiiiiiie e, 303
Messages — alarmes de faible priorité de niveau 3 ............ooeeiiiiiiniiiiiee e 306
DBPANNAEE ceiiueieiiiii e ettt e e et e e et e et e e et e e et e e ettt e e et e aaaa e aataaaeaaas 308

Présentation des alarmes

La pompe Sapphire génere trois types d'alarmes distincts. Les types d'alarmes sont
classés selon I'importance de I'intervention requise (« intervention immédiate » ou
« attention requise »). Pour tous les types d'alarmes, les instructions indiquant les
mesures a prendre (et, le cas échéant, la solution du probléme) sont affichées sur
I'écran tactile.Les sections suivantes fournissent des informations sur chaque type

Type d'alarme Effet sur la perfusion

Erreur — alarme de priorité Intervention immédiate requise. La pompe s'arrétera
élevée de niveau 1 automatiquement au bout de 3 minutes.

Alarme - alarme de priorité  Intervention immédiate requise. La perfusion s'arréte et peut
élevée de niveau 2 étre reprise.

Message — alarme de faible  L'attention de I'utilisateur est requise. La perfusion ne
priorité de niveau 3 s'interrompt pas.

d'alarme. Les alarmes relatives aux problemes de batterie peuvent étre évitées en
respectant les recommandations d’entretien de la batterie (Informations sur I'entretien de
la batterie a la page 325).
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Erreur - alarmes de priorité élevée de niveau 1

Ce type d'alarme nécessite une intervention immédiate de |'utilisateur.

Le signal sonore retentit, le voyant LED clignote et la mesure a prendre est indiquée
sur I'écran. Si la pompe est en marche lorsque I'alarme est générée, la perfusion est
immédiatement interrompue et la pompe s'arréte automatiquement en |'espace

de 3 minutes. Il n'est pas possible de reprendre la perfusion.

Exception : L'alarme de batterie déchargée (classée dans cette catégorie car elle
entraine |'arrét de la pompe dans un délai de 3 minutes) peut étre résolue et rejetée
(la perfusion peut se poursuivre) en branchant la pompe sur |'alimentation électrique
principale.

Les touches programmables suivantes sont disponibles pendant une alarme Erreur :

®  Muet: le signal sonore est désactivé (son en pause).

®  Arrét: permet de mettre la pompe immédiatement hors tension.

En cas d'alarme Batterie déchargée, branchez la pompe sur I'alimentation électrique
principale. En cas de déclenchement d'une alarme, contactez un technicien agréé.

Désignation de

I'alarme Intitulé de I'écran Texte affiché

Batterie déchargée Erreur La pompe s'arrétera automatiquement au
bout de 3 minutes. Branchez la pompe sur
I"alimentation électrique principale.

Erreur interne Erreur La pompe s'arrétera automatiquement au
bout de 3 minutes. Contactez un
technicien agréé.
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Alarme - alarmes de priorité élevée de niveau 2

Ce type d'alarme nécessite une intervention immédiate de ['utilisateur.

Le signal sonore retentit, le voyant LED clignote et la condition qui a déclenché
I'alarme (et les actions recommandées, le cas échéant) sont affichées sur 'écran.

Si I'alarme est générée en cours de perfusion, celle-ci s'arréte automatiquement. Il est
cependant possible de reprendre la perfusion une fois le probléme résolu. Les
instructions indiquant comment résoudre le probleme sont affichées sur I'écran tactile.
Pour désactiver le signal sonore d'une alarme, appuyez sur la touche programmable
Muet. Le son de |'alarme est alors désactivé pendant 2 minutes. Si le probléme n’est
pas résolu apres 2 minutes, |'alarme retentit de nouveau.

Exception : L'alarme de batterie presque déchargée (classée dans cette catégorie car
elle est considérée comme une alarme de priorité élevée méme sir elle n’entraine pas
I'interruption automatique de la perfusion) peut étre résolue et rejetée en branchant la
pompe sur |'alimentation électrique principale.

La résolution de ces alarmes entraine |'affichage de I'écran

0 Perfusion en pause. Si l'alarme se produit durant la programmation
d’une opération en cours de perfusion, la programmation doit étre
relancée.

Figure 11.1.  Alarme — écran en cas d'alarme de priorité élevée
de niveau 2

Continuous {8

==

Air in Line

Please prime administration
set.
If problem reoccurs, remaove
and reinsert the cassette
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Les touches programmables suivantes sont disponibles pendant une alarme de priorité

élevée de niveau 2 :

®  Muet: le son de |'alarme est alors désactivé pendant 2 minutes (son mis en

pause).

® Sonore : permet de réactiver le son de |'alarme.

®  OK: permet d'afficher I'écran EnPause. Il est possible de reprendre la perfusion
une fois le probléme résolu. Cette touche programmable est activée lorsque la
touche Muet est enfoncée.

®  Purger : permet d'effectuer une purge automatique. La touche est affichée
uniquement en cas d'alarme Air dans tubulure.

Désignation  Intitulé de

de 'alarme |"écran

Texte affiché

Perfusion Alarme
terminée

Air dans Alarme
tubulure

Présence Alarme
possible d'air

dans la

tubulure

304

Alarme VP : xxx mL
Débit : xxx,x mL/h
Temps total : xx:xx:xx h:min:sec

La quantité d'air accumulé dans la tubulure a dépassé la
limite. Merci de purger le kit de perfusion. Si le probléme
se reproduit, retirer et réinsérer la cassette.

Merci de purger le kit de perfusion. Si le probléme se
reproduit, retirer et réinsérer la cassette.

Lumiere ambiante possiblement excessive.
Réduire I'exposition et vérifier si une purge est requise.

Appuyer sur OK pour la résoudre.
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Désignation  Intitulé de

de I'alarme I'écran Texte affiché
Cassette mal Alarme La cassette de perfusion n’est pas chargée ou est mal
placée placée. Rechargez la cassette.

Réinsérez la cassette. Vérifiez les deux collerettes a
I'intérieur de la porte. Si le probleme persiste, contactez un
technicien.

Retirez la cassette de perfusion, vérifiez que le
compartiment de la cassette est propre, et réinsérez-la
correctement. Si I'alarme se répeéte, contactez un
technicien agréé.

Occlusion en Alarme Pour éliminer les occlusions, vérifiez : 1. Clamps ouverts ;

aval 2. Cassette de perfusion bien placée ; 3. Ligne non pliée ;
4. Connexion de sortie exempte d’occlusion. Si ttes les
occlusions st levées, appuyer OK pour continuer.

Erreur de Alarme 1. Retirez la cassette de perfusion et réinsérez-la
débit correctement. 2. Branchez la pompe sur secteur. Si l'alarme
se répete, contactez un technicien agréé.

Occlusion Alarme Pour éliminer les occlusions, vérifiez : 1. Clamps ouverts ;
2. Cassette de perfusion bien placée ; 3. Ligne non pliée ;
4. Connexions d’entrée et de sortie exemptes d’occlusion.
Si ttes les occlusions st levées, appuyer OK pour continuer.

Occlusion en Alarme Pour éliminer les occlusions, vérifiez : 1. Clamps ouverts ;

amont 2. Cassette de perfusion bien placée ; 3. Ligne non pliée ;
4. Connexion de sortie exempte d’occlusion. Si ttes les
occlusions st levées, appuyer OK pour continuer.

Batt. Alarme Batterie faible pour le débit en cours. Branchez la pompe
insuffisante sur secteur.

Batterie Alarme Moins de 10 minutes de batterie restantes. Branchez la
presque pompe sur secteur.”

déchargée

* Sila condition de déclenchement de I'alarme n’a pas été résolue aprés avoir appuyé sur

OK, le message s'affichera de nouveau au bout de 3 minutes (alarme mise en pause).
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Messages - alarmes de faible priorité de niveau 3

Un message est une alarme qui requiert |'attention de I'utilisateur le plus tét possible.
Le signal sonore retentit, le voyant LED est allumé et la condition qui a déclenché
|'alarme (et les actions recommandées, le cas échéant) sont affichées sur I'écran tactile.
Pour désactiver le signal sonore de I'alarme, appuyez sur la touche programmable
Muet. Le son de |'alarme est alors désactivé pendant 2 minutes. Si le probléme n’est
pas résolu aprés 2 minutes, le signal sonore retentit de nouveau.

Figure 11.2.  Exemple d'écran de message
Message [ Continu [i |

Message

La pompe est inactive
depuis 10 minutes

|

Si un message s'affiche en cours de perfusion, la perfusion se poursuit et le systéme
continue a fonctionner. Les touches programmables suivantes sont disponibles :

® Muet: le son de |'alarme est désactivé pendant 2 minutes (son mis en pause).
®  Sonore : permet de réactiver le son de |'alarme.

®  OK: permet de valider le message et de revenir a |'écran précédent. Si la
perfusion est terminée, la pompe affiche I'écran Démarrer. Cette touche
programmable est activée lorsque la touche Muet est enfoncée.
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L'écran Message (alarme de faible priorité de niveau 3) comprend les sections suivantes :

Désignation

de 'alarme

Intitulé de
|"écran

Texte affiché

Batterie faible
Rappel batterie

La durée de vie
de la batterie
expire dans 2
semaines
Vérifier la charge
de la batterie
Certification
annuelle refusée
La durée de vie
de la batterie
expire dans

2 jours

Porte ouverte

Fin perf. proche
Pompe inactive

Température du
systéme hors
plage

Touche bloquée
Départ différé
terminé

Message

Message

Message

Message

Message

Message

Message

Message
Message

Message

Message

Message

*

30 minutes de batterie restantes. Branchez la pompe sur
secteur.

Fin de vie batterie. Contactez un technicien agréé pour la
remplacer.

La durée de vie de la batterie expire dans 2 semaines.
Contactez un technicien agréé.

Impossible de charger entierement la batterie. Vérifiez
I"alimentation électrique.

Certification annuelle refusée. Rapportez la pompe en
maintenance.

La durée de vie de la batterie expire dans 2 jours.
Contactez un technicien agréé.

Impossible de charger entiérement la batterie. Vérifiez
I"alimentation électrique.

Porte ouverte. Vérifiez la position de la cassette de
perfusion et fermez la porte.”

Fin perf. proche.
La pompe est inactive depuis <xx> minutes.

La température du systéme est hors plage. Si cette alarme
se répete, contactez un technicien agréé.

Touche bloquée. Relachez la touche.

Période diff. écoulée.

Si la condition de déclenchement de I'alarme n’a pas été résolue apres avoir appuyé sur

OK, le message s'affichera de nouveau au bout de 2 minutes (alarme mise en pause).

Alarmes et dépannage
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Dépannage

Le tableau suivant répertorie certains problemes de programmation courants et
explique comment les résoudre.

Probléme

Impossible d'effectuer la
programmation. La
touche de fonction OK
est désactivée et la
plage du parametre est
affichée en rouge.
L'option Différé
n'apparaft pas sur
I'écran Début.

L'option Programmes
préré n'apparait pas sur
I'écran Démarrer quel
que soit le mode.

L'option Répéter dern
perf n'apparait pas sur
I'écran Démarrer, quel
que soit le mode.

Impossible de
programmer la dose de
charge dans les modes
PCA et PCEA.
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Cause probable

La valeur saisie est hors de

la plage de sécurité
calculée par la pompe.

L'option n'est pas activée.

L'option n'est pas activée.

L'option n'est pas activée.

L'option n'est pas activée.

Solution

Vérifiez la prescription et
demandez-en une nouvelle si
nécessaire. Saisissez des valeurs de
perfusion comprises dans les
plages autorisées.

Activez le paramétre Autor
DépartDifféré (Configuration des
réglages généraux a la page 247).
Vous devez posséder le niveau
d'autorisation Elevé.

Activez le parameétre PréProgram.
(Menu Configuration démarrage a la
page 252). Vous devez posséder le
niveau d'autorisation Elevé.

Activez le paramétre Répéter dern
perf (Menu Configuration

démarrage a la page 252). Vous
devez posséder le niveau
d'autorisation Elevé.

Activez le paramétre Autor
dosecharge (Menu Options PCA a la
page 265 ou Menu Options du mode
Péridurale a la page 266). Vous
devez posséder le niveau
d'autorisation Elevé.
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Probléme

La pompe se verrouille
chaque fois qu'une
perfusion démarre.

Un mot de passe doit
étre saisi pour pouvoir
modifier les parametres
en mode Péridurale.

Le cordon bolus a
bouton gris ne
fonctionne pas.

Cause probable

La fonction de verrouillage
automatique du patient est

activée.

La fonction de demande de

mot de passe est activée.

Le cordon bolus a bouton

gris s'est déconnecté de la

pompe ou il est connecté
au mini-support avec un
cable de communication,
ou avec le Sapphire
Connect.

Solution

Désactivez 'option Verrou P. auto
(Configuration des réglages généraux,
page 250). Vous devez posséder le
niveau d'autorisation Elevé.

Désactivez le paramétre Mot de
passe ? (Menu Options du mode
Péridurale a la page 266). Vous
devez posséder le niveau
d'autorisation Elevé.

® Reconnectez le cordon de bolus
a la pompe.

® Déconnectez le céble de com-
munication du mini-support, ou
le Sapphire Connect de la
pompe Sapphire.

Reconnectez le cordon de bolus a
la pompe.

Le cordon s'est déconnecté
de la pompe ou le cordon
bolus a bouton bleu est en

Le cordon bolus a
bouton bleu ne

fonctionne pas.

Le bouton Bolus
n'apparait pas dans la
barre d'outils durant une
perfusion en mode
Continu.

Alarmes et dépannage

cours d'utilisation et est
connecté au mini-support
et non a la pompe.

La fonction Autor bolus
n'est pas activée.

® Activez le paramétre Autor
bolus. Vous devez posséder le
niveau d'autorisation Techni-
cien. Pour de plus amples infor-
mations, reportez-vous au
manuel d'entretien.

® Le profil du médicament dans la
bibliotheque de médicaments
n'a pas été configuré pour pro-
céder a un bolus.
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Probleme Cause probable

Erreur de Le bouton du cordon bolus
communication lors de a été enfoncé lors du
I'actionnement du démarrage de la pompe.
bouton du cordon

bolus.

La pompe ne se charge ® |'alimentation électrique
pas. a été déconnectée du

mini-support ou du
Sapphire Connect.

® |'alimentation a été
connectée a la pompe
durant la mise hors
tension de la pompe.

® ['alimentation électrique
ne fonctionne pas.

Alarmes Air dans La fin du traitement est

tubulure a répétition. proche ou les paramétres
de détection d'air sont trop
sensibles.

Solution

Débranchez le cordon bolus de la
pompe, arrétez la pompe et
rebranchez le cordon bolus apres
avoir mis la pompe sous tension.

® Vérifiez que I'alimentation
électrique est connectée au
connecteur de répartition du
mini-support ou au port USB-C
de Sapphire Connect.

® Débranchez et rebranchez
I'alimentation électrique a la
pompe.

® Si un Sapphire Connect est
utilisé pour la recharge,
débranchez |'alimentation
électrique du port USB-C du
Sapphire Connect, puis
rebranchez-la.

® Si |'alimentation électrique ne
fonctionne pas correctement,
remplacez-la.

Fermez les clamps, retirez la
cassette de perfusion de la pompe
et purgez (rincez) le kit
manuellement. Si le probleme
persiste, remplacez la tubulure.

Si le probléme n'est toujours pas
résolu, demandez a un technicien
de vérifier et d'ajuster les
paramétres de détection d'air.
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Probleme Cause probable

Alarmes Occlusion a L'occlusion n'a pas été
répétition. correctement éliminée.
L'alarme Occlusion La contre-pression due au
se déclenche cathéter utilisé pour le

immédiatement aprésle  traitement, au débit
début de la perfusionou  programmé, est trop
du bolus, ou apres que élevée.

le débit est augmenté.

L'économiseur d'écran ® |'option Economie écran
o
ne s'affiche pas. n'a pas été activée.

® La pompe n'est pas dans
un état applicable.

La pompe s'interrompt La pompe n'est pas

lors de la branchée a une prise CA et
programmation d'une actuellement la charge de
perfusion secondaire. la batterie est insuffisante

pour le débit de la ligne
principale et la
programmation de la ligne
secondaire.

Alarmes et dépannage

Solution

® Fermez les clamps, retirez la cas-
sette de perfusion de la pompe,
déconnectez le patient et purgez
(rincez) le kit manuellement.

® Remplacez la tubulure.

® Changez le site de perfusion.

Réduisez la contre-pression soit en
remplagant le cathéter soit en
diminuant le débit de la perfusion.

® Activez |'option Economie écran
(reportez-vous a Configuration des
réglages généraux a la page 247)

® | 'économiseur d'écran ne
s'affiche pas si la pompe est
dans I'un des états suivants : En
pause, Perfusion différée, fin de
traitement MVO, durant une
alarme, lorsque I'écran est
effleuré, lorsqu'une touche est
enfoncée ou durant une perfu-
sion bolus

Branchez la pompe & une prise CA
et indiquez si vous souhaitez
continuer la perfusion principale ou
démarrer la perfusion secondaire.
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Probleme Cause probable

Déchargement rapide L'alimentation est

des piles AA. raccordée a la pompe et
non au secteur, alors que la
BE est connectée a la

pompe.
La pompe nesemetpas  Le niveau de tension de la
en marche lorsqu'elle batterie est inférieur au
est connectée a la BE. niveau requis pour faire

fonctionner la pompe.

La pompe ne montre ® La BE n'était pas correc-
aucun signe de

connexion lorsqu'elle
est branchée sur la BE.

tement connectée.

® |es piles AA étaient mal
positionnées dans le
compartiment.

® Les piles AA sont
déchargées.

La pompe ne montre ® Le Sapphire Connect
aucun signe de

connexion lorsqu‘elle
est fixée sur le Sapphire
Connect.

n’était pas correctement
fixé.

Solution

Débranchez |'alimentation de la
pompe.

® Si une alimentation stable est
disponible, branchez-la a la
pompe.

® Contactez un technicien agréé
pour remplacer la batterie
interne.

® Déconnectez la BE et
reconnectez-la en suivant
scrupuleusement les indications.

® Déconnectez la BE, assurez-vous
que les piles AA ont été insérées
correctement puis
reconnectez-la en suivant
scrupuleusement les indications.

® Déconnectez la BE et remplacez
les piles AA par des piles AA
neuves puis reconnectez-la en
suivant scrupuleusement les
indications.

® Déconnectez le Sapphire
Connect et reconnectez-le en
suivant scrupuleusement les
indications (reportez-vous a
Retrait du Sapphire Connect a la
page 66 et Fixation du Sapphire
Connect a la pompe a la page 63).
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Probleme Cause probable Solution

® Les connecteurs élec- ® Nettoyez les composants
triques ne sont pas électriques du Sapphire Connect
propres. (reportez-vous a Nettoyage de

Sapphire Connect et des
connecteurs électriques des
accessoires Sapphire a la

page 320) et la pompe P aux
connecteurs C (reportez-vous a
Les consignes de nettoyage/
désinfection spécifiques aux
différents composants de la
pompe a la page 319).

La pompe ne montre ® La version du logiciel de @ Contactez le représentant de
aucun signe de la pompe Sapphire nest votre région ou Eitan Medical a
connexion lorsqu'elle pas compatible avec le travers le lien suivant :

est fixée sur le Sapphire Sapphire Connect. www.eitanmedical.com pour

Connect (suite). . .
( ) mettre a niveau le logiciel de la

pompe a la version Rév16 ou
supérieure.

Le Sapphire Connect est
compatible avec les versions
logicielles Rév16 ou supérieures
des pompes Sapphire fabriquées

en 2017 ou ultérieurement.

Alarmes et dépannage 313


https://eitanmedical.com/

Probleme Cause probable Solution

® Sapphire Connect pro- ® Attendez que la mise a jour du
cede a la mise a jour de logiciel du Sapphire Connect
son logiciel, par consé- soit terminée (reportez-vous a
quent il ne peut pas étre Mise a jour sans fil du logiciel du
connecté a la pompe. Sapphire Connect a la page 65).
Dans ce cas, le témoin
de communication du Si le probléme persiste, contactez
Sapphire Connect le représentant de votre région ou
devient violet (repor- Eitan Medical a travers le lien

tez-vous a Mise ajoursans  suivant : www.eitanmedical.com
fil du logiciel du Sapphire
Connect a la page 65).
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Chapitre 12 : Entretien et stockage

Lorsqu'’elle est utilisée sur plusieurs patients, la pompe Sapphire et tous ses
composants doivent étre d'abord soigneusement nettoyés puis désinfectés entre
chaque patient, conformément au protocole du prestataire de soins/de I'hopital.

Nettoyage et désinfection de [a POMPE ......iiiiiiiiiiiiiiiie e 315
Nettoyage de Sapphire Connect et des connecteurs électriques des accessoires

=T o] o] o 11 (T U UUUOPUPU PPN 320
Entretien Préventif ... e 323
Informations sur I'entretien de 1a batterie ..........ooevvviiiiiiiineee e 325
TranSPOIt €1 STOCKAZE ..ivvveeeiiiiie et e e e e e et e e e eaaaeeeeaaes 329

Nettoyage et désinfection de la pompe

Lorsqu'elle est utilisée sur plusieurs patients, la pompe Sapphire et tous ses
composants doivent étre d'abord nettoyés puis désinfectés entre chaque patient,
conformément au protocole du prestataire de soins/de 'hépital.

Le nettoyage et la désinfection de la pompe implique de I'essuyer avec des serviettes

prétes a I'emploi Dispatch® (Caltech).

Agents de nettoyage et de désinfection supplémentaires :
*  Virex® 11256

®  Virox® AHP 5 RTU, Diversey

e KlorDe™ (comprimés de chlore)

®  70% lIsopropyl alcohol
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/. Nettoyage et désinfection : consignes de sécurité

Avant et pendant le nettoyage, respectez les consignes de sécurité et les
recommandations suivantes :

® Le nettoyage de la pompe de perfusion doit étre effectué exclusivement par
des personnes formées a |'entretien de ce type d'appareil médical.

®  Avant le nettoyage/la désinfection de la pompe, vérifiez que :
® La pompe est déconnectée du patient.
® La pompe est déconnectée de tous les raccords, tubulures et accessoires.
® La pompe est hors tension.

®  Ne laissez pas de liquide pénétrer dans le corps de la pompe, les orifices du
haut-parleur ou le logement de la batterie pendant le nettoyage/la désinfection
de la pompe.

® Ne stérilisez pas les piéces de la pompe a I'autoclave ou a |'oxyde d'éthyléne
et ne les immergez pas dans un liquide.

®  N'utilisez pas de nettoyants en aérosol.

®  Eliminez tous les produits de nettoyage/désinfection conformément aux lois
et réglements relatifs a la mise au rebut des déchets contaminés.

® Ne nettoyez pas la pompe a |'eau de javel (concentration de 8,25 %, mélange
a 1 part d'eau de javel pour 10 parts d'eau), faute de quoi, vous risquez
de I'endommager.

Avant d'utiliser des produits autres que ceux figurant sur la liste
L5 ci-dessus pour le nettoyage et la désinfection de la pompe

a perfusion Sapphire, assurez-vous qu'ils figurent sur la liste

officielle de produits homologués par Eitan Medical (publiée sur

https://eitanmedical.com).

Vous devez vous assurer que la pompe est complétement seche
A avant de la brancher & une alimentation électrique.

316 Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire


https://eitanmedical.com

Procédure de nettoyage et de désinfection

Solution de nettoyage/désinfection Fabricant

Serviettes prétes a I'emploi Dispatch® Caltech

(Caltech)

Virex® 11 256 Diversey

Klor De™ (comprimés de chlore) Concept

Alcool isopropylique 70 % Veltek Associates, Inc.
Virox® AHP 5 RTU Diversey

Procédure de nettoyage

La procédure suivante explique comment nettoyer soigneusement la pompe a l'aide
des agents homologués (répertoriés ci-dessus) :

> Pour nettoyer la pompe:

1. Mettez la pompe hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise
d'alimentation de la pompe Sapphire.

2. Veilleza respecter les rapports de dilution indiqués par le fabricant.

3. Une fois la solution préte, appliquez la solution sur un chiffon ou une éponge, puis
essorez pour éviter la présence de gouttes.

4. Essuyez les zones extérieures avec des mouvements de va-et-vient, verticalement
et horizontalement (principalement sur le corps de la pompe).

5. Essuyez avec une force normale, plusieurs fois aux mémes endroits (au moins
deux fois) en vous assurant de nettoyer soigneusement toutes les surfaces.

6. Les consignes de nettoyage spécifiques aux différents composants de la pompe
sont indiquées ci-dessous.

7. Une fois le nettoyage complet terminé, la pompe doit étre séchée pendant
10 minutes.

8. Essuyez la pompe a I'aide d'un chiffon propre et sec.
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9.

Une fois les étapes de nettoyage terminées et avant de passer aux étapes de
désinfection, vérifiez si des saletés sont visibles sur la pompe afin de vous assurer
que la pompe est propre avant de la désinfecter. Si des saletés sont visibles sur la
pompe apres son nettoyage, répétez les étapes de nettoyage ci-dessus (1 a 8)

Vous devez vous assurer que la pompe est completement seche
A avant de la brancher a une alimentation électrique.

Procédure de désinfection

La procédure suivante explique comment désinfecter la pompe a |'aide des agents
homologués (répertoriés dans Procédure de nettoyage et de désinfection a la page 317) :

> Pour désinfecter la pompe:

1.
2.

318

Procédez aux étapes 1 a 6 spécifiées dans la procédure de nettoyage ci-dessus.

Remplacez le chiffon ou I'éponge et répétez les étapes 3 a 5 (spécifiées dans
la procédure de nettoyage ci-dessus) deux autres fois (un total de 3 cycles).

Une fois la désinfection terminée, la pompe doit étre séchée pendant 15 minutes.

Essuyez la pompe a I'aide d'un chiffon propre et sec.

Vous devez vous assurer que la pompe est complétement seche
A avant de la brancher & une alimentation électrique.
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Les consignes de nettoyage/désinfection spécifiques aux différents
composants de la pompe

Les consignes de nettoyage/désinfection spécifiques aux différents composants

de la pompe sont indiquées dans le tableau suivant :

Composant Recommandations de nettoyage

Ecran LCD

Doigts de détection

® Panneau intérieur blanc

® Détecteur de bulles
(sur le panneau
intérieur blanc)

® Fixation (sur le pan-
neau intérieur blanc)

® Dent de verrouillage
(sur le panneau
intérieur blanc)

® Connecteur P vers C,
connecteur de
communication
d'alimentation

Essuyez soigneusement a |'aide d'une éponge essorée. Evitez
de rayer |'écran LCD. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans les
orifices du haut-parleur, en haut du panneau.

Nettoyez soigneusement |'extrémité du doigt de détection
a l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide.

Ce composant doit toujours étre exempt de corps étrangers et
de saleté. Si nécessaire, utilisez un écouvillon en mousse humide
et une solution détergente pour nettoyer soigneusement le
connecteur, et insistez a la base des 4 tiges en appliquant une
force normale des doigts, en vérifiant que I'écouvillon atteint
toutes les surfaces, au moins deux fois.

Remarque : I'écouvillonnage doit se faire dans un mouvement
vertical ou horizontal, si possible, et pour les surfaces moins
accessibles, dans un mouvement circulaire (au moins 3 rotations
bidirectionnelles vers la droite et vers la gauche).

Retraitement de la pompe utilisée par un seul patient a plusieurs reprises

Lorsque la pompe Sapphire est utilisée par un seul patient a plusieurs reprises,
la pompe et tous ses composants doivent étre d’abord nettoyés, puis désinfectés
avec de l"alcool isopropylique 70 %.

Entretien et stockage
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L'utilisateur doit nettoyer et désinfecter la pompe dans les cas suivants (selon le cas
qui se présente d'abord) :

®  Chaque fois qu'elle est visiblement sale.
®  Une fois par semaine.
®  Apres son stockage chez le patient, méme si elle n'est pas utilisée.

Les instructions de nettoyage et de désinfection sont identiques a celles indiquées
dans Procédure de nettoyage et de désinfection a la page 317.

Nettoyage de Sapphire Connect et des connecteurs
électriques des accessoires Sapphire

Avant de nettoyer/désinfecter le Sapphire Connect, vérifiez qu'il est
A éteint et débranchez-le de I'alimentation électrique.

SEUL de l'alcool isopropylique a 70 % peut étre utilisé pour nettoyer le Sapphire
Connect et les connecteurs électriques de tous les accessoires.

Lorsqu'ils sont utilisés sur plusieurs patients, le Sapphire Connect et les accessoires
doivent étre d'abord soigneusement nettoyés puis désinfectés entre chaque patient,
conformément au protocole du prestataire de soins/de 'hépital.

> Pour nettoyer le Sapphire Connect et les accessoires:
1. Placez le Sapphire Connect ou I'accessoire sur une surface propre et stable.
2. Imbibez légérement d'alcool isopropylique 70 % un chiffon ou une éponge.

3. Essorez le chiffon/I’éponge avant de nettoyer afin d’éviter que I'alcool ne coule
sur l'accessoire a nettoyer

4. Essuyez les zones extérieures avec des mouvements de va-et-vient, verticalement
et horizontalement (principalement sur le corps de |'accessoire).

5. Essuyez avec une force normale, plusieurs fois aux mémes endroits (au moins
deux fois), en vous assurant de nettoyer soigneusement toutes les surfaces.
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6. Pour les zones difficiles a atteindre et les connecteurs électriques, essuyez
I'accessoire en effectuant au moins 3 mouvements circulaires dans les deux sens
*

(sens horaire et anti-horaire)

Figure 12.1.  Nettoyage des connecteurs électriques

7.  Evitez de faire couler du réactif dans les broches ou les fentes du connecteur
électrique.

8. Laissez I'alcool sécher a I'air libre pendant au moins 3 minutes avant de
rebrancher.

L'utilisateur doit nettoyer et désinfecter le Sapphire Connect dans les cas suivants
(selon le cas qui se présente d'abord) :

®  Chaque fois qu'il est visiblement pas propre.
®  Une fois par semaine.

®  Apres son stockage chez le patient, méme s'il n’est pas utilisé.

* Veillez a ne pas exercer une trop forte pression sur le connecteur lorsque vous
I'essuyez
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> Pour désinfecter le Sapphire Connect et les accessoires :

1. Pour désinfecter le Sapphire Connect ou un accessoire, remplacez le chiffon ou
I'éponge et répétez les étapes 2 a 6 de la procédure de nettoyage ci-dessus, au
moins cing autres fois (un total de six cycles). Chaque zone doit étre nettoyée
pendant au moins cinq secondes.

2. Une fois la désinfection terminée, le Sapphire Connect ou I'accessoire doit &tre
séché pendant 15 minutes.

Vous devez vous assurer que le Sapphire Connect est completement
A sec avant de le brancher sur une alimentation électrique, a la pompe
ou a tout autre accessoire.
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Entretien préventif

Les sections ci-apres décrivent les éléments suivants :

Inspection et entretien de FOULINE ......viiiiiiii e e e eeaees 323
TESt AES @IAIMES ittt e et e e et e e e et e e e et e e e eabt e e eeraaeeeeaaas 324
(0= o 41 Tor- Y o T KU OUTURRUPURRIIRY 325

Inspection et entretien de routine

Les sections suivantes fournissent des consignes relatives a |'inspection et |'entretien
de la pompe avant et aprés chaque utilisation.

Veillez a ne pas laisser tomber la pompe. En cas de chute
A ou de dommage, fissure ou bosse visible, renvoyez la pompe
au représentant local pour inspection.

Inspection préliminaire

Avant d'utiliser la pompe Sapphire et ses accessoires, inspectez la pompe pour
détecter tout signe éventuel de dommage mécanique.

N'utilisez pas la pompe en présence de tout signe suggérant un

A dysfonctionnement du systéme. Dans un tel cas, contactez
I'ingénieur biomédical de I'établissement ou un technicien agréé par
Eitan Medical.

Procédures aprés utilisation

Les vérifications suivantes doivent étre effectuées sur I'équipement aprés chaque
utilisation de la pompe et selon les besoins :

Composant de la pompe Action

Corps de la pompe Inspectez pour détecter les fissures ou bosses éventuelles.

Cordon d'alimentation Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
Vérifiez toute la longueur du cordon et la fiche.
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Test des alarmes

Il est recommandé de tester les alarmes suivantes manuellement au moins une fois par
an. Le test des alarmes peut étre réalisé dans le cadre de la certification annuelle.
Pour le test manuel des alarmes de la pompe péridurale Sapphire, reportez-vous aux
protocoles de tests pour les techniciens agréés (pour de plus amples informations,
reportez-vous au manuel d'entretien).

Avant de tester les alarmes, veillez & déconnecter la tubulure
A du patient.

Nom du test Procédure

Alarme Air dans tubulure  Connectez un kit de perfusion Sapphire neuf a la pompe sans le
connecter au réservoir de perfusion. Démarrez une perfusion a un
débit de 100 mL/h. Une alarme Air dans tubulure devrait étre
générée.

Alarme Occlusion Démarrez une perfusion a un débit de 600 mL/h sur 5 minutes.
Pendant que la pompe est en marche, fermez le clamp en amont.
Une alarme Occlusion en amont devrait étre générée.
Testez |'alarme Occlusion en aval en répétant le test ci-dessus,
mais cette fois, fermez le clamp ou pincez la tubulure en aval
pendant que la pompe est en marche.

Si aucune alarme n'est générée, contactez votre représentant local ou un technicien agréé.

0 L'opérateur doit se tenir a 1 métre de la pompe, et vérifier qu'il peut
entendre et voir l'alarme.

o Pour de plus amples informations sur les alarmes Air dans tubulure
et Occlusion, Reportez-vous a Alarme — alarmes de priorité élevée de
niveau 2 a la page 303.
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Certification

Afin d'assurer la perfusion correcte du liquide, la pompe doit étre inspectée par un
service aprés-vente agréé au moins une fois par an a des fins de certification annuelle.
Pour de plus amples informations sur les taches d'entretien annuel que le technicien
ou le service aprés-vente agréé doit effectuer, reportez-vous au manuel d'entretien
de la pompe a perfusion Sapphire.

Informations sur I'entretien de la batterie

La pompe Sapphire peut fonctionner sur batterie, ce qui permet de I'utiliser en cas
de coupure de courant, lors du transport du patient ou en ambulatoire.

Lors de I'utilisation sur batterie (débranchée de I'alimentation électrique), l'icéne de
charge de la batterie, dans le coin supérieur droit de la barre des indicateurs, indique la
capacité restante de la batterie. Vérifiez réguliérement cette icéne pour contréler le
niveau de charge de la batterie :

Nombre de barres de I'icobne  Capacité restante (approximative) de la batterie
5 100 %

4 75 %
3 50 %
2 25%
1 Faible

o Vous pouvez également vérifier |'état de la batterie a I'aide du
menu Options. Pour de plus amples informations, reportez-vous
a Affichage des parametres systeme a la page 257.
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L'autonomie de la batterie dépend de son état, qui varie selon la température
ambiante, et de sa durée d'utilisation.

Pour garantir des performances optimales, utilisez la pompe et la batterie a température
ambiante (25 °C).

Une alarme est déclenchée lorsqu'il reste seulement 30 minutes de charge, puis une
autre est déclenchée lorsqu'il reste 10 minutes de charge. L'autonomie de la batterie
peut varier en fonction du débit de perfusion et de la fréquence de pression sur les
touches, et selon que le rétroéclairage est activé ou non. Lorsqu’une alarme Batterie
déchargée se déclenche ou suite a une longue période de stockage, branchez la
pompe sur |'alimentation électrique principale.

Des messages de notification commencent a s'afficher sur I'écran principal de la
pompe 2 semaines avant |'expiration de sa durée de vie. Veillez a tester |a batterie au
moins une fois par an et remplacez-la tous les deux ans ou aprées 500 cycles de charge,
selon la premiere éventualité.

Classification de la batterie

La norme UL 1642 relative aux batteries au lithium-ion classifie la batterie utilisée dans
la pompe Sapphire comme indiqué ci-dessous :

®  Batterie auxiliaire (rechargeable)

®  Remplagable par un technicien

Informations de sécurité relatives a la batterie

Lors de I'utilisation de la batterie, veillez a respecter les consignes de sécurité
et recommandations ci-aprés.

Consignes de sécurité relatives a la batterie

®  \Veillez a utiliser uniquement une batterie au lithium-ion rechargeable Sapphire.

®  En présence de rouille, d'une odeur nauséabonde, de surchauffe et/ou de toute
autre anomalie lors de la premiere utilisation de la batterie, retournez-la au
représentant local.

®  Evitez tout contact avec 'eau. N'immergez pas la batterie dans de I'eau.
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®  N'ouvrez pas le boitier de la batterie.
®  Stockez les batteries dans un carton fermé.
®  latempérature de stockage a court terme doit étre inférieure a 35 °C.

®  Evitez d’exposer la batterie  la lumiére directe du soleil.

Stockage de la batterie a long terme

Lorsque vous stockez des batteries pendant des périodes prolongées, veillez a ce que
les conditions suivantes soient réunies :

®  Endroit bien aéré et atmosphére exempte de gaz corrosifs
®  Faible humidité relative (recommandé jusqu'a 50 % de HR)

®  Température de stockage comprise entre -20 °C et +35 °C. Température
recommandée : 23 °C = 3 °C.

Le stockage a basse température risque d'altérer la performance
initiale de la batterie. Le stockage a température élevée risque
de compromettre la performance de la batterie.

Charge de la batterie

Avant d'utiliser la pompe Sapphire pour la premiére fois, vous devez charger la batterie
pendant au moins 6 heures. La batterie doit également étre chargée si elle a été
déconnectée de la pompe pendant plus de 6 mois. Lors du stockage de la pompe,
rechargez la batterie au moins une fois tous les 12 mois.

La pompe peut fonctionner pendant la charge de la batterie.

Lors de ['utilisation de la pompe avec I'alimentation secteur, veillez

A a ce que la pompe soit correctement fixée a la source d'alimentation,
a ce que le mini-support soit correctement installé sur une potence,
et a ce que le cordon d'alimentation soit correctement fixé afin
d'éliminer tout risque de strangulation.
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Afin de préserver 'autonomie de la batterie, branchez la pompe a I'alimentation
secteur a |'aide du bloc d'alimentation aussi souvent que possible.

Lorsque la pompe est branchée sur secteur et que la batterie est
o en cours de charge, la DEL de charge (orange) clignote. Elle s'arréte

de clignoter une fois la batterie complétement chargée.

Si la pompe est hors tension, le logo de |'entreprise apparait sur

I'écran pendant la charge.

Avant de charger la batterie, vérifiez que |'appareil est bien sec.
A Le non-respect de cette précaution peut compromettre la sécurité
du patient.

> Pour charger la batterie:

1. Branchez le bloc d'alimentation Sapphire dédié sur I'alimentation électrique
principale.

2. Avec les fleches blanches ou le point rouge dirigés vers le haut, branchez I'autre
extrémité du cordon d'alimentation a la prise d'alimentation de la pompe
Sapphire ou au connecteur de répartition.

3. Vérifiez que l'indicateur Témoin Charge situé a I'avant de la pompe est allumé
(témoin orange clignotant).

Entretien de la batterie

Afin de maximiser la durée de vie de la batterie, effectuez les opérations suivantes
a intervalles réguliers.

Fréquence Action

Aprés chaque utilisation Vérifiez |'état de charge de la batterie et rechargez-la
de la pompe si nécessaire.
Tous les 2 ans ou aprés Remplacez les batteries.

500 cycles de charge
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Transport et stockage

Pour son transport, la pompe devra systématiquement étre placée dans un boitier
de protection avec rembourrage interne. A cet effet, il est recommandé d'utiliser
I'emballage d'origine. Pendant la manipulation et le transport de la pompe dans son
boitier, veillez a ne pas les exposer a |'eau, a une humidité excessive ou a une source
de chaleur.

Afin de prévenir |'exposition prolongée de la pompe a la poussiere et a I'humidité,
vous devez la stocker dans un environnement propre et sec. Il est recommandé de
laisser la pompe branchée pendant le stockage afin d'assurer la charge compléte de
la batterie. Si la pompe est débranchée de |'alimentation électrique ou stockée sans
étre branchée pendant plusieurs mois, vérifiez le niveau de la batterie et rechargez-la
avant d'utiliser la pompe (Charge de la batterie a la page 327).

Pour le stockage, quelle qu’en soit la durée, veillez a déconnecter la cassette de
perfusion Sapphire de la pompe et a fermer la porte de sécurité du mécanisme de la
pompe. Le tableau suivant répertorie les recommandations relatives aux conditions
de stockage a long terme.

Température -40°Ca +70°C
Humidité relative 15% HRa 95 % HR
Pression atmosphérique 50 kPa a 106 kPa (500 hPa & 1 060 hPa)
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Chapitre 13 : Caractéristiques techniques

Les sections ci-aprés présentent les caractéristiques techniques de la pompe et de ses

composants :
Précision de la POMPE ....ouueiiiii e e 331
Caractéristiques de 1a POMPE .....ouuiiiiiiiie e 340
Volume bolus moyen aprés 0CClUSION .........coiiiiiiieiiiiiiee e 341
Caractéristiques environnNementales .............ooeeiiiiiieiiiiiie e 342
Déclaration de compatibilité électromagnétique .........cccceeeveeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeenns 345

Précision de la pompe

Les graphiques et courbes ci-aprés ont été calculés a partir des procédures de
vérification de la précision de la pompe, décrites dans la norme CEIl 60601-2-24.
Les tests ont été effectués dans des conditions normales a température ambiante
(25°C, 72 °F).

Conditions normales pour assurer une précision optimale de + 2,5 % :

® |e niveau de liquide doit étre situé 50 cm au-dessus de la pompe

®  Pas de contre-pression en raison de la taille du cathéter ou d'une différence
de hauteur entre la pompe et le site de perfusion

®  Température ambiante (25 °C a 30-60 % HR).
®  Pression barométrique au niveau de la mer (101 kPa)

®  Médicaments par intraveineuse avec des liquides aux caractéristiques similaires
al'eau
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Les informations sur la précision du débit progressive sont présentées ci-dessous et
accompagnées d'informations pratiques sur la précision de la pompe dans des
conditions nominales et de limite selon les spécifications de la pompe :

Spécifications sur la précision du débit progressive

Précision dans plusieurs cas d'utilisation pratiques.

Impact des parametres liés au traitement sur la précision du débit dans des conditions
environnementales normales

Plages

Faible Nominal

de 0,1 a3 999

Débits (mL/h)"

Précision +2,5 % pour les trois plages

*  Le test a été consigné seulement pour la 2° et la 96° heure.

Débit : 10 mL/h Débit :125 mL/h Débit : 600 mL/h Débit : 999 mL/h
BOlUS Volume : 0,1 mL Volume : 1 mL Volume : 20 mL Volume : 30 mL
Précision +2,5 % pour les trois plages
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Impact des parametres externes/environnementaux sur la précision du débit

Température (OC)* de5a15 de 153 30 de 30 3 40
Précision Jusqu'a -3,6 % +2.5% Jusqu'a +3,5 %
de 3 600 a 10 000
Altitude (pieds)-r ,&373,;’\3?):\/22:32 Du niveau de la mer (p. ex. certaines
Jusq | jusqu'a 3 600 villes dans |'état du
a mer
Colorado)
Précision Dans les 2,5 % pour les trois plages
de-0,133a0 de0a0,2 S i
Contre-pression (bar) cassie de023a05
|'association de
parameétres

extrémes, p. ex. le
patient se trouve a
plusde 1,5 men
dessous de la
pompe et un
cathéter étroit est

utilisé)
Précision +25% +2.5% +5%
Hauteur de la téte 0,5 de -0,5 3 +0,5 0,5
(m)
Précision +2,5 % pour les trois plages”™

*  Le test a été effectué seulement a 600 mL/h.

Le test a été effectué seulement a 25 mL/h.

Des contre-pressions supérieures (p. ex. avec des cathéters plus fins, des valves anti-retour
et des filtres) entraine des écarts supplémentaires : une augmentation de 0,05 bar pro-
voque un écart de précision de -3 %.

+H+ —+
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** |'utilisation d'accessoires (comme des boitiers verrouillables PCA, un grand sac de trans-
port de soins a domicile et une batterie externe) ol la hauteur du conteneur s'écarte de
plus de 50 cm au-dessus ou au-dessous de la pompe peut entrainer des écarts de précision
de la pompe. Une variation de la hauteur de la téte (variation du niveau de liquide au-des-
sus ou au-dessous de la pompe)de + 25 cm au-dessus des valeurs définies peut provoquer
un écart de précision de =1 %.

Impact de la viscosité
Le tableau ci-dessous indique les débits requis pour garantir la précision de la
perfusion avec une viscosité de 10,8 Pa's (pire cas).

Débit (mL/h)
300

MeyEne 1,13 % 3,47 % -3,10% 5,43 % 11,49 %

0,82 % 1,12 % 2,48 % 1,98 % 0,32 %

Ecart-type

Graphiques de démarrage et courbes en trompette

Les graphiques de démarrage représentent le débit de démarrage par rapport a la
durée de fonctionnement pendant les deux premiéres heures de la perfusion. Ils
affichent la stabilité de I'administration due a la conformité mécanique et offrent une
représentation visuelle de I'uniformité de la perfusion. Les graphiques de démarrage
ont été calculés conformément a la norme CEl 60601-2-24.

Dans la pompe Sapphire, comme dans tous les systémes de perfusion, |'action du
mécanisme de pompage et les variations ou les facteurs externes peuvent entrainer
des fluctuations dans la précision du débit. Les facteurs susceptibles de causer des
fluctuations de débit sont notamment :

® La position du conteneur destiné a la perfusion
®  ladensité du liquide

®  |a pression positive ou négative

334 Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



®  Latempérature ambiante

® Le fonctionnement de la pompe au-dela des limites de fonctionnement
recommandées

Les courbes en trompette sont ainsi nommées en raison de leur caractéristique/forme ;
elles sont établies conformément a la norme CEI 60601-2-24. Elles affichent |'écart
dans le temps du taux de débit par rapport au débit programmé. L'axe horizontal
représente les intervalles de temps d'observation.

Au cours de longues fenétres d'observation, la fluctuation a court terme a peu d'effet
sur la précision, telle que représentée par la partie plate de la courbe. Plus la fenétre
d'observation est réduite, plus les effets des fluctuations a court terme sont importants,
comme le montre |'« embouchure » de la trompette.

Figure 13.1.  Graphique de démarrage d'administration, 2 premiéres
heures de la période d'essai, 1 mL/h
Intermittent Flow (, @= 1 mi'h, , D= 54.02 micl)
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Figure 13.2. GraE/hAque trompette, deuxiéme heure d'administration,
Tm

5%

-u:mh - Srnh - 10/min t&mm 25 . 30min -
% mmmn
Figure 13.3.  Graphique trompette, 24e (derniére) heure d'administration,
1 ml/h

336 Manuel d'utilisation de la pompe a perfusion Sapphire



Figure 13.4.  Graphique de démarrage d'administration, 2 premiéres
heures de la période d'essai, 25 mL/h

Intermittent Flow {, Q= 25 mi/h, , D= §3.32 micl)
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Figure 13.5.  Graphique trompette, deuxieéme heure d'administration,
25 mL/h

L1

LS

%

Omin Smin A0 min 15min 20min 25min 30min. 35min
Observation Window Duration
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Figure 13.6.  Graphique trompette, 24e (derniére) heure d'administration,
25 ml/h

Ho%

100 %
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Caractéristiques de la pompe

Le tableau suivant énumere et décrit les caractéristiques de la pompe.

Parameétre Description

Dimensions 143 x96 x 49 mm (Hx Lx P)

Poids (sans les batteries) 418 g

Mécanisme de pompage Volumétrique a canal unique, avec capteur de pression
intégré

Modes d'administration de Continu (avec et sans ligne secondaire), PCA, Intermit,

perfusion Paliers, NPT, Péridurale (PCEA, Péridurale intermittente)

Débit MVO Jusqu'a 20 mL/h par incréments de 0,1 mL/h

Précision * 2,5 % (suivant les conditions externes tels que les

tubes, la pression, la position du conteneur par rapport a
la pompe, la pression barométrique, I'humidité et la

température)
Preuve de défibrillation - temps Max. 1 sec
de récupération
Débit 0,1a 99,9 mL/h parincréments de 0,1 mL/h
100 a 999 mL/h par incréments de 1 mlL/h
Volume (VAdm) 0,1 a 9999 mL par incréments de 0,1 mL
Dispositif de perfusion Volumétrique, péristaltique

Alimentation électrique externe 100-240 V 50-60 Hz, 0,6 A
Batter. ® Batterie Li-ion rechargeable 7,4 V, 1 960 mA/h
® 24 h a 125 mL/h (avec une batterie complétement
chargée et sans rétroéclairage)”

® Temps de recharge : jusqu'a 6 heures (si la pompe
n'est pas en fonctionnement)

Adaptateur Adaptateur CA 10 VCC/2,0 A
Occlusion en aval Jusqu'a 17,4 PSI (1,2 bar ou 900 mmHg)

Température de fonctionnement ~ +5 °C a 40 °C
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Parametre Description

Alarmes Reportez-vous a Chapitre 11 : Alarmes et dépannage a la
page 301 pour consulter la liste compléte des alarmes.

Purger Purge manuelle ou automatique (600 mL/h, ou depuis
I'alarme d'air dans la tubulure 900 mL/h)

Capteurs ® Capteur Air dans la ligne : détecte les bulles
uniques et accumulées d'une taille de 0,02 a 1,00 mL.
La gamme de tailles souhaitée pour chaque option
peut étre sélectionnée par le technicien.

® Capteur Occlusion en amont/en aval
® Capteur Porte ouverte
® Capteur Température

*  La caractéristique de 24 heures a 125 mL/h a été testée a température ambiante, avec une

viscosité du médicament/liquide de 1 Pa-s (semblable a celle de I'eau). Les résultats des
tests appuient la durée de fonctionnement d'au moins 24 heures (selon une fiabilité de
90 % et un niveau de confiance de 95 %). L'impact des pires paramétres de (i) débit,

(i) température et (jii) viscosité sur la durée de fonctionnement de la batterie a été évalué
séparément (avec une batterie complétement chargée et sans rétroéclairage) :

® A un débit de 800 mL/h : la durée de fonctionnement est réduite a 18 heures.
® Aune température de 5 °C : il ny a pas de réduction en dessous de 24 heures.
® A une viscosité de 10,8 Pa's : il n'y a pas de réduction en dessous de 24 heures.

Volume bolus moyen aprés occlusion

Le tableau suivant présente le temps moyen d'une alarme d'occlusion en aval, et le
volume de bolus aprés 'occlusion, a un débit de 25 mL/h.

Parametre Pression

0,1 bar 1,2 bar
Volume bolus moyen apres 0,133 mL 0,75 mL”
une occlusion en aval
Délai moyen pour une 36s 3 min

alarme d'occlusion en aval

* En cas de premiére défaillance
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Le tableau suivant présente le temps moyen d'une alarme d'occlusion en aval a un
débit de 0,1 mL/h.

Parametre Pression

0,1 bar 1,2 bar
Délai moyen pour une 1 h 14 min 12 h 30 min
alarme d'occlusion en aval
0 En cas d'occlusion (en amont ou en aval), éliminez I'occlusion en
déconnectant la tubulure du patient et en la purgeant. Lors de la

purge manuelle, fermez les clamps et déconnectez le patient de
la tubulure avant d'extraire la cassette de perfusion de la pompe.

Caractéristiques environnementales

La pompe doit étre utilisée dans les plages de température et d'humidité spécifiées
ci-dessous. Pour éviter d'endommager la pompe ou la batterie, ne stockez pas la
pompe ou le kit de perfusion en dehors de ces plages de températures et d'humidité.
Ne stockez pas la pompe pour une longue période avec la batterie installée.

Conditions de fonctionnement

Respectez les conditions de fonctionnement suivantes :

Condition Détails/Plage

Mode de fonctionnement Perfusion a long terme
Humidité 15% a95 %
15 % a 90 % a état transitoire
Température +5°C (41 °F) a 40 °C (104 °F)
-20 °C (-4 °F) a +50 °C (122 °F) & état transitoire
Pression atmosphérique 70 kpa a 106 kpa
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Conditions environnementales pour le transport et le stockage

Lors du transport ou du stockage de la pompe, respectez les conditions suivantes :

Condition Détails/Plage

Pression atmosphérique 50 kPa a 106 kPa (500 hPa a 1 060 hPa)
Humidité relative 15%a95%

Température -40 °C a +70 °C (-40°F a 158°F)

Ne démontez pas la partie de la pompe de Sapphire qui abrite

A le mécanisme de pompe et les circuits électroniques. Cette
opération doit uniquement étre réalisée par des techniciens agréés ;
Eitant Medical Ltd. ne sera pas obligée de fournir un service
technique dans un tel cas.

Lorsque les batteries sont stockées séparément de la pompe, veillez a respecter les
plages de température suivantes :

Type de stockage Plage de températures

Court terme <40°C

Long terme -20°Ca+35°C
Action recommandée : 23 ° = 3 °C

Le stockage a basse température risque d'altérer la performance
initiale de la batterie. Le stockage & température élevée risque de
compromettre la performance de la batterie.
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La liste suivante répertorie les directives sur les conditions environnementales et les
situations a éviter en cas d'utilisation ou de stockage de la pompe :

®  Evitez les endroits ou la ventilation est insuffisante.
®  Evitez les endroits ou des chocs ou des vibrations peuvent se produire.

®  Fvitez les endroits humides, ou les endroits ol le niveau d'humidité peut
augmenter considérablement.

®  FEvitez les endroits exposés a des fluctuations importantes de température.
®  Evjtez les endroits exposés a la lumiere directe du soleil.
®  Evitez les endroits situés a proximité d'un appareil de chauffage électrique.

®  Evitez les endroits exposés aux produits chimiques ou aux gaz explosifs.
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Déclaration de compatibilité électromagnétique

Les sections ci-aprés fournissent des informations sur les tests et les recommandations
concernant :
Déclaration — Emission électromagnétiqUe .........coeeveereeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e 345
IMMUNité ElectromMagNEtiQUE ......coevueieiiiiie e e et e e e e e eea e e eeaees 346
Distances de séparation recommandées avec un équipement de
communication MObIlE RF ......ooiiiiii e 352

Déclaration — Emission électromagnétique

La pompe est congue pour une utilisation dans I'environnement électromagnétique
décrit ci-dessous. Le client ou I'utilisateur de la pompe doit s'assurer que cet appareil
est utilisé dans |'un des environnements décrits ci-dessous.

Environnement électromagnétique —

Test d’'émission Conformité Conseils

Emissions RF CISPR 11 Groupe 1 Le systéme de perfusion utilise une
énergie RF uniquement pour son
fonctionnement interne. Par conséquent,
ses émissions RF sont trés faibles et ont
peu de chances de provoquer une
interférence sur un équipement
électronique a proximité.

Le systéme de perfusion convient a une

Erissions harmoniques Classe B utilisation dacrlws tousl les batlrggnts,

CEl 610003-3-2 notammlent olmesthues.et llrfscteme.nt
raccordés au réseau public d'alimentation

Fluctuations de tension et Conforme basse tension utilisé pour les batiments a

émissions de papillotement usage domestique.

CEl 61000-3-3:2013
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Immunité électromagnétique

Le systeme de perfusion est congu pour une utilisation dans I'environnement
électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou I'utilisateur du systéme de perfusion
doit s'assurer que cet appareil est utilisé dans |'un des environnements décrits
ci-dessous..

Tableau 13.1. Déclaration — Immunité

électromagnétique
Niveau du test  Degré de Environnement
Test d'immunité CEl 60601 conformité électromagnétique — Conseils
Décharges Contact 2,4,8 kV Contact 2,4,8kV  Les sols doivent étre en bois, en
électrostatiques  Air 2, 4, 8, 15 kV Air 2, 4,8, 15kV béton ou en céramique. S'ils sont
CEI 61000-4-2 recouverts d'un revétement

synthétique, I'humidité relative doit
étre d'au moins 30 %.

Transitoire 2 kV pour les lignes 2 kV pour les lignes La qualité des réseaux électriques
électrique rapide/ d'alimentation d'alimentation doit étre identique a celle d'un
rafale électriques électriques environnement commercial ou
CEl 61000-4-4 1 kV pourleslignes S.O. hospitalier classique.
entrées/sorties
Surtension 1kV ligne(s) a 1kV ligne(s) a La qualité des réseaux électriques
CEl 61000-4-5 ligne(s) ligne(s) doit étre identique a celle d'un
2 kV ligne(s) a la 2 kV ligne(s) a la environnement commercial ou
terre terre hospitalier classique.

2 kV signal entrée/ S.O.
sortie a la terre
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Niveau du test  Degré de Environnement

Test d'immunité CEl 60601 conformité électromagnétique — Conseils
Baisses de 0%UT ;0,5cycle 0%UT;05cyclea La qualité des réseaux électriques
tension, 3 0°, 45°, 90°, 0°, 45°, 90°, doit étre identique a celle d'un
micro-coupureset 135°,180°, 225°, 135°,180°, 225°, environnement commercial ou
variations de 270° et 315° 270° et 315° hospitalier classique. Si I'utilisateur
tension sur les 0%UT; 1cycleet 0%UT; Tcycleet dusysteme de perfusion doit
lignes électriques 70 % UT ; 25/ 70 % UT ; 25/ continuer a utiliser |'appareil
d’entrée 30 cycles 30 cycles pendant une interruption de
CEl 61000-4-11 Monophasé a 0° Monophasé a 0°  I|'alimentation secteur, il est
0% UT ; 250/ 0% UT ; 250/ recommandé d'employer une
300 cycles 300 cycles alimentation sans interruption ou

une batterie pour alimenter le
systéme de perfusion.

Champ 30 (A/m) 30 (A/m) Les niveaux des champs
magnétique a la magnétiques a la fréquence du
fréquence du réseau doivent correspondre & ceux
réseau (50/60 Hz) d’un environnement commercial ou
CEl 61000-4-8 hospitalier classique.

* UT est la tension du secteur avant |'application du niveau testé.

Immunité électromagnétique pour les équipements et les systemes qui sont
destinés a une assistance vitale

Le systeme de perfusion est congu pour une utilisation dans I'environnement
électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou I'utilisateur du systéme de perfusion
doit s'assurer que cet appareil est utilisé dans I'un des environnements décrits
ci-dessous.

Une distance au moins égale a la distance de séparation recommandée calculée a
I'aide de I'équation applicable a la fréquence de I'émetteur doit séparer les
équipements de communication RF portables et mobiles en fonctionnement et le
systeme de perfusion (cables compris).
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La puissance des champs a partir des radiofréquences fixes, telle que définie par un
rapport spécifique sur les ondes électromagnétiques, doit étre inférieure au degré de
conformité dans chaque gamme de fréquences.

Les interférences pouvant se produire a proximité de I'équipement sont signalées par

)

le symbole
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Tableau 13.2. Déclaration — Immunité
électromagnétique

Test
d'immunité

Fréquences
radioélectriqu
es conduites
CEl 61000-4-6

Niveau du

test CEl
60601

3Vrms

0,15 MHz -8
0 MHz

6 Vrms a
I'intérieur
des bandes
ISM

entre

0,15 MHz et
80 MHz

80 % MA a

1 kHz

Caractéristiques techniques

Degré de
conformité

3 Vrms

0,15 MHz - 8
0 MHz
6Vrms a
I'intérieur des
bandes ISM
entre

0,15 MHz et
80 MHz

80 % MA a

1 kHz

Environnement électromagnétique —
R
Conseils

Une distance au moins égale a la distance
de séparation recommandée calculée a
I'aide de I'équation applicable a la
fréquence de I'émetteur doit séparer les
équipements de communication RF
portables et mobiles en fonctionnement et
le systéme de perfusion (cables compris).
Distance de séparation

recommandée

d= [ﬁ}ﬁ’
"

d= [E}ﬁ’
"

d= DE—Z} /P80 MHz to 800 MHz
1

d= [2—3} /P800 MHz to 2.5 GHz
1
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Test

d'immunité
Fréquences
radioélectriqu

es rayonnées
CEl 61000-4-3

Champs
magnétiques
a proximité
CEl
61000-4-39

Niveau du

test CEIl
60601

10 V/m,
80 MHz
a 2,7 GHz,
80 % MA 3
1 kHz

8 A/m
(30 kHz, CW)

65 A/m
(134,2 kHz,
modulation
par
impulsions
2,1 kHz)

7,5 A/m
(13,56 MHz,
modulation
par
impulsions
50 kHz)

*

Degré de
conformité
10 V/m,
80 MHz
a 2,7 GHz,
80 % MA a
1 kHz

8 A/m
(30 kHz, CW)

65 A/m
(134,2 kHz,
modulation
par
impulsions
2,1 kHz)

7,5 A/m
(13,56 MHz,
modulation
par
impulsions
50 kHz)

Environnement électromagnétique —
-
Conseils

ou P est la puissance de sortie nominale
maximum du transmetteur en watts (W),
selon son fabricant, et d la distance de
séparation recommandée en métres (m).
La puissance des champs a partir des
radiofréquences fixes, telle que définie par
un rapport spécifique sur les ondes
électromagnétiques, doit étre inférieure
au degré de conformité dans chaque
gamme de fréquences.

D Les interférences pouvant se produire a
proximité de |'équipement sont signalées
par le symbole suivant :

Q)

Le systeme de perfusion contenant des
composants ou des circuits
magnétiquement sensibles, lorsqu’une
distance de séparation entre ces
composants ou circuits et les sources de
champs magnétiques d'au moins 0,15 m
indiquée dans le tableau ci-dessous est
assurée par I'ENCEINTE ou par la
conception physique d'un ACCESSOIRE
fixé pendant I'USAGE PREVU, il ne
requiert pas d'évaluation plus approfondie
de I''MMUNITE & proximité des champs
magnétiques dans la plage de fréquence
de 9 kHz a 13,56 MHz.

Ces conseils peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électro-

magnétique est affectée par I'absorption et la réflexion des structures, des objets et des

personnes.
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Notes

1. Les bandes ISM (industriel, scientifique et médical) entre 150 kHz et 80 MHz sont
6,765 MHz & 6,795 MHz ; 13,553 MHz & 13,567 MHz ; 26,957 MHz & 27,283 MHz;
et 40,66 MHz 4 40,70 MHz.

2. Les niveaux de conformité dans les bandes de fréquence ISM comprises entre
150 kHz et 80 MHz et dans la bande de fréquences de 80 MHz a 2,5 GHz sont
destinés a réduire tout risque de perturbation par des équipements de
communication mobile/portatif se trouvant par inadvertance dans des zones
réservées aux patients.

Aussi, un facteur supplémentaire de 10/3 est pris en compte dans le calcul de la
distance de séparation recommandée des émetteurs dans de telles bandes de
fréquences.

3. La puissance des champs a partir d’émetteurs fixes, comme les stations de base
pour les téléphones sans fil (cellulaire/sans fil) et les radios mobiles, pour les
radio-amateurs, pour la diffusion radio FM ou AM, ou pour la diffusion TV, ne peut
pas étre connue, en théorie, de fagon précise. Pour contrdler I'environnement
électromagnétique provoqué par des émetteurs RF fixes, une enquéte de terrain
doit étre menée. Si la puissance des champs électromagnétiques mesurée a
I'endroit ou est utilisé le systéme de perfusion Sapphire dépasse le niveau de
conformité RF en vigueur, le systéme de perfusion doit étre étudié afin de
contrdler son fonctionnement normal. Si des performances anormales sont
relevées, des dispositions supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, comme
la réorientation ou le repositionnement du systeme de perfusion. Des
perturbations électromagnétiques peuvent entrainer le déclenchement d'alarmes
et I'arrét de la pompe.

4. Pourla gamme de fréquences comprise entre 150 kHz et 80 MHz, la puissance
des champs électromagnétiques doit étre inférieure a 3 V/m.
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Distances de séparation recommandées avec un équipement de
communication mobile RF

Le systéme de perfusion est congu pour une utilisation dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations RF émises sont contrélées. Le client/
I'utilisateur du systéme de perfusion peut empécher les interférences
électromagnétiques en maintenant une distance minimum entre |'équipement de
communication RF portable et mobile (émetteurs) et le systeme de perfusion,
conformément aux recommandations suivantes, en fonction de la puissance de sortie
maximum de |I"équipement de communication.

Le tableau ci-aprés fournit les distances d'éloignement recommandées entre des
équipements de communication portables et mobiles a radiofréquences (RF) et le
systéme de perfusion (pour les équipements et les systémes qui sont destinés a une
assistance vitale).

Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie nominale maximum n’est pas
indiquée dans le tableau, la distance de séparation recommandée d en metres (m)
peut étre calculée a 'aide de |'équation applicable a la fréquence du transmetteur,

ou p est la puissance de sortie nominale maximum du transmetteur en watts (W) selon
le fabricant du transmetteur.
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Tableau 13.3. Distances de séparation recommandées
entre I'équipement de communication RF portable et
mobile et le systéeme de perfusion

Puissance de
sortie nominale

maximum de Distance d'éloignement en fonction de la fréquence de
|’émetteur I’émetteur (m)
Puissance de 150 kHz a 150 kHz 80 MHz a 800 MHz a
sortie nominale 80 MHz en 480 MHz a 800 MHz 2.5 GHz
maximum de dehors des I’intérieur des
I'émetteur bandes bandes ISM
ISM
3.5 12 d:[%ﬂﬁj d:[iﬂﬁ)
A G A | !
" Va
0.01 0.12 0.20 0.40 1
0.1 0.37 1.64 1.30 2.6
1 1.17 2.00 4.0 8
10 3.7 6.4 13.0 26
100 1.7 20.00 40 80
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Tableau 13.4. Caractéristiques des tests d’IMMUNITE DU
PORT DE L'ENCEINTE a I’'équipement de
communication RF sans fil

Niveau de test

d'immunité
Service Modulation (V/m)
Modulation par
385 380 -390 TETRA 400 impulsions 27
18 Hz
Déviation
GMRS 460,
450 430-470 FRS 460 F'M tSﬂkHZ, 1 kHz 28
sinusoidal
710 Modulation par
745 704 - 787 ?;”de LTE13, | impulsions 9
780 217 Hz
810 GSM 800/900,
3870 TETRA 800, Modulation par
800 - 960 iDEN 820, impulsions 28
930 CDMA 850, |18 Hz
Bande LTE 5
1720 GSM 800 ;
1845 CDMA 1900 ; Modulation par
GSM 1900 ; . .
1700 - 1990 impulsions 28
DECT; 217 H
1970 Bande LTE 1, 3, g
4,25 ; UMTS
Bluetooth,
WLAN, Modulation par
2450 2400-2570 |[802.11 b/g/n, impulsions 28
RFID 2450, 217 Hz
Bande LTE 7
5240 Modulation par
5500 5100 -5 800 WLAN 802.11 impulsions 9
a/n
5785 217 Hz
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Tableau 13.5. Caractéristiques des tests d’IMMUNITE DU
PORT DE L'ENCEINTE aux champs magnétiques a
proximité

Niveau de test

Fréquence du d'immunité (A/
test Modulation m)
30 kHz Cw 8
Modulation par
134,2 kHz impulsions 65
2.1 kHz
Modulation par
13,56 MHz impulsions 7.5
50 kHz

Notes

1. Ces conseils peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par I'absorption et la réflexion des structures, des
objets et des personnes.

2. Ladistance de séparation de la fréquence la plus élevée s'applique & la gamme
de fréquences comprise entre 80 MHz et 800 MHz.

3. Les bandes ISM (industriel, scientifique et médical) entre 150 kHz et 80 MHz sont
6,765 MHz a 6,795 MHz ; 13,553 MHz a 13,567 MHz ; 26,957 MHz & 27,283 MHz ;
et 40,66 MHz a 40,70 MHz.

4. Un facteur supplémentaire de 10/3 est pris en compte dans le calcul de la distance

de séparation des émetteurs dans les bandes de fréquence ISM comprises entre
150 kHz et 80 MHz et dans la plage de fréquences de 80 MHz & 2,5 GHz.

Et ce, afin de réduire tout risque de perturbation par des équipements de
communication mobile/portatif se trouvant par inadvertance dans des zones
réservées aux patients.
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Cette page a été laissée vierge intentionnellement.
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Chapitre 14 : Limite de garantie

Eitan Medical Ltd. (le « Fabricant ») garantit a I'acheteur ayant acheté la pompe
Sapphire directement aupres du fabricant (« Acheteur initial »), que la pompe a
perfusion Sapphire (« Sapphire »), est exempte de défauts de matériaux et de
main-d’ceuvre dans le cadre d’'une utilisation normale, si elle est utilisée en conformité
avec ce Manuel d'utilisation, pour une période de 2 ans a compter de la date de vente
effective a I'’Acheteur initial (la « Période de garantie »). La Période de garantie du
Sapphire Connect sera de 6 mois a compter de la date de vente effective a I’Acheteur
initial. A L'EXCEPTION DE CELLES EXPLICITEMENT INDIQUEES AUX PRESENTES,
AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST FOURNIE.

Cette garantie ne couvre pas |'usure normale et les éléments d'entretien (tels que le kit
de certification annuelle), et exclut expressément les batteries, les kits de perfusion, les
extensions ou tout autre accessoire ou équipement utilisé avec le Sapphire.

Dans le respect de cette Garantie limitée et sous réserve des conditions qui y sont
stipulées, le Fabricant pourra a son choix réparer ou remplacer, sans frais (a |'exception
d’une somme modique couvrant les frais de port et la manutention), toute piéce
défectueuse de la pompe Sapphire ou du Sapphire Connect, le cas échéant, a
condition qu‘une réclamation ait été introduite au cours de la Période de garantie
applicable.

Les conditions, procédures et restrictions suivantes s'appliquent a |'obligation

du fabricant en vertu de cette garantie :

A. Parties couvertes par cette garantie : Cette garantie ne s'applique qu‘a I'’Acheteur
initial de la pompe Sapphire ou du Sapphire Connect, le cas échéant..

Procédure d'exécution de la garantie : le défaut doit étre notifié au Fabricant par
I'Acheteur initial, sous forme écrite, de la maniére suivante :

Eitan Medical Ltd., 29 Yad Haruzim St., P.O. Box 8639, Netanya, 4250529, Israél.
L'Acheteur initial doit envoyer un e-mail a support@eitanmedical.com ou contacter

son gestionnaire de compte. L'avis envoyé au Fabricant doit inclure la date d'achat,

le numéro de série et une description du défaut constaté suffisamment détaillée

pour permettre au Fabricant de déterminer les réparations qui pourraient s'avérer
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nécessaires. UNE AUTORISATION DOIT ETRE OBTENUE AVANT DE RETOURNER LA
POMPE SAPPHIRE OU LE SAPPHIRE CONNECT, le cas échéant. Si l'autorisation est
accordée, la pompe Sapphire ou le Sapphire Connect, le cas échéant,doit étre
correctement et soigneusement nettoyé(e), emballé(e) et retourné(e) au Fabricant.
Toute perte ou dommage pendant le transport s'effectue au risque de |'expéditeur.
B. Conditions de garantie : Cette garantie est nulle si la pompe Sapphire ou le
Sapphire Connect, le cas échéant, a été

1) réparée par une personne autre que le Fabricant ou son mandataire autorisé

2) modifiée de telle sorte que sa stabilité ou sa fiabilité en est affectée

3) mal utilisée ou

4) endommagée par négligence ou par accident. Les mauvais usages incluent,

sans pour autant s'y limiter, |'utilisation non conforme avec le Manuel d'utilisation

ou l'utilisation d'accessoires non approuvés. L'élimination ou I'endommagement du
numéro de série de la pompe Sapphire ou du Sapphire Connect, le cas échéant,
annulera cette garantie.

C. Limites et exclusions : La réparation ou le remplacement de la pompe Sapphire ou
du Sapphire Connect, le cas échéant, ou de I'un des composants est par conséquent la
SEULE solution offerte par le Fabricant. Les exclusions,non-responsabilités et
limitations suivantes s'appliquent :

1. Aucun agent, représentant ou employé du Fabricant n'a le pouvoir de lier celui-ci
a une quelconque obligation de représentation ou de garantie, expresse ou implicite.
2. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D’ADEQUATION
A UN USAGE PARTICULIER RELATIVE A LA POMPE SAPPHIRE OU AU SAPPHIRE
CONNECT, le cas échéant..

3. La pompe Sapphire ou Sapphire Connect, le cas échéant, peut uniquement étre
utilisé(e) selon les instructions du personnel médical qualifié qui fait usage de ses
compétences et de son jugement pour déterminer s'il convient d'utiliser la pompe
Sapphire pour un traitement médical particulier.

4. Toutes les recommandations, les informations et les documents descriptifs fournis
par le Fabricant sont présumés exacts et fiables, mais ils ne constituent pas des
garanties.
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Le Fabricant décline toute responsabilité en ce qui concerne I'adéquation de la pompe
Sapphire a un traitement médical particulier ou pour toutes complications médicales
résultant de I'utilisation de la pompe Sapphire. Le Fabricant ne pourra étre tenu
responsable de tout dommage accidentel ou consécutif causé a la propriété, des
pertes ou profits, ou de la privation de la jouissance causée par un défaut ou un
dysfonctionnement de la pompe Sapphire ou du Sapphire Connect, le cas échéant.
Nonobstant ce qui précéde, il est admis que les conditions de garantie énoncées
ci-dessus sont soumises a et régies par les lois en vigueur..

Informations relatives a I'entretien

Pendant toute la durée de la garantie d'Eitan Medical, la pompe Sapphire ne doit pas
étre ouverte par des membres du personnel non autorisés.

Contactez uniquement des fournisseurs de services Eitan Medical agréés pour
effectuer la maintenance et les réparations. Si votre pompe doit étre retournée pour
entretien, contactez votre représentant, ou demandez une autorisation de retour en
remplissant un formulaire sur le site Web d’Eitan Medical. La pompe doit étre emballée
dans un emballage approprié assurant une protection adéquate pendant le transport.
Afin de garantir un renvoi rapide, un représentant de service Eitant Medical agréé doit
étre notifié avant I'expédition de la pompe pour réparation. Lors de 'appel pour
entretien, veuillez avoir prés de vous le numéro de série de la pompe ainsi que les
détails sur la version du logiciel. Si la pompe est renvoyée pour entretien, une bréve
description écrite du probleme doit y étre jointe.

Eitan Medical Ltd ne pourra étre tenue responsable des retours non autorisés ou des
unités endommagées lors du transport en raison d’un emballage incorrect. La durée de
vie de la pompe Sapphire est de 7 ans a compter de la date de fabrication.

Coordonnées de |'assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, communiquez avec votre représentant local ou
contactez Eitan Medical en remplissant un formulaire de demande sur le site Web
d’Eitan Medical https://eitanmedical.com.
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