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SECTION 1

SYMBOLES ET CONVENTIONS

Pour faciliter la consultation du manuel, les symboles et conventions
suivants ont été utilisés:

Triangle avec point d'exclamation
Ce symbole d’'« AVERTISSEMENT » signale une information a appliquer
en permanence pour un usage en toute sécurité de la pompe. &

Bloc-notes
Ce symbole indique des « REMARQUES », informations supplémentaires
ou suggestions pour une utilisation appropriée de la pompe. &

Symbole clignotant N
Le symbole graphique Y représenté dans le manuel au-dessuﬁ@n de

la pompe, indique que l'information est située en dessousg.clig

Ce manuel se compose de 5 parties: \noi
Partie 1 (couleur rouge): section“@ a

tions générales, spécifications
techniques et avertissements

Partie 2 (couleyrb &a)ns 8 a 10, description des fonctions du dispositif
CRONO Super‘

: tion et d’insertion du réservoir sur la pompe, des sites de perfusion

Pagii leur orange): section 11, description du réservoir, des phases
et@le la préparation a la perfusion.

Partie 4 (couleur lilas): section 12 et 13, description des accessoires
fournis, recommandations générales et relatives a I'entretien, a I'élimination,
a l'assistance technique, aux conditions de garantie.

de la page 60 a la page 75.
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SECTION 2

INTRODUCTION

Merci d’avoir choisi la pompe a perfusion ambulatoire modéle
CRONO Super PID.

Ce manuel a été rédigé pour pouvoir utiliser la pompe CRONO Super PID
dans les meilleures conditions en fournissant des informations sur la
programmation, les conditions d’utilisation en toute sécurité et I'entretien de
l'instrument.

Si les informations fournies ne sont pas claires ou si vous avez des questions
ou des doutes, veuillez contacter le service d'assistance a la clientele de
CANE S.p.A.

L'utilisation incorrecte de la pompe, le non-respect des instruction S
recommandations présentées dans ce manuel pourraient engendr“ a

Iésions.

Les instructions fournies se référent uniquement a orgé perfusion
ambulatoire modéle CRONO Super PID et so ées au personnel
meédical et paramédical qui a la responsabijlit pplication initiale de la
pompe, puis au patient, s’il est en mesre tiquer la thérapie tout seul,
ou a la personne en prenant soin.

La pompe est munie d’'un @ verrouillage du clavier (voir page 24)
qui évite toute modificas es¥parametres programmés. Les informations
inhérentes a la pro verrouillage/déverrouillage du clavier figurent
fin de ce manuel.

sur une cartep|
Le verragifiag clavier permet d'éviter toute modification involontaire ou
n ée des parameétres sélectionnés; lorsqu’il s’avére opportun que le
i e connaisse pas ladite procédure, il est conseillé au médecin et/ou au
ersonnel qui I'assiste de ne pas communiquer lesdites informations au patient.

Les instructions présentes dans ce manuel sont indispensables pour
une utilisation slre et correcte de la pompe, nous vous conseillons de lire
entierement le manuel avant d'utiliser I'appareil et de le conserver pour une
consultation ultérieure.

La pompe ne requiert aucune installation, vérification et/ou mise en service.

CANE S.p.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du matériel et
du logiciel décrites dans ce manuel a tout moment et sans préavis.
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SECTION 2

11018

REMARQUES LA

« CANE S.p.A. se réserve le droit de modifier et/ou mettre & jour le présent
manuel a tout moment et sans préavis.

+ Afin que les informations contenues dans ce manuel soient aussi complétes
et précises que possible, veuillez signaler toute erreur ou omission a
I'adresse e-mail suivante: service@canespa.it.

AVERTISSEMENT: CONTRE-INDICATIONS /l\
Les patients n’étant pas en mesure de suivre et de comprendre les indic@

indiquées dans le manuel, d’effectuer les opérations de base et I'ent
ordinaire de la pompe ne doivent pas utiliser la pompe par eux-mé

RENSEIGNEMENTS G
Pour de plus amples renseigne pompe CRONO Super PID
contacter le: “

Service d’asd#is ‘a clientéele
Pentaferte

3, rue ntr&reneurs ZAC de I'Ambrésis 77270 Villeparisis
% 08 63 Fax: 01-64-67-13-61

pentaferte -france.com

10
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SECTION 3

UTILISATION
La pompe ambulatoire CRONO Super PID a été congue pour pratiquer des
perfusions sous-cutanées d'immunoglobulines et de médicaments en général.

La Société CANE S.p.A. décline toute responsabilité en cas d’administration
de médicaments par d’autres moyens.

REMARQUE

Le fabricant n’est responsable de la sécurité et du bon fonctionnement de
linstrument que si l'utilisation de ce dernier est conforme aux présentes
instructions et si les éventuelles réparations ou modifications ont gté
effectuées exclusivement par le fabricant lui-méme. \

ion des fonctions et
S sur la santé du patient.

AVERTISSEMENT

Une programmation incorrecte et/ou une mauvaise
des alarmes pourraient entrainer de graves coRge

Avant d'utiliser la pompe, il est na jre d’en évaluer la conformité en
fonction du type d'utilisation en tenant compte attentivement des
aspects suivants: i
- les caractéristiqu jq@es de la pompe;
- les sets degp 1 seront utilisés;
- l'utilisation x uBtle de sets de perfusion multivoies et de pinces (clamps)
sur la fi@ne d®perfusion;
e ions psychologiques et physiques du patient.
ci-dessus est donnée a titre purement indicatif et ne peut étre
nsidérée comme exhaustive en ce qui concerne la procédure clinique qui
demeure de la seule responsabilité du personnel médical et paramédical.

Le dispositif doit étre utilisé:

- sous surveillance médicale,

- en adoptant les procédures opportunes et actions adéquates dans le
cas d’événements pour lesquels les patients pourraient subir de graves
conséquences (lésions ou déces) suite a des opérations involontaires
et/ou dysfonctionnements ayant pour conséquence linterruption de
I'administration du médicament.

11
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SECTION 3

Ne pas amorcer (priming) la ligne de perfusion lorsque celle-ci est reliée au
patient car cela pourrait causer un surdosage du médicament.

Avant de commencer une perfusion, inspecter le parcours du fluide pour
vérifier qu’iln’y a pas de plis, de pinces fermées (clamp) ou d’autres occlusions
en amont; éliminer les bulles d’air s'il y a lieu.

La précision et le temps nécessaire pour signaler une occlusion peuvent
varier par rapport aux valeurs indiquées dans ce manuel en fonction du type
de cathéter, de set de perfusion et de chaque élément constituant la ligne de
perfusion.

Sila pompe est endommagée, par exemple en raison d'infiltrations de liquides
ou de chocs, contacter le Service d’assistance a la clientéle pour vérifier si la
pompe fonctionne correctement. Ne pas utiliser une pompe endommax

1®s,

En cas de doutes sur le fonctionnement de la pompe et/ouencasd’a

interrompre I'utilisation du dispositif et contacter le Service d’'a ala

clientéle.

La société CANE S.p.A. ne prévoit aucun remplac pompe pendant

la durée de réparation de I'appareil; ce sepvice fournit par le centre

médical de référence ou par le distributeU@oca

Toute trace de liquide sur la j rieure de la pompe doit étre

immédiatement éliminée a I’ax‘I ier absorbant.

Il est important de di 'Uhe procédure et/ou d’'un systéme alternatif

a celui de lag pompe au cas ou celle-ci viendrait a étre

endommageée. Lx oWution valable serait de disposer d’une seconde pompe
e natif.

et d'un Sys‘n
n que les personnes qui assistent et/ou vivent avec l'utilisateur
a pompe en connaissent le fonctionnement et les informations contenues
dams le mode d’emploi.

Il est important de ne pas utiliser le dispositif au-dela de la période de vie
indiquée et de suivre les instructions de mise au rebut.

Ne pas administrer les immunoglobulines par voie intraveineuse; au cas
ou celles-ci seraient accidentellement administrées dans un vaisseau
sanguin ou un vaisseau capillaire, le patient pourrait développer un
choc anaphylactique ou des événements thromboemboliques: avant
de pratiquer une perfusion, toujours vérifier cette condition.

12
MAN 01/FR/05 CRONO SUPER PID 01/19



SECTION 3

DESCRIPTION DE LA POMPE

CRONO Super PID est une pompe ambulatoire a réservoir congue pour
'administration contrélée de médicaments par voie sous-cutanée.

CRONO Super PID est la synthése d’une haute technologie et d’'un design
novateur. Ses petites dimensions et son faible poids la rendent idéale pour
une utilisation a domicile, offrant ainsi au patient toute liberté d'accomplir ses
activités quotidiennes et de détente pendant la perfusion.

CRONO Super PID utilise des réservoirs spéciaux de 10 et de 20 ml.

Pour une meilleure absorption du médicament, CRONO Super Pllqigiegie
22 pl par impulsion.

Le mécanisme d’avancement, qui agit directement sur le pist utchouc
du réservoir, permet a la pompe de fournir une force daus ee élevée ainsi
qgu’une excellente précision d'administration du ng nt.

En cas d’occlusion du set de perfusion&)&ne novateur de contrble de

'administration permet de repr matiquement la perfusion aprés
élimination de I'occlusion, e; a ner.

CRONO Super PI d’un écran a cristaux liquides qui affiche les
données utiies ecin et au patient, concernant la programmation,
le foncti?e& ell'état de la pompe.

QVIE DE PERFUSION

pompe administre des microdoses de 22 L (impulsion) a des intervalles
qui dépendent de la durée de la perfusion programmée.

Exemples: si la perfusion a une durée d’1 heure, avec une seringue de 20 ml,
l'intervalle entre les deux impulsions est de 4 secondes environ; en fixant une
durée de perfusion de 10 heures, avec une seringue de 20 ml, l'intervalle
entre les deux impulsions est de 40 secondes environ.

13
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SECTION 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la pompe 76 x 49 x 29 mm (3.00 x 1.94 x 1.15 in).
Poids de la pompe 115 g (4.06 0z.), batterie comprise.
Batterie CR 123A 3V au Lithium (autonomie de

100 perfusions).

Réservoir jetable Dédiés, avec capacité de 10 et 20 mi
et raccord de sécurité universel
« Luer-Lock ».

Volumes administrables Sélectionnables de 1a 10 ml par
1 ml (réservoir de 10 ml);
Sélectionnables de 1a 20 “ e
1 ml (réservoir de 20 ml).

Durée de la perfusion Programm I%e
* ded 5 . (réservoir de 10 ml)

mi 99 h (réservoir de 20 ml)

Volume de la dose

‘ \, l.
d’amorgage disponib@
Précision de dl"@n du débit  +/-2 %.
ﬁsa’occlusion 6,0 bar +/-2,0

Volume d’impulsion 22 microlitres (impulsion: quantité
administrée a chaque rotation du
moteur).

Temps de signalisation Voir ANNEXE 4.

d’une occlusion

Bolus post-occlusion Environ 1,2 ml.

14
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SECTION 3

Mise en mémoire Toutes les valeurs sélectionnées sont
stockées automatiquement dans une
mémoire qui les conserve méme si le
dispositif reste sans batterie.

Ecran A cristaux liquides
(dimensions 1,1x2,8 cm; 0.43x1.0 in).

Moteur A courant continu coreless dont la
rotation est contrdlée par un systéme
a infrarouge.

Verrouillage du clavier Deux niveaux configurables.

Circuit électronique avec Garantit un systgme erfusion plus
2 microcontréleurs fiable et sdr.

Circuits de sécurité |IS{cont e fonctionnement correct,

tervenant en cas d'anomalie avec
signaux sonores et des messages
a l’écran.

IP 42

Degre de prgte,

iv &pre sion 48,9 dBA, 49,6 dBA en continu.
o@} de l'avertisseur

onditions de +5°C / +40°C.
fonctionnement 15 % /93 % RH.
de la pompe 700 hPa /1060 hPa.
Conditions de stockage -25°C / +70°C.
de la pompe HR de 93 % maxi.

500 hPa / 1060 hPa.

15
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SECTION 4

O©COoONOGOIRWN=-
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ACCESSOIRES FOURNIS

. Pompe ambulatoire a réservoir CRONO Super PID.
. Valise porte-perfuseur.

. Ceinture élastique.

. Etui en tissu.

. Etui vertical en simili cuir.

. Cordon de soutien.

. 2 Batteries (dont 1 placée dans la pompe).

. Accessoire d’ouverture du logement de la batterie.
. Mode d’empiloi.

CRONO Super PID
f: aci
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SECTION 5

IDENTIFICATION DES ELEMENTS DU DISPOSITIF

Raccord pour les ailettes du réservoir

Ecran
Anneaux pour |
X PROG
fixer le cordon de ‘
soutien |
i "= —C= - Touches

ON |
—— CRONO Super PID —— |

Rainures
antidérapantes

Pousseur

Volet du logement
de la batterie

CRONO Super PID

GTINGOT) 060506 16643004 E_:;"'}-%.'."'E
t'l"' A

Datamatrix

SNZY)  PLASR.18 F ‘ ) Code
I\
1P42 A I
@SVf: Rx ONLY |§| é
CANE S.plA
B G T
e

Numéro de série
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SECTION 5

CLAVIER

Le clavier se compose de 3 touches. ® @'OFF'@

ON
Ces touches sont temporisées: n’appuyer sur les touches que du bout des
doigts (ne pas utiliser d’objets pointus). et continuer a appuyer pendant
quelques secondes avant que la commande ne soit exécutée.

La pression exercée sur les touches est confirmée par un signal sonore de
type cliquetis.

L'exécution des commandes est confirmée par un bref signal sonore.

AVERTISSEMENT
Les touches ont des fonctions différentes selon que lap é sl'état:
- OFF
- Stop 0\
N ')
Les fonctionsed &e%ans les différentes conditions mentionnées
ci-dessus dans les instructions rapides des pages 30 et 31
etala e@)n 1

DI®DE

La diode rouge a droite de I'écran s'allume dans les conditions suivantes:

1 - lors de l'insertion de la batterie pendant la phase de vérification
du fonctionnement de l'instrument, voir page 32.

2 - en cas d'erreur, pour de plus amples renseignements se reporter aux pages
25-27.

18
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SECTION 5

ECRAN A CRISTAUX LIQUIDES

L'écran a cristaux liquides affiche des messages de texte et des symboles
destinés a I'utilisateur, relatifs a la configuration, aux opérations en cours et
aux états d’erreur.

Quatre chiffres principaux

[ l
- e, W,
Lt

5 e g

\_'_1 ymbole
Deux chiffres secondaires 1 de cadenas

Indicateur
de I'état de Symbole
de goutte

la batterie ;
.9 e .
Quatre chﬁﬁ‘d@mpaux affichés
Indiqueﬁs [ mations principales concernant

?s s programmées, les informations
r ) etc.

Deux chiffres secondaires affichés

Indiquent:

¢ le volume du réservoir sélectionné;

* lesinformations concernant le paramétre indiqué BE
par les quatre chiffres principaux;

* l'unité de mesure du parameétre affiché.

]
o)
]
JOn)

19
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SECTION 5

Symbole « Low Battery »
Il apparait lorsque la batterie est presque
complétement déchargée (voir le paragraphe

correspondant a la page 21). LA,
Symbole « Goutte »
Clignotant: sépare les heures des minutes. ¢

Symbole « Fléche »
La fleche indique la phase de programmation de
la pompe.

Symbole « Minutes »
Clignote quand la durée de la perfusion

est exprimée en minutes (temps restant mferleurl

a 60 minutes).
Symbole « Cadenas » z‘g

Indiqgue que le clavier e * ) et que
les parametres peu afflches mais

non modifiés. . e

20
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SECTION 5

INDICATION DE BATTERIE DECHARGEE

L 'affichage du symbole « LOW BATTERY » de facon fixe sur
I'écran, signale que la batterie est presque complétement
déchargée.

0

Si cette indication persiste pendant plusieurs perfusions
consécutives, le message « BATTERIE DECHARGEE »
apparaitra sur I'écran accompagné d'un signal sonore
intermittent répété tous les 10 secondes environ.

Dans ce cas, linstrument restera bloqué et il faudra
remplacer la batterie.

Lors du remplacement de la batterie, en état OFF ou StoP, la pom
en meémoire les données programmeées et la position du pousseu \

S'il est nécessaire de remplacer la batterie pendant une pe n:a pompe
doit se trouver dans I'état StoP.

BAEE

Si la batterie est enlevée alors que la om s Ietat ON le dispositif
effectue une initialisation, ¢ est a dlre 0|r recule jusqu'a la position
de début de la perfusion, en a sur I'écran.

AVERTISSEMEN /l\
* Ne pas utllse s rechargeables.

* L'emploi d s d’'un autre type que CR 123 A au lithium pourrait

ature et du mode de stockage.
'assurer de toujours avoir une batterie supplémentaire a disposition.
< Si la pompe n’est pas utilisée pendant une longue période (1-2 mois),
il est conseillé d’enlever la batterie.

compr ett bon fonctionnement.
Lé de la batterie peut dépendre de sa date de fabrication, de la
S

REMARQUES ’jf—l

» Aprés avoir inséré la batterie, la pompe effectue un autodiagnostic pendant
lequel elle émet de brefs signaux sonores tandis que I'écran affiche tous les
symboles.

+ A la fin de cette phase (remplacement de la batterie), s’assurer que le volet
du logement de la batterie est fermé correctement.

21
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SECTION 5

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Utiliser des batteries au lithium de 3 Volt mod. 123 A.
Avant de remplacer la batterie, s'assurer que la pompe soit éteinte
(écran affiche OFF ou StoP), puis procéder comme suit:

1. Ouvrir le volet du logement de la batterie a I'aide de I'accessoire prévu
a cet effet ou bien a 'aide d’'un trombone;

2. Retirer le volet;
3. Le ruban prévu a cet effet sous la batterie en facilite I'extraction;

4. Enlever la batterie usée et s’en débarrasser de fagon appropriée, en
batterie de la pompe a I'aide d’'un mouchoir en papier. ﬂ

utilisant les conteneurs prévus a cet effet. Nettoyer les contacts de I\

5. Attendre 10 secondes avant d'introduire la nouvelle batterie@ ectant

les polarités indiquées et en ayant soin de bien repl le ruban sous la
batterie;

6. Refermer le volet aprés avoir inséré ItheO
REMARQUES ‘

Au casouil ne I as possible d’extraire la batterie a I'aide du ruban,
ne pas forcgr av objet quelconque mais procéder comme suit:

?ri@gment la pompe et le volet dans la main droite.
* Fr.

apper la main droite dans la paume de la main gauche pour provoquer
la sortie de la batterie.

22
MAN 01/FR/05 CRONO SUPER PID 01/19



SECTION 5‘
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SECTION 6

VERROUILLAGE DU CLAVIER

La pompe CRONO Super PID a 2 configurations d’acces
aux fonctions:

- LO (déverrouillée): dans cette configuration, le clavier )
permet 'accés complet a la configuration des paramétres L
et au contrdle des fonctions opérationnelles.

- L1 (verrouillée): dans cette configuration, le clavier W,
permet le contréle des fonctions opérationnelles (mise
en marche, amorcage et arrét) mais non la configuration y

des parametres; lorsque L1 a été sélectionné a I'écran,
le symbole cadenas s’affiche 5. \

Avant de procéder a la configuration de la pompe, s’assurer
que le niveau d'acces sélectionné est L0 (symbole & étene

AVERTISSEMENT A

* Le niveau d'accés aux fonctlons moire méme lorsque I'on enléve
la batterie.

* Lorsque le cI?avi 1 (verrouillé) a toute tentative d’accés aux
opérations p dispositif émet un signal sonore intermittent et
I'écran a‘w bole cadenas clignotant.

atlons inhérentes a la procédure de verrouillage/déverrouillage du
V|erf|gurent sur une carte plastifiée a la fin de ce manuel et sont réservées
au médecin.

» Pour garantir un fonctionnement correct de la pompe, veiller a ce que les
contacts de la batterie de la pompe soient propres a chaque remplacement

de la batterie.
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SECTION 7

ERREURS ET ANOMALIES

ECRAN SIGNAL DESCRIPTION ACTION
SONORE ERREUR CORRECTIVE
E " r Signal sonore bref. Operation ne pouvant -

pas étre effectuée

Erl

Signal sonore continu
et clignotement de

Criticité du systeme

Appuyer sur la

les 10 s environ.

Ia diode de sécurité. touche @P.
— Signal sonore
F r 3 intermittent se Anomalie du circuit Appuyer s
= répétant toutes moteur. tou

ErM

Signal sonore

intermittent se
répétant toutes
les 10 s environ.

Er2 oS

Signal s e
igter e
utes

environ.

Mécanisme du

ut-
d’ un ger qui
he le retour).

pousseur blo Q
en pha liminer la cause puis

initialiser le dispositif.

Blocage du systéme
d’avancement.

Appuyer sur la
touche

Signal sonore

intermittent se
répétant toutes
les 10 s environ.

Anomalie du moteur.

Initialiser le dispositif.

Er.d |

Signal sonore
intermittent se
répétant toutes les
10 s environ avec
possible clignotement
de la diode.

Erreur de
communication entre les
deux microcontréleurs.

Appuyer sur la
touche @.
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SECTION 7

ECRAN

SIGNAL
SONORE

DESCRIPTION
ERREUR

ACTION
CORRECTIVE

Signal sonore
intermittent se
répétant toutes

les 10 s environ.

Au moment de I'introduction
de la batterie et chaque
fois que I'on commence

une perfusion, le systéme
exécute un algorithme de
contrdle des parameétres
résidant en mémoire. Si
le contréle échoue, les
paramétres par défaut sont
introduits, le moteur s'arréte
et I'erreur est signalée a
I'écran et par un signal
sonore.

Initialiser le dispositif.

Signal sonore
intermittent se
répétant toutes

les 10 s environ.

Anomalie du circuit de
sécurité de la commande
du moteur. En cas d’échec

du test le dispositifg
une erreyr et ﬁ

O

jaliser le dispositif.

Signal sonore
intermittent s

répétant
les .

AR®malie du systeme
d’avancement.

Initialiser le dispositif.

Signal sonore
intermittent se
répétant toutes

les 10 s environ.

Blocage mécanique
da a un état d’occlusion
de ligne de perfusion.

Eliminer la cause et
appuyer sur la touche
@. Voir page 28.
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SECTION 7

AVERTISSEMENT /'\

* Aprés le signal Er,8 et linitialisation qui suit, les paramétres configurés
seront ceux de 'usine (voir page 29): dans ce cas, il est donc nécessaire de
reprogrammer les parameétres prescrits par le médecin.

* Les signaux Er,2 et Er,7 sont accompagnées du clignotement de la
diode rouge.

REMARQUES

* Les messages d’erreur affichés (de Er,2 a Er,11 et OCCL) son -
gnés d’'un signal sonore de haute priorité, conformément g

60601-2-24, et le systéme s’arréte.
* Les alarmes n’impliquent aucun délai intenti ﬁet généreées aus-
sitot qu’elles sont détectées par le sy émé rité.

* Le microprogramme de la po @ constamment le systéme de
sécurité et une alarme Er, e en cas de détection d’'une anomalie.

* La diode est uni eti Isée dans les situations ou il est impossible
d’afficher | ra\l ®8ran ; elle n'indique en aucun cas une alarme de

haute pgorit

. CQitl liser le dispositif, retirer la batterie, en état d’erreur ou en état ON,
puis la réintroduire aprés environ 10/15 secondes. Si, suite a une action
corrective ou a linitialisation de l'instrument, le message d’erreur s’affiche
de nouveau, contacter le Service d’assistance technique CANE S.p.A.
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SECTION 7

OCCLUSION DU SET DE PERFUSION

La pompe est congue pour détecter toute interruption
d’administration du médicament due a des causes externes
telles que, par exemple, I'écrasement du tube du set de
perfusion avec occlusion consécutive.

L'occlusion peut étre résolue de 2 fagons:

1° - automatiquement par la pompe qui effectue toutes les
2 minutes une tentative d'avancement;

=3
~
|

2° - si les tentatives automatiques de la pompe échouent,
I'utilisateur doit intervenir pour éliminer la cause de I'occlusion
puis faire repartir la perfusion manuellement en appuyant
sur la touche ()

REMARQUES E O
* La cause qui a provoqué l'occlusion doit etre r sur la trajectoire

du médicament dans le set de perfusY |nt de branchement

du set sur le patient.
* Pour éviter ou limiter les situations
set de perfusion muni d’un tu

ion, il est conseillé d’utiliser un
nglement (anti-kinking).

BOLUS POST-OC
n se déclenche lorsque la pompe détecte une

Le signal d’ alagn

surpression su we e perfusion; cette surpression doit étre éliminée

pour ewte N us post-occlusion ne soit délivré accidentellement au
‘I risquerait de provoquer de sérieuses lésions a ce dernier.

un bolus post-occlusion du CRONO SuperPID, en ne considérant
q Ie groupe pompe-réservoir, est d’environ 1,2 ml.

AVERTISSEMENT /'\

* Le volume du bolus délivré aprés une condition d'occlusion peut varier en
fonction du type de cathéter, du set de perfusion et de tous les éléments qui
composent la ligne de perfusion.

* Un autre élément susceptible d’avoir une incidence sur le volume du bolus
délivré aprés une occlusion est I'éventuelle présence d’air dans le systéme.

* Aprés un signal d’alarme d’occlusion, déconnecter le set de perfusion du
patient afin d’éviter qu’un bolus post-occlusion ne lui soit délivré.
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SECTION 8

PARAMETRES D’USINE

La pompe est livrée avec les paramétres programmeés suivants:

Réservoir

20 ml

Signal sonore de fin de perfusion

AL on (actif)

Niveau de verrouillage du clavier

L 0 (déverrouillé)

Durée de la perfusion

1h

Nombre de perfusions

MAN 01/FR/05 CRONO SUPER PID 01/19
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SECTION 9

INSTRUCTIONS RAPIDES

Touches temporisées I'action doit se prolonger pendant quelques secondes
avant que la commande ne soit exécutée.

Le résumé des présentes instructions ne se substitue pas a la nécessité de lire
les informations données dans ce manuel et ne représente qu’une synthése
rapide des fonctions du dispositif.

TOUCHES MISE EN PLACE DE LA BATTERIE ECRAN
« Test d’autodiagnostic a8 E B.B 8
Al =]
‘f * Positionnement automatique du pousseur ,' et
"
* Arrét automatique 20 [N F F
TOUCHES PROGRAMMATION E
Conditions nécessaires pour la programmation:
- Pompe éteinte G
- Début d’une nouvelle perfusion
- Clavier déverrouillé. |
Wi, Al
« Sélection du type de réservgj ml/ h [0, 2oy
1# pression e AUA .\lhpR.:li
T
« Réglage @ perfusion E EU
A
A, 0, A 3,
= * Sé n nal sonore de fin de perfusion : OF F Ty
(@) HL Al HL A
% O A, e KA
) . 1 x]
”n * Programmation volume partiel {
L cc v = CC v EU
@ * Diminution / augmentation des parameétres
RETOUR ANTICIPE DU POUSSEUR / NOMBRE DE PERFUSIONS
et * Interruption de la perfusion en cours avec
pression simultanée retour anticipé du pousseur en position Erd F--- E"EF F
u
de début de perfusion
» Nombre de perfusions pratiquées ™ ,E 3
e pendant (PC: Partial Counter - Compteur partiel) 51 o
secondes
30
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SECTION 9

TOUCHES

MISE EN MARCHE

ECRAN

@

@

» Mise en marche de la pompe

» Phase d’amorcage

» Début de perfusion

Pr

MO0

PRIME

®

maintenir enfoncé

« Distribution de la dose d’amorgage (1,5 ml max)

Pr
5 0SM

« Arrét automatique

= et A 1
o « Arrét de la pompe
¥ | pression simultanée
?
w PROGRAMMATION
o
= m
2  Durée de la perfygio 20 EU
RANUARUA
® / @ * Accés au régla% urée de perfusion : 38!
v
-de 1 h ®&r pas de 5 min (réservoir de 10 ml) o
00| KIS 3 2 30
diminutio% -8 3 a 1 h par pas de 5 min (réservoir de 20 ml) 3 L‘ 5
a“g&“tz::zs 499 h par pas de 15 minutes (les deux réservoirs) 20 :
ARRET
"
2n L] F F
* Arrét de la pompe
pression simultanée EE 5 ]l: [n(] P
TOUCHES FIN DE LA PERFUSION ECRAN
= * Fin de la perfusion E (n] d
<0
==
w B R . . . g. = oo
op » Retour automatique du pousseur en début de perfusion
Z
wg

MAN 01/FR/05 CRONO SUPER PID 01/19

31



SECTION 10

INITIALISATION DE LA POMPE

Lorsque l'on introduit la batterie, la pompe démarre la
séquence de mise en marche au cours de laquelle:

1. Elle effectue un autodiagnostic en émettant des brefs —8 E'.E
signaux sonores, la diode rouge clignote et I'écran affiche | |00 - =i
tous les symboles.

2. Une fois I'autodiagnostic terminé, le pousseur recule.

3. Une fois le recul terminé, I’écran affiche I'indication OFF.

REMARQUES

» La pompe est fournie avec la batteri inseree.

* Pour les modalités de mise C la batterie, se reporter a la page 22.

¢ Il est recommandg ader a l'initialisation de la pompe si I'instrument
n'a pas été utig t une longue période (1-2 mois) et que la batterie
n'a pas &té retiRge®

Qavoir mis en place la batterie (initialisation de la pompe), I'écran
ffiche pas les informations ci-dessus, il convient de retirer et puis replacer
la batterie.

AVERTISSEMENT /l\

La programmation de la pompe est de la responsabilité du médecin qui
choisira la valeur des paramétres les plus appropriés pour I'exécution du
traitement pour le patient.
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SECTION 10

SEQUENCE DE PROGRAMMATION DE LA POMPE A L’ETAT OFF
Il est possible de modifier les paramétres de la pompe uniquement si :

* la pompe est a I'état OFF (éteinte),

* le verrouillage des paramétres est désactivé (c.-a-d. défini sur LO).

REGLAGE DU TYPE DE RESERVOIR
Il est possible de sélectionner le réservoir de 10 ml ou de
20 ml comme suit :

Procédure :
1. Lorsque le dispositif est réglé sur OFF, appuyer sur la

touche ® pendant quelques secondes : la pompe permet
alors de changer le type de réservoir.

2. Pour sélectionner le type de réservoir, appuy.
touches @ ou @ Il n'est pas p033|ble d ier Ie
réglage du type de réservoir Iorsqu n est en
cours ;

3. Ne pas appuyer sur un&)1 h pendant 10 seconde§
pour permettre a e réglage de se terminer. A

I’écran, Iaxalﬁ te devient fixe et OFF s'affiche ;

4. Avan ne s’affiche (tandis que le type de

clignote), il est p055|ble d’appuyer sur la touche
our passer au réglage du parametre suivant :
PROGRAMMATION DE LA DUREE DE LA PERFUSION.

MAN 01/FR/05 CRONO SUPER PID 01/19
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SECTION 10

PROGRAMMATION DE LA DUREE DE LA PERFUSION
Il est possible de programmer la durée de la perfusion sur les valeurs

suivantes :

*de 15 min a 1 h par incréments de 5 min (réservoir de 10 ml)
* de 30 min a 1 h par incréments de 5 min (réservoir de 20 ml)
*de 1 ha99 h parincréments de 15 min (les deux réservoirs).

Procédure :

1. Appuyer sur la touche ® : DUREE PERFUSION
commence a clignoter a I'écran.

2. Pour régler la durée de la perfusion, appuyer sur les

touches @ ou @ ;

3. Ne pas appuyer sur une touche pendant envir n
secondes pour permettre a la phase de reg é
e et

terminer. A I'écran, le message cllgnot
OFF s'affiche ;

4. Avant que OFF ne saffl que la durée de
la perfusion cllgnot |bIe d’appuyer sur la
touche ® pour %ﬁ Iage du parameétre suivant :
PROGRAMM IGNAL SONORE DE FIN DE
PERFUSI

&ARQUES

N2

L{ﬁi"l

PROG

o™

EnEFl’

U

NIRRT

PROG

o]

* En maintenant la touche @ ou @ enfoncée, la valeur de la durée de la

perfusion change plus rapidement.

* Lorsque le verrouillage des paramétres est actif (L1), le symbole du cadenas
clignote a I'’écran et de brefs signaux sonores sont émis a chaque tentative

de modification d’'un paramétre.
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SECTION 10

PROGRAMMATION DU SIGNAL SONORE DE FIN DE PERFUSION

1. Lorsque I'écran affiche le type de réservoir sélectionné,
appuyer sur la touche ®: la pompe entre dans le mode
de sélection du signal sonore de fin de perfusion.

Al gl

2. Lorsque lindication clignote, les touches @ et @ E F
permettent d’effectuer la sélection. AL o
En sélectionnant oFF le signal sonore de fin de perfusion Free
est désactivé; en sélectionnant on I'on active le signal
sonore de fin de perfusion a 5 min. et 10 min. avant la fin n : 20T
de la perfusion.

NIANA

3. Siau bout de 10 secondes aucune touche n’est appuyée,
la phase de programmation se termine, la valeur sur
I'écran devient fixe et ensuite s’affiche I'indication F
de pompe éteinte. é

4. En appuyant sur la touche ® a nt“hage de

l'indication OFF (lorsque l'indicati programmation
du signal sonore de fin ion clignote) on

passe a la prograag 0 parameétre suivant:

PROGRAMMATI‘ LUME PARTIEL.
‘ :
?E@‘JES @

=
=
=
S

muy
g

La programmation du type de réservoir, du signal sonore de fin de perfusion
et du volume partiel n’est possible que dans la condition de clavier
déverrouillé (LO).

* En condition de verrouillage de clavier actif (L1) lors de toute tentative de
variation du paramétre, I'écran affiche le symbole du cadenas clignotant et
émet des brefs signaux sonores.
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SECTION 10

PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL

La fonction de volume partiel est utilisée lorsque le traitement requiert des
perfusions avec un volume inférieur a 10 ou 20 ml.

Il est possible de programmer le volume partiel de 1 cc a 10 cc (avec réservoir
de 10 ml) par pas de 1 cc ou de 1 cc a 20 cc (avec réservoir de 20 ml) par
pas de 1 cc.

L'on accéde a la programmation de ce paramétre en appuyant encore sur la
touche lorsque le paramétre clignote. La fonction de volume partiel n’est
programmable qu’avant le début d’'une nouvelle perfusion compléte (10 ml
ou 20 ml) ou partielle.

La procédure est la suivante: i

1. L'écran affiche I'indication clignotante du volume précédée
de l'indication cc qui désigne 'unité de volume (1 cc =
1 ml). °

RUANA

2. Appuyer sur la touche pour dimiguer “ ur; —,
appuyer sur la touche @ pour I'a ent haque cC oy {
variation est suivie d'un S|gnal PROG

3. Lorsque la programmati S inée, si aucune touche Fl -
n'est appuyée penw condes, I'écran affichera =

l'indication Fx
r se repositionnera automatiquement sur la

Iume partiel programmé; pendant cette phase | |CC
n S|gnal sonore intermittent sera émis et I'écran affichera
temps réel le volume correspondant a la position du

=

ool | o

pousseur. EC
5. A la fin du positionnement du pousseur I'écran affiche [ o
l'indication OFF. E’E"'F r
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SECTION 10

REMARQUES

* La valeur du volume partiel programmé est mémorisée automatiquement
par la pompe.

» Auterme d'une perfusion, le pousseur recule jusqu’a la position correspondant
au volume partiel sélectionné.

 Lafonction volume partiel peut étre interrompue en appuyant simultanément
sur les touches @ et

- si le pousseur était en train d’avancer, I'instrument s'éteint (I'écran affiche
StoP) et reste dans la position ou il se trouvait au moment de l'interrupti
le volume partiel n'est pas mémorisé et le précédent reste actif;

- si au contraire le pousseur était en train de reculer, I'écran affi
alternance avec P,cc. La seule operatlon possible consiste
le retour en appuyant sur la touche .Le pousseurre onouvement
pour retourner vers la valeur du volume partiel p

* Le volume partiel peut étre program au début d’une nouvelle
perfusion.

AVERTISSEMENT /l\

 Cette opération s étre effectuée lorsque le set de perfusion est
relié au pa @

I Ng ‘s possible de programmer un volume partiel pendant une perfusion.

La programmation du volume partiel reste en mémoire méme si la batterie
est enlevée.

« Si la batterie est enlevée en état OFF/StoP, le volume partiel est conservé
en mémoire et le pousseur reste dans la méme position.

 Si la batterie est enlevée en état ON, le pousseur retourne a la position de
début de perfusion, en effectuant un zéro mécanique puis se repositionne
sur le volume partiel mémorisé.
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SECTION 10

MISE EN MARCHE DE LA POMPE

En état OFF, appuyer sur la touche @ linstrument émet [l
un bref signal sonore et I'écran affiche: H

* Pr (fonction amorgage) I'écran affiche Pr. P’_

Trois choix sont possibles: (voir page 39):
a. Reporter 'amorgage. _
b. Renoncer a 'amorgage. W, HE, "
c. Exécuter 'amorgage. P

* Aprés avoir effectué 'amorgage, ou si la pompe reprend

la perfusion aprés un état StoP, I'écran affiche I'indication N E‘ﬁ [l
de la durée de la perfusion. H

AVERTISSEMENT G

Avant de commencer une perfusion:

* inspecter le parcours du quide u 'iln’y a pas de plis, de pinces
fermées (clamps) ou d’ autr ons en amont;

* éliminer les bgll a Iieu.

GE DU SET DE PERFUSION

L onctlon d’amorgage a pour but de permettre le remplissage du set de
peffusion en utilisant le médicament contenu dans le réservoir.

Le volume disponible pour 'amorgage est de 1,5 ml.
La fonction d’amorcage est activée a la mise en marche de linstrument

et lorsque le pousseur se trouve dans la position de début de perfusion
indépendamment du niveau du verrouillage du clavier.
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SECTION 10

La procédure d’exécution de I’'amorgage est la suivante:

1. Mettre I'instrument en marche en pressant la touche @

2. L’écran affiche Pr. Trois choix sont possibles: F' r

a. Reporter 'amorcgage.
b. Renoncer a 'amorgage.
c. Exécuter 'amorgage.

a. Reporter ’'amorgage
Attendre 10 sec. la pompe s'arrétera automatiquement. 3

=]
g
'
=

b. Renoncer a 'amorcgage
Appuyer sur la touche (+): la pompe commence la perfusion
et 'écran affiche le temps restant avant |a fin de la perfusion.

c. Exécuter 'amorgage

Appuyer et maintenir enfoncée la touche
commence la distribution de [/’ amorg& JE

Fr
la touche n’est relachée et I'écran P'elfgnotant au
niveau des les chiffres secondaj u nombre de ml — T
distribués. Lorsque la ’touc&D chée I'écran affiche ’\5/ ":, f

a nouveau Pr, la pgocg t étre répétée jusqu’a la
distribution de 1,5 B = TaTx]
E.I.l Ll

ContlnuerJu issage complet du set de perfusion o0
etdu dé e quelques gouttes de médicament ne

et e perfusion.
R a

* En gardant enfoncée la touche ® la pompe distribue le la premiere
dose, en émettant un signal sonore a chaque distribution consécutive
de 0,5ml (ex:0,5-1,0-1,5ml).

» Si aprés l'indication d’amorgage, aucune autre touche n’est appuyée, au
bout de 10 secondes I'écran affiche OFF.

* La fonction d’amorcage peut étre interrompue en relachant la touche ®;
I'écran affiche a nouveau le message Pr et il est de nouveau possible de
choisir soit de reporter, renoncer ou poursuivre I'amorgage comme décrit
dans la procédure.

* Pendant 'amorcage, le débit est d’environ 145 ml/h.
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SECTION 10

AVERTISSEMENT /|\
* Ne pas procéder a I'amorgage du set de perfusion lorsque le tube est relié
au patient.

* L’'amorgage doit étre effectué avec le réservoir relié au set de perfusion,
mais avant d'introduire 'aiguille dans le site de perfusion.

» Avant de commencer la perfusion, vérifier qu'il n’y a pas de bulles d'air sur
la ligne de perfusion et s’il y a lieu, les éliminer ou utiliser un filtre ventilé.

POMPE EN MARCHE

Lorsque la pompe est en marche, I'écran affiche la durée n 3‘
de la perfusion avec des diminutions d’1 minute jusqu’a la ¢
fin de la perfusion.

Il est possible de sélectionner la durée la ion dans les intervalles
suivants :

*de 15 mina 1 h, par pas de 5 my ervoir de 10 ml).
*de 30 mina 1 h, par pas de (réservoir de 20 ml).
*de 1ha99 h par pa& utes (les deux types de réservoirs).
La procédure nte:
I 0 NANANA

1. En appuyant s uton ® ou @ la pompe accéde ala i
a&glage de la durée de perfusion et le paramétre E "h_g u|
A

affiché sur I'écran clignote. —

REGLAGE DE LA DUREE DE PERFUSION Ag& SITIF ALLUME

2. Lors que I'affichage clignote, vous pouvez sélectionner
la durée, utilisant le bouton @ pour baisser la valeur ou
le bouton @ pour I'augmenter. Maintenant la pression
sur I'un ou l'autre bouton, le changement de temps de
perfusion s’effectuera plus vite.

En ne pressant pas de bouton durant 10 secondes, la Tl
phase de programmation s’arrétera et le temps de perfusion a0 E.
s’arrétera de clignoter.
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SECTION 10

REMARQUE

En condition de verrouillage de clavier actif (L1) lors de toute tentative de
variation du parameétre, I'écran affiche le symbole du cadenas clignotant et
émet des brefs signaux sonores.

FIN DE LA PERFUSION

Dix minutes avant la fin de la perfusion, l'instrument émet
un signal sonore intermittent d’'une durée de 2 secondes; ce
méme signal est répété 2 fois, 5 minutes avant la fin de la
perfusion (uniquement si AL est sur on).

A la fin de la perfusion, le systtme émet un signal sonore
intermittent et I'écran affiche le message End.

Quelques secondes aprés, le pousseur commenc r }' - -
a la position de début de perfusion. 9
Ala fin du retour, I'écran affiche le m OFF et la pompe E F F

est préte pour une nouvellew
REMARQL_]QB‘ s‘ @
ad *u retdur pour un volume de 20 cc est d'environ 6 minutes; la durée

t onnellement inférieure pour des volumes inférieurs.
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SECTION 10

RETOURS

1. Retour anticipé
Permet d’interrompre la perfusion en cours, en reportant le pousseur a la
position de début de perfusion.

Pour effectuer un retour, procéder de la fagon suivante:

« Eteindre la pompe en appuyant simultanément sur les
touches @ et

* Appuyer simultanément sur les touches ® et @: I'écran
affiche End pendant 10 secondes, puis le pousseur
commence a remonter.

* Pendant les 10 secondes ou I'écran affiche End il est
possible d’annuler la demande de retour en appuy

simultanément sur les touches @ et :

2. Retour de fin de perfusion
Quand la perfusion est termlnee & e le message C
[y

End et le perfuseur émetun s continu pendant
quelques secondes
Le pousseur res osmon de fin de perfusion

pendant enwrox es puis commence a retourner
ur, I

a la positio e perfusion.
Al f| cran affiche le message OFF et la pompe T
¥ une nouvelle perfusion. anu r

Mouvement du pousser
Lorsque le pousseur effectue un mouvement de retour L - - .
de facon continue, I'écran affiche le symbole de « retour
continu du pousseur ».
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SECTION 10

REMARQUE @‘

La fonction de retour peut étre interrompue en appuyant
simultanément sur les touches @ et @ L’écran signale
cette situation en affichant en alternance les messages
End et OFF. Dans ce cas, la seule touche active est @
et dés qu’une pression y est exercée, l'instrument reprend E
son mouvement.

-

=2
(2
=

(R

=3

AVERTISSEMENT

Ne pas retirer le réservoir tant que le pousseur ne se trouve pas en\qn

de début de perfusion. °
ARRET e
er si-

Pour éteindre la pompe pendant une perfusi

multanément sur les touches @ et I'e affiche le
message StoP.

KRN ANTA

Si on éteint la pompe au oﬁ perfusion, le dispositif oL O
eémettra une séque refs signaux sonores toutes EE pu} t [} F

les 10 seconge age StoP clignotera sur I'écran.

Pour désacti\x sW@nal sonore, appuyer sur la touche @ E—F,
Le Sién era Rpeté chaque fois que le dispositif est éteint 20 = t [a)

? ne perfusion.
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SECTION 10

AFFICHAGE DES PARAMETRES CONFIGURES

Cette fonction permet d’afficher les parameétres configurés pendant la phase
de programmation de la pompe.
Pour afficher les paramétres programmés la pompe doit étre sur OFF ou StoP.

Si les paramétres sont affichés en L0 (verrouillage clavier non actif) ils
clignotent et il est possible de les reprogrammer; si I'affichage se fait en L1

(verrouillage clavier actif, avec I'écran qui affiche le symbole du cadenas) les
paramétres ne clignotent pas et ne sont pas modifiables.

La procédure est la suivante:

1. Appuyer sur le bouton ® pendant environ 1 seconde:
I'ecran affiche la durée de perfusion. )

2. Appuyer sur la touche ® pendant environ 1 ga
I'écran affiche la sélection du type de 6 20 a

3. Appuyer sur la touche @ pen Xn 1 seconde:
I'écran affiche la selectlo sonore de fin de | [A Q';'

perfusion;

4. Une pres ‘ure de la touche ® permet

1t

Iafflche{.‘ e partiel programmeé; cc ':‘lé’
n affichage et I'autre aucune touche n’est el e

ppuyee pendant environ 5 secondes, I'écran revient a EEU Fl;

état OFF ou StoP.
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SECTION 10

MISE A ZERO DU NOMBRE DE PERFUSIONS PARTIELLES

Le dispositif a deux compteurs du nombre de perfusions, I'un partiel et pouvant
étre mis a zéro et l'autre total.

Pour mettre a zéro le nombre de perfusions partielles, procéder comme suit:

1 - appuyer sur la touche @ pendant environ 4 secondes, =
. i . , ) o :‘
jusqu’a ce que I'écran affiche le nombre de perfusions or oo
partielles PC (Partial Counter); -

2 - sans relacher la touche @ appuyer sur la touche ®:
le nombre des perfusions partielles affiché sur I'écran
commence a clignoter;

. NN
3 -une autre pression de la touche ® a |l (o
d’entrer dans la phase de programmgatiorfla vers or I g :‘

le bas s'affiche); r\ SR

a NARARIARNA
‘*) |I est maintenant oo

4 - en appuyant sur la )
possible de me %e le nombre de perfusions PL FE:GUUU
partlellesgta autre pression de la touche ®
per Ie nombre de perfusions totales tC Lr U ' S

L

(Tot oun r);

-en appuyant de nouveau sur la touche ® il est possible | =
d’afficher la version du microprogramme de la pompe £ L LY
rE (release);

6 - en n'exécutant aucune action pendant 10 secondes Tl ¢
ou en appuyant de nouveau sur la touche ® I'écran 7 UF r
affiche OFF.
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SECTION 11

IDENTIFICATION DES ELEMENTS DU RESERVOIR

La pompe CRONO Super PID utilise des réservoirs spéciaux de 10 et de
20 ml modéele CRN® CRONO® Syringe.

Les réservoirs sont: jetables, apyrogénes et ne doivent étre utilisés que sileur
emballage est intact.

B SR e D
Q l.ﬂ

|
Al
AT | M |

. ) Piston
Corps du réservoir

[ =l - — "

Capuchon aiguille

AVERTISSEMENT

« Utiliser exclusivement les réservoirs gM @rono® d’origine.
* Nous vous rappelons en outre pes de CANE ont été soumises a
des tests approfondis afln n r leur bon fonctionnement lorsqu’elles
sont utilisées en as ec les réservoirs crn® CRONO® Syringe
distribués par @A : e pouvant garantir un fonctionnement correct
de ses pompes' ‘utilisation avec des réservoirs de fabricants tiers,
CANE dé{e tomte responsabilité en cas de dommages ou de blessures
S| )s par une telle utilisation et, dans ces circonstances, la garantie
le de la pompe sera annulée.

FONCTIONS DU BOUCHON LUER-LOCK

* Aprés le remplissage du réservoir il facilite le dévissage de
latige du piston, en évitant tout écoulement de médicament;

« Il facilite le raccordement correct entre le pousseur de la
pompe et le piston en caoutchouc du réservoir;

* |l protége le médicament a l'intérieur du réservoir au cas
ou celui-ci ne serait pas utilisé immediatement. 2
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SECTION 11

SET DE PERFUSION

Nous conseillons 'emploi d’'un set de perfusion ayant les caractéristiques

suivantes:

* volume interne du tube réduit (optimal 0,1 ml, maximal 0,62 ml);

* longueur du tube inférieure a 90 cm;

* tube anti-étranglement.

* L'utilisation d’'un ensemble de perfusion inapproprié peut entrainer une per-
te ou une fuite du médicament.

IDENTIFICATION DES ELEMENTS DU SET DE PERFUSION

;—— Adhésif Raccord L

Capuchon aiguille —e

REMARQUE e @]

Lesi |ma ent a un set de perfusion Neria™, produit par Unomedical,

Q’crﬁ u groupe Convatec.
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SECTION 11

PREPARATION DU RESERVOIR ET INSERTION SUR LA POMPE

1. Visser sur le réservoir I'aiguille dans le sens des aiguilles d’'une montre,
enlever le capuchon;

2. Remplir le réservoir en aspirant lentement le liquide et en vérifiant que
la quantité de médicament ne dépasse pas la capacité de celui-ci ou du
volume partiel programmé;

3. Visser sur le réservoir le bouchon Luer-Lock (a) et dévisser la tige en
la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (b) d’un
mouvement suffisamment rapide;

4. Insérer le réservoir sur la pompe; le piston en caoutchouc doit étre enclenché
sur le pousseur, une rotation de 90° suivie d’un déclic confirme en le blocage;

5. Insérer le cone du set de perfusion sur le réservaoir.

= o
=
- aram e S

e
o

I||H|I|I1|!|HII]!

A —

E

g L {0

L140%

Ul

NO

&0 @

| [ — a4 sedns oNOUD — |

n—

____
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SECTION 11

INSERTION DU RESERVOIR SUR LA POMPE

Insérer le réservoir spécial CRN sur la pompe en effectuant une rotation de
90°: un déclic confirme qu’il est emboité.

Vue de face @
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SECTION 11

AVERTISSEMENT

1 - Avant de remplir le réservoir

Dévisser et revisser la tige du piston afin qu’il
se dévisse facilement aprés le remplissage du
réservoir.

2 - Remplissage du réservoir

Le liquide doit étre aspiré lentement.

Ne pas remplir le réservoir au-dela du volume
maximal admis.

Dévisser la tige d’'un geste rapide.

3 - Insertion du réservoir sur la pompe
Pour éviter toute fuite de médicament pendant
I'insertion du réservoir sur la pompe, il est
possible d'utiliser le set de perfusion, au lieu du
bouchon Luer- Lock indiqué a page 46.

Eviter d’exercer la moindre pression \s
parois du réservoir pendant son r; nae t
car des fuites de liquide pourr rmenir au
niveau des anneaux d

Au cours des @ws de remplissage du
reservo:r ion sur la pompe, une
e I|qU|de pourrait survenir entre

et le second anneau d'étanchéité

iston en caoutchouc: ceci ne compromet

ni le bon fonctionnement du réservoir ni la
distribution du liquide.
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SECTION 11

SITES DE PERFUSION
Les images ci-dessous montrent les sites de perfusion recommandés. Il est
conseillé de changer de site d’injection aprés chaque perfusion pour éviter
toute irritation de la peau.

AVANT ‘ ’ ARRIERE

"UNEEENENEENEENEERERS
SuNNEEEE R

PREPARATION DE L R“ION

Avant de prépar, X riel nécessaire
pour pratiqug\@ ion, les précautions

suivant on seillées:

er les mains

. Préparer une zone de travail propre.

AVERTISSEMENT A\

Travailler toujours dans des conditions aseptisées pour minimiser le risque
d'infections.

51
MAN 01/FR/05 CRONO SUPER PID 01/19




SECTION 11

Les images se référent au set de perfusion
Neria™, produit par Unomedical, entreprise
du groupe Convatec.

Désinfecter le site de perfusion comme
indiqué par les instructions fournies par le
personnel sanitaire de référence.

Avant d'insérer l'aiguille sous la peau, s’assurer
que la zone du site de perfusion est séche.

Brancher le set de perfusion au réservoir.

Remplir la ligne de perfusion manuel
ou en utilisant la fonction d’amo
pompe. S’assurer que la lig
est dépourvue de bull

AVERTISSE

Tenir le set de perfusion par les ailex

Lors du remplis la ligne de perfusion
et de %on e l'aiguille sous la peau,
r@q I'aiguille pointe vers le bas pour
er le médicament rentre en contact

a le papier adhésif de protection.

Retirer le papier adhésif de protection.

52
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SECTION 11

Avant l'insertion, retirer la protection de
I'aiguille en la tirant doucement.

AVERTISSEMENT /l\

Ne pas toucher l'aiguille Neria™ quand la
protection de l'aiguille est retirée.

Ilesttrésimportantde créerun plien soulevant
la peau afin de réduire le risque de placer
I'aiguille dans un muscle. Pincer la peau avec
les doigts au site de perfusion choisi pour le
préparer a l'insertion de l'aiguille; pour ce
faire, saisir les ailettes de fixation du set de
perfusion avec 'autre main et insérer l'aiguille
verticalement dans la peau.

AVERTISSEMENT

Ne pas administrer les imm ines
par voie intraveineuse; i celles-
ci seraient accidentel alministrées

in ou dans un
, patient pourrait
développer ¢ anaphylactique ou
des é¢€nements thromboemboliques:

aﬁ atiquer une perfusion, toujours
i cette condition.

dans un vaisse
vaisseau c@pi

Appuyer fermement sur I'adhésif pour le fixer
sur la peau.

Contréler le site de perfusion fréquemment
pour s'assurer que l'aiguille reste toujours
bien en place.

MAN 01/FR/05 CRONO SUPER PID 01/19
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SECTION 12

COMMENT UTILISER LES ACCESSOIRES FOURNIS

Les figures suivantes montrent comment utiliser les accessoires fournis
avec la pompe.

POMPE PORTEE AUTOUR DU COU
Pompe portée avec un cordon de soutien et un étui en tissu.

POMPE PORTEE AU ‘ ;TAILLE

Pompe portée ave re élastique et un étui en tissu.
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SECTION 13

Etui vertical en simili cuir de type étui de téléphone portable.

Détail du pasgant

== Systéme p \r d'ouverture
S8 a bou : ur le passage
i:i ‘ rfusion

o‘ Code article: CM/15/A
_ (pour une utilisation avec un réservoir de

10 ou 20 ml)
Couleur: noir
Dimensions: environ 16 x 5,5 x 4 cm

Poids: environ 60 g
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SECTION 13

RECOMMANDATIONS GENERALES /N

L'infiltration de liquide peut endommager l'instrument, c’est pourquoi il ne
doit pas étre porté lors du bain, de la douche, etc. Au cas ou une infiltration
accidentelle de liquide se produirait dans l'instrument (par exemple, gouttes
de médicament, énurésie nocturne) il devra étre contrélé par le Centre
d’assistance CANE S.p.A.

Tenir le dispositif loin:

- des sources de chaleur (radiateurs, fourneaux, poéles);

- de la lumiere directe des rayons du soleil;

- des champs électromagnétiques intenses (aimant, haut-parleurs, systemes

radiomobiles), plus de détails a TANNEXE 6;
- des radiations ionisantes;

- des dispositifs pour ultrasons;
- des dispositifs pour résonance magnétique.

L'instrument ne requiert aucune stérilisation.
Ne pas congeler le réservoir CRN con I&lcament
Ne pas placer I' mstrument da rateur ou dans un congélateur.
Ne pas placer l'instr s un four ou dans un four a micro-ondes.
)

Le réservqj t e perfusion, les aiguilles, les filtres, ainsi que tous les
Ccogso 0|vent étre éliminés de fagon appropriée, en utilisant les

revus a cet effet.

respect des indications susmentionnées dans les
recommandations, peut entrainer des dysfonctionnements de I'appareil
avec des conséquences, parfois graves, pour l'utilisateur.
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SECTION 13

ENTRETIEN

Les caractéristiques techniques du dispositif réduisent considérablement les
opérations d’entretien.

Si le dispositif est endommagé, il est recommandé de le faire contrdler par le
Service d’assistance CANE S.p.A. avant de le réutiliser.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

La pompe a perfusion est un dispositif médical réutilisable dont la propreté
doit étre assurée. La pompe doit étre nettoyée régulierement de la maniere
suivante :

Equipement suggéré :

* gazes a usage unique

* solution détergente douce
» solution désinfectante a 70 % d’alcool isopropylique N
* eau a température ambiante. °
Procédure :

1) Trempez une gaze dans de I'eau additionnée de d en essuyez les
surfaces extérieures de la pompe. @

2) Humidifiez une gaze avec de I'eau et ess e rfaces extérieures pour
éliminer tout résidu de détergent, puis avec une autre gaze.

3) Humidifiez une gaze avecle désin et essuyez les surfaces extérieures
de la pompe.

4) Apres évaporation du déSinfe@iant, essuyez les surfaces extérieures de la
pompe avec une g pour éliminer tout résidu de désinfectant, puis
séchez-les age gaze.

RECO A& ONS /'\
adx a perfusion ne doit pas étre immergée dans des liquides.
i ispositif venait a étre mouillé, séchez-le immédiatement avec des
rviettes en papier afin d’éviter toute pénétration de liquides dans la pompe

a perfusion.

* Désinfectez la pompe avant tout changement d’utilisateur.

* Ne nettoyez pas la pompe avec de I'acétone, des solvants ou des détergents

abrasifs.

* Ne stérilisez pas la pompe.

RANGEMENT

Si le dispositif n’est pas utilisé pendant une période supérieure a 1 ou 2 mois,
il est recommandé de retirer la batterie et de le ranger dans sa valise, a 'abri

de ’humidité et a température ambiante.
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SECTION 13

MISE AU REBUT

A la fin de la durée de vie de la pompe, contacter le Service d’assistance
CANE S.p.A. qui vous communiquera les renseignements nécessaires pour
le retrait et la mise au rebut du dispositif.

Le réservoir, le set de perfusion, les aiguilles, les filtres, ainsi que tous les
consommables, doivent étre éliminés de fagon appropriée, en utilisant les
conteneurs prévus a cet effet.

DUREE DE VIE DE LA POMPE

La pompe a une durée de vie de 5 (cinq) ans a compter de la date d’achat;
pour des raisons de sécurité elle ne doit pas étre utilisée au-dela de cette
période.

ASSISTANCE

Le dispositif ne doit étre réparé que par le Service d’assis@s la
clientéle de CANE S.p.A. Avant de nous envoyer le fesiti , veuillez
contacter:

Service d’assistance a la clientéle \ 0

Pentaferte France SAS

3, rue des Entrepreneurs Z ﬁ résis 77270 Villeparisis
Tel: 01-64-67-08- 63F 13-61

contact@pentafert

CONDITI S RANTIE
Pap le t document, CANE S.p.A. garantit le produit contre tout vice
u

ou de fabrication éventuel pendant une période de 2 (DEUX)
ANS a compter de la date d’achat.
Au cas ou des vices de matériau ou de fabrication apparaitraient au cours
de ladite période de garantie, CANE S.p.A. se chargera de réparer ou de
remplacer les composants défectueux selon les conditions et dans les
délais indiqués ci-aprés, sans répercussion des frais de main d’ceuvre et de
pieces détachées; les frais d’envoi du dispositif au Service d’assistance de
CANE S.p.A. sont & la charge du Client.
La CANE S.p.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou le
modeéle de ses instruments, sans aucune obligation d'étendre lesdites
modifications aux instruments déja fabriqués et vendus.
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SECTION 13

Conditions:
1. La garantie ne prendra effet que si le vice relevé est communiqué dans les
délais prévus par la garantie.

2. La présente garantie ne couvre pas les éventuels frais et/ou vices dérivant

de modifications ou d'ajustements apportés au produit sans I'autorisation
préalable et écrite de CANE S.p.A.
La CANE S.p.A. décline toute responsabilité, tant envers I'acquéreur
qu'envers des tiers, pour les dommages pouvant étre causés aux
personnes ou aux objets suite 8 une mauvaise utilisation du dispositif, a un
usage non prévu et en cas de non respect des dlsposmons figurant dans le
mode d’emploi. L'acquéreur s’engage notamment & dégager la Sté CANE
S.p.A. de toute prétention de tiers quant a ce qui précede.

3. La présente garantie ne sera pas applicable si le modéle ou le 0
série figurant sur le produit ont été modifiés, effacés, enlgue S
illisibles de quelque maniére que ce soit.

4. La garantie ne couvre pas: e

* les opérations de maintenance périodique'
* les dommages dérivant d’'un mauvai ompris, mais de fagon non

exhaustive:
- 'erreur d’alimentation électri a
- I'emploi du produit a des f} %e tes de celles prevues
les reparatlons e iCt r es techniciens non agréés ou par le Client

lui-méme

les evene et acmdentels tels que chutes, infiltration de liquide;
° les eve urels et les actions frauduleuses ou volontaires;
Ies 30|r fournls avec la pompe.

S p.A. s’engage a assurer les reparatlons du dispositif pendant une
perlode ne dépassant pas 5 (cinq) années a compter de la date d’achat.

Apres ladite période, CANE S.p.A. ne sera plus responsable de la
réparation. CANE S.p.A. décline toute responsabilité, tant envers
'acquéreur qu’envers des tiers, pour les dommages pouvant dériver d’'une
utilisation du dispositif 5 (cinq) années apres la date d'achat.

6. Aprés échéance des délais de garantie, I'assistance fournie par la Sté CANE
S.p.A. fera I'objet d’une facturation comprenant les piéces remplacées, les
frais de main d'ceuvre qui seront calculés sur la base des tarifs en vigueur.
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SYMBOLES FIGURANT SUR LA POMPE

SN Numéro de série de la pompe

Degré de protection IP
I P 42 1¢r chiffre (4) = protection contre les corps solides de dimensions
supérieures a 1 mm. 2¢™e chiffre (2) = protection contre les gouttes

d’eau déviées jusqu’a 15°.

Marquage CE
0476
. Appareil électromédical
Classification électrique : type CF.

i% Attention, consulter le mode d’emploj
@ Date de fabricatio
ul b
Rx ONLY/| utiliser sous prescription médicale

Tri ‘ ppareils électriques et électroniques

% ke

2012/19/EU of the European Parliament and of the
uncil of 4 July 2012 on waste electrical and electronic
equipment (WEEE).

e bole du conteneur barré présent sur I'appareil ou sur son emballage
dique que le produit en fin de vie devra étre trié séparément des autres déchets.
Le recyclage de ce matériel en fin de vie est organisé et géré par le producteur.
L’utilisateur qui voudra mettre au rebut I'appareil devra contacter le producteur
(ou le distributeur local de référence) et suivre la procédure que celui-ci a mis
en place pour permettre le tri sélectif des appareils en fin de vie. Le tri sélectif
pour les recyclage, le traitement et I'élimination du dispositif dans les conditions
appropriées contribuent a éviter des effets négatifs pour I'environnement et la
santé et favorisent la réutilisation et le recyclage des composants contenus dans
I'appareil. L’élimination abusive du produit par son détenteur entrainera des
sanctions administratives prévues par la norme en vigueur.
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ANNEXE 1

SYMBOLES FIGURANT SUR L’EMBALLAGE DU RESERVOIR

[:Ii] Lire les instructions
c € 01 23 Marquage CE

Recyclable

A n’utiliser qu’une seule fois

Y
=
% Apyrogéne

Conserver a I’abri de I’humidité ﬂ
Ne pas exposer aux rayongedu sd
Date de g¢ n
STERILE | EO ari \oxyde d’éthyléne
PP Polypropyléne
Lo®, @ Code lot
e o F Numéro de référence
NEEDLE Dimensions de l'aiguille
Rx ONLY | Utiliser uniquement sous prescription médicale

@ Latex Free

@ Ne pas utiliser si conditionnement endommagé

“ Fabricant
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ANNEXE 2

ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR DEMANDE
Etui horizontal en simili cuir de type étui & lunettes.

\[&assant pour ceinture

\‘ Code article: CM/23/A
e (pour une utilisation avec un réservoir
de 10 ou 20 ml)

Code article: CM/21
(a utiliser uniquement avec un réservoir
de 10 ml)

Couleur: [ ] IR B

Dimensions (CM/23/A): 16 x 5,5 x 4 cm
Dimensions (CM/21): 12 x 5,5 x4 cm

Poids (CM/23/A): environ 50 g
Poids (CM/21): environ 33 g
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ESSAIS DE PRECISION (TRUMPET CURVE)

Les essais ont été effectués conformément a la norme IEC 60601-2-24,
Appareils électro-médicaux, Partie 2: régles particulieres de sécurité relatives
aux pompes et aux contrdleurs de perfusion. Les graphiques suivants illustrent
la précision de la pompe pendant 'administration.

1.1 — Débit de démarrage
* Durée de perfusion programmeée: 1 h.

Crono Super PID (2) -1 h 19 cc (19 ml/h) - data: 06/12/11 - 22 °C RH 29%

: (\\\)

20

Débit [ml/h]
—
()]

=
o

o
|
%‘
A4
o
-
a
N
o
N
a
wW
o

o ‘ Temps écoulé [mn]

A\
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TRUMPET CURVE

1.2 - Erreur du débit (trumpet curve)
* Durée de perfusion programmée: 1 h.

Crono Super PID (2) - 10 h 19 cc (19 ml/h) - data: 06/12/11 - 22 °C RH 29%

8,0
6,0
4,0

2,0

N
o o
I |

Pourcentage d’erreur de débit
o
[=)
|

o
o
I

®
o

o

La prec n varier par rapport aux données figurant dans le manuel
du type d’accessoires et de rallonges utilisés sur la ligne

stratlon du médicament.
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'ANNEXE 3

ESSAIS DE PRECISION (TRUMPET CURVE)
2.1 — Débit de démarrage

* Durée de perfusion programmée: 10 h.

Débit [mi/h]

Crono Super PID (2) - 10 h 19 cc (1,9 ml/h) - data: 02/12/11 - 22 °C RH 32%

3,0
25
20
1,5
1,0
05

0,0

0
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TRUMPET CURVE

2.2 - Erreur du débit (trumpet curve)
* Durée de perfusion programmée: 10 h.

Crono Super PID (2) - 10 h 19 cc (1,9 ml/h) - data: 02/12/11 - 22 °C RH 32%

30,0

20,0

10,0 -

0,07 Al

-10,0

Pourcentage d’erreur de débit

-20,0

-30,0

prciﬁn peet varier par rapport aux données figurant dans le manuel en
type d’accessoires et de rallonges utilisés sur la ligne d’admini-

du médicament.

La
En
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TEMPS NECESSAIRE POUR LA SIGNALISATION D’UNE OCCLUSION

Le temps nécessaire pour la signalisation d’'une occlusion est l'intervalle qui
s’écoule entre le début de I'état d’occlusion et le moment ou la pompe détecte
cet état; cette valeur dépend du débit: plus le débit est faible, plus le temps
nécessaire a la pompe pour relever I'état d’occlusion est long.

Les valeurs ci-aprés tiennent compte du temps nécessaire pour la signalisation
d’'une occlusion concernant le groupe pompe-réservoir.

Durée de la Temps nécessaire pour la signalisation d’une
perfusion occlusion

1h Environ 4 minutes

10 h Environ 1 heure

50 h Environ 2 heures et 30 minutes

AVERTISSEMENT

68

Le temps de déclenchement du S|gna épend du débit; plus
le débit est faible, plus le temps n e a pompe pour déclencher
'alarme d’occlusion est long.

Le temps necessalr 'g;alisation d’'une occlusion peut augmenter
s’il y a de l'air da si I'on utilise des cathéters, des filtres et des
rallonges de dlfferentes ou en matériau élastique ou lorsque la
I|gne de st reliée a d’autres dispositifs.
patlents risquant de graves complications en cas d’interruption
l'administration du médicament, une surveillance médicale stricte est

a prévoir afin de pouvoir effectuer une action corrective immédiate le cas
échéant.
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BOLUS POST-OCCLUSION

Le signal d’alarme d’occlusion se déclenche lorsque la pompe reléve une
surpression sur la ligne de perfusion; cette surpression doit étre éliminée pour
éviter qu’un bolus post-occlusion ne soit délivré accidentellement au patient,
ce qui risquerait de provoquer de seérieuses conséquences, parfois graves,
a ce dernier. Le volume d’un bolus post-occlusion du CRONO Super PID,
en ne considérant que le groupe pompe-réservoir simple, est d’environ 1,2 ml.

AVERTISSEMENT /l\

* Le volume du bolus post-occlusion délivré suite a une occlusign
augmenter s’il y a de I'air sur la ligne, si I'on utilise des cathéters, de
et des rallonges de dimensions différentes ou en matiére E!u S

lorsque la ligne de la pompe est reliée a d’autres dispositif

* Aprés un signal d’alarme d’occlusion, adopt sures adéquates
afin d’éviter qu’un bolus post-occlusion nego € au patient.

* Les patients risquant de sérieus
occlusion doivent recevoir
le personnel médical
situation.

plications en cas de bolus post-
ions adéquates ou étre formés par
cal pour pouvoir agir dans ce genre de
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Les essais de compatibilité électromagnétique ont été effectués conformément

aux normes:

» |IEC 60601-2-24:2012,Appareils électro-médicaux, Partie 2: Régles particuliéres de
sécurité pour les pompes et les contrdleurs de perfusion;

» CEIEN 60601-1-2 Ed.2, Appareils électro-médicaux, Partie 1: Consignes générales de
sécurité - Norme collatérale: Compatibilité électromagnétique - Consignes et essais.

Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques

CRONO Super PID est congu pour fonctionner dans I'environnement électromagnétique
indiqué ci-aprés. Le client ou I'utilisateur de CRONO Super PID doit garantir qu'il est utilisé
dans I'environnement approprié.

Essai d’émission Conformité | Environnement électromagnétique - guide

CRONO Super PID n'utilise I'é

que pour son fonctionnemen .OPar
Emissions en Groupe 1 conséquent ses émissions RF Sgs asses
RF CISPR 11 et, vraisemblablement, ovogquent aucune

interférence sur le électroniques se
trouvant a proxinmiie

Emissions en Classe B \E X o
RF CISPR 11 CR per peut étre utilisé dans tous les
Emissions harmoniques \@ nts, y compris les environnements

ques et ceux directement reliés a une

IEC 61000-3-2 limentation de réseau public & basse tension

Emissions suite & des qui alimente des batiments utilisés a des fins
fluctuations de la tensi domestiques.
flicker IEC 610

ide et"déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

uper PID est congu pour fonctionner dans I'environnement approprié
ctromagnétique indiqué ci-aprés. Le client ou l'utilisateur de CRONO Super PID doit

g¥antir qu'’il est utilisé dans I'environnement en question.
Essai 2‘,2’::; Niveau de Environnement
d'immunité conformité électromagnétique - guide
IEC 60601
_ Decharge 15KV dans | 15KV dans o , ]
électrostatique Fair. 8 KV Iair 8 kv | Les sols doivent étre en bois, en béton ou
(ESD) ' i en céramique. Si les sols sont recouverts
ar contact ar contact :
IEC 61000-4-2 | P P de matériaux synthétiques, [I'humidité
Champs 400 A/m 50 | 400 A/m 50 | relative doit étre d'au moins 30%.
magnétiques et 60 Hz et 60 Hz
70
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Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

CRONO Super PID est congu pour fonctionner dans I'environment électromagnétique
indiqué ci-apres. Le client ou I'utilisateur de CRONO Super PID doit garantir qu'il est utilisé
dans environnement approprié.

Essai Niveau d’essai Niveau de Environment
d'immunité IEC 60601 conformité électromagnétique - guide

Il peut y avoir interférence a proximité
des appareils portant le symbole
Immunité | 80-2500 MHz 10V/m 10 V/m suivant:
irradiée AM 80% 1 kHz

@)

reils de
Super PID.

Distances de séparation recommandées en
radiocommunication portables et mobiles

CRONO SuperPID estcongu pour fonctionne un ronment électromagnétique ou les
perturbations RF irradiées sont sous contr jent ou 'opérateur de CRONO Super PID
peut contribuer a prévenir les interig ctromagnétiques en laissant une distance
minimale entre les appareils d€Co ication mobiles et portables a RF (émetteurs)
et CRONO Super PID andé ci-aprés, en relation a la puissance de sortie
maximale des apparej igCommunications.

Puissanee de Distance de séparation par rapport a la fréquence
axi @ I'émetteur de I'émetteur (m)

By 80 MHz 2 800 MHz 800 MHz a 2500 MHz

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,2 2,3

10 3,8 7,3

100 12 23

MAN 01/FR/05 CRONO SUPER PID 01/19
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DIRECTIVES DE REFERENCE

* Directive 93/42/EEC of the Council.
Medical devices.

¢ Directive 2007/47/EC of the European Parliament and of the Council.
Amending directives 90/385/EEC of the Council on the approximation of the
laws of the Member States relating to active implantable medical devices,
93/42/EEC of the Council concerning medical devices and 98/8/EC concer-
ning the placing of biocidal products on the market.

72
MAN 01/FR/05 CRONO SUPER PID 01/19



NORMES TECHNIQUES

* |[EC 60601-1:2005/AMD1:2012
Medical electrical equipment, Part 1: general requirements for basic safety
and essential performance.

* |[EC 60601-1-2:2014
General requirements for basic safety and essential performance - Collateral
standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests.

* |[EC 60601-1-8:2006/AMD1:2012

General requirements for basic safety and essential performance —
Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for a\ -
stems in medical electrical equipment and medical electrical sys

* IEC 60601-1-11: 2015

General requirements for basic safety and essentj mance -
Collateral Standard: Requirements for mediga al equipment and me-
dical electrical systems used in the howe re environment.

* |[EC 60601-2-24:2012
Particular requirements for #le safety and essential performance of in-

fusion pumps and c‘
*
* |EC 60529: 2:2013

Degree{ profection provided by enclosures (IP Code).

QO
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RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements sur la pompe CRONO Super PID
contacter le:

Service d’assistance a la clientéle

Pentaferte France SAS

3, rue des Entrepreneurs ZAC de I’Ambrésis 77270 Villeparisis
Tel: 01-64-67-08-63 Fax: 01-64-67-13-61
contact@pentaferte-france.com

R

NOTES

\)‘5
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ANNEXE 8
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